SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.06.01.01b
45112000-5

UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej symagania dotycgre
wykonania i odbioru umocnienia skarp i dna rowévewiazku z,,Przebudowy chodnika we
wsi Smardzew w km 0+000,00 do km 0+783.00".
1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jakadwnt przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxare 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji aatyprowadzenia roboét przy rowow
humusowaniu terenow zielonych i obejmiuj

- Humusowanie terendw zielonych z obsianiem przypgiti warstwy humusu 15 cm
z wykorzystaniem humusu z odhumusowania:

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Humus — ziemia inna (urodzajna).

1.4.2. Humusowanie — pokrycie terenow zielonych humusemelu zapewnienia dobrego
wzrostu traw.

1.4.3.Pozostate oki&enia podstawowegszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB D.00.00.,Wymagania ogolne”.

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB3 szgodne z obowgzujacymi
odpowiednimi normami i STWIORB D.00.00.00 "Wymagangolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektovs, STWIORB i poleceniami liyniera.

Ogolne wymagania dotygze robot podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania
ogolne”.
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2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy umachianiu skargyoji niniejszz STWIORB g:
2.1. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% ogci organicznych. Humus powinien
by¢ wilgotny i pozbawiony kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysacze
obcych.

W przypadkach wipliwych Inzynier maze zlecé wykonanie bada w celu
stwierdzeniaze ziemia urodzajna odpowiada rgstjgcym kryteriom:
a) optymalny skiad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 218 %,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 230 %,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 430 %,
b) zawartdé fosforu (BO,) > 20 mg/m,
c) zawartd¢ potasu (KO) > 30 mg/m
d) kwasowd¢ pH >5,5.

2.2. Nasiona traw

Wybor gatunkow traw naty dostosowé& do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Zaleca ¢istosowa mieszanki traw o drobnym, egtym ukorzenieniu,
spetniajce wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w STWIORB D.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia powinien wykazaic
mozliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:
o cysterna do wody pod s&iieniem z wlasnym ngdem poruszania i pompowania lub
odpowiednio dostosowana oraz umocowana ha przyezepi
0 ubijaki o kcznym prowadzeniu,
walec kotowy,
podstawowe naerdzia do humusowania powierzchni skarpy i darniowatakie jak:
lopaty, grabie, miotki, toporygczne pity itp.
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4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w STWIORB D.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatdw

4.2.1.Transport nasion traw
Nasiona traw mmna przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zawilgoceniem.

4.2.3.Transport wody
Wocd: nalery dostarczy beczkowozem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w STWIOREBO0.00.00 "Wymagania
0golne”.

5.2. Humusowanie

5.2.1. Dow0z spryzmowanego (wcgeej zdigtego) humusu i rozmieszczenie wzdiskarp
korpusu drogowego oraz dow6z humusu z dokopu i ieszuozenie go rownomiernie na catej
powierzchni przeznaczonej do rekultywacji.

5.2.2.Wyréwnanie powierzchni skarp i dna terenu przechiisowaniem

5.2.3.Rozcielenie warstwy humusu

Gruba¢ pokrycia ziemd urodzajm powinna wynosi 15 cm po moletowaniu i
zagszczeniu, w zalaosci od gruntu wysipujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powgzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxaeni
skarpy naley wykonywa rowki poziome lub pod #em 30 do 45 o gkbokdici od 3 do
5 cm, w odsjpach co 0,5do 1,0 m. Ul@ong warstwe ziemi urodzajnej nafy zagrabé
(pobronowa) i lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

5.2.4.Zagszczenie racielonej warstwy humusu
5.2.5.Zagrabienie zahumusowanych skarp
5.2.6.Zagszczenie zahumusowanego terenu walcem kotowym igiadk

5.2.6. Wysianie uniwersalnej mieszanki traw wsito 100 kg na 1 hektar powierzchni do
obsiania.

5.2.7.Ubicie powierzchni obsianej trawami
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5.2.8.Drugie dosianie traw w okresie gwarancyjnym
5.3.Umocnienie materiatem kamiennym (skarp i dna rowu)

Umocnienie materiatem kamiennym stosuje mizy pochyleniu poditnym rowu
1,5+3,0%, 3,0+4,0%, 4,0+6,0% w celu zabezpieczgmimed silnym dziataniem strumieni
przeptywajcej wody oraz przy projektowanych przepustach.

5.3.1.Przygotowanie podta
Poditae pod materiat kamienny naleprzygotowa zgodnie z PN-S-02205:1998.

5.3.2.Uktadanie materiatu kamiennego

Materiat kamienny naky uktada na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm.
Brukowiec uktada si,pod sznur” naggniety na palikach na wysoké od 2 cm do 4 cm nad
projektowany poziom powierzchni. W pierwszej kol#jei, po linii obwodu umocnienia,
utozy¢ kamienie najwgksze. Kamienie naky uklada tak, aby szczeliny mdzy gsiednimi
warstwami mijaly sj i nie przekraczaly 3 cm, a napkszy wymiar kamienia byt skierowany

w podkiad.
Przy umocnieniu skarp i dna brukowcem kamiennymr.o10 cm, po utzeniu
brukowca szczeliny natg wypeini zapravg cementowo-piaskoyv

o stosunku 1:2. W okresie aziania zaprawy cementowo-piaskowe] powierzehmykonar
naleey ostont matami lub warstw piasku i utrzymywa& w stanie wilgothym przez co
najmniej 7 dni.
Przy umocnienieniu dna narzutem kamiennym, o grcr@Onie stosujemy zaprawy
cementowo-piaskowej.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli robot podano w STWIORB D000 "Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jaowykonanych robot i ich zgodsa
z STWIORB, oraz na sprawdzeniu daty zweasci swiadectwa wartéci siewnej wysianej
mieszanki nasion traw.

Po wzejciu raslin, tagczna powierzchnia nie panmietych miejsc nie powinna by
wicksza nk 2% powierzchni obsianych terenéw zielonych, a madadny wymiar
pojedynczych niezatrawionych miejsc nie powinierzeracza 0,2 nf. Na zarénictej
powierzchni nie mogwyskpowa wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.
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7. Obmiar robot

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru podano w STWIORB D.00@O@ymagania ogolne”.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy):
— humusowania terenow zielonych

8. Odbiodr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB MDOQ@O "Wymagania
ogolne”.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagyrojektons, STWIORB i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt.

6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne wymagania dotygze ptatnéci podano w STWIORB D.00.00.00
"Wymagania ogolne”.

Platngci za nf umocnienia skarp i rowéw oraz m umegoscieku naley
przyjmowa& zgodnie z obmiarem, ocgrjakasci wykonanych robot i jak&wi uzytych
materiatdbw na podstawie wynikow pomiarow i bada

Zgodnie z DokumentagpProjektovg nalezy wykon&':

- Humusowanie terenéw zielonych z obsianiem przypgfti warstwy humusu 15 cm.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fnhumusowania skarp, umocnienia skarp i dna brukiem
kamiennym, umocnienie dna narzutem kamiennym

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— uporzdkowanie terenu,

— przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,

— pielegnacg trawnikdw w okresie gwarancyjnym 1,5 roku (kosegnnawaenie,
podlewanie, odchwaszczanie, dosiew trawy).
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10. Przepisy zwazane

STWIORB D.05.02.02. Nawierzchnia z lowica

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania.

PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasionalirorolniczych

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurane do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywauraine do nawierzchni drogowych;
piasek.
PN-EN 197-1 Cement €& 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodico dotyczce

cementow powszechnegaytku.
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