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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznegj wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét przy wykonaniu nasypowasnach, Przebudowy chodnika we wsi
Smardzew w km 0+000,00 do km 0+783.00

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna  jest stosowana  jako dokime przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specydjkaotycz; prowadzenia robot przy wykonaniu
nasypow pod chodnik we wsi Smardzew:

- Zasypywanie wykopdéw pod studzienki wpustow2x11,2 m i w gib 1.5 m w gr. kat. I-llI
uzyskanego z zakupu

- Zasypanie wykopu pod przykanaltki 200 mm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Wysoka¢ nasypu - rénica rzdnej terenu i rednej robot ziemnych, wyznaczonych
W 0Si nasypu.

1.4.2.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonanig/pés/, pot@zone poza pasem
prowadzonych Robot drogowych.

1.4.3Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy potazone w obebie pasa
prowadzonych Robo6t drogowych

1.4.4. Wskanik zag:szczenia gruntu - wielko charakteryzujca zagszczenie gruntu, okémna
wedtug wzoru:

| =Pa
° lods
gdzie:
D1 - Oestas¢  objetosciowa  szkieletu zagzczonego gruntu  w  nasypie, (Mdjm
wg BN-8931-12:1977
Pys - Maksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wo optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B&1998, stigca do oceny
zag;szsczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgadmerny BN-8931-12:1977
(Mg/m?).
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1.4.5. Wskanik roznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca
zag:szczalné¢ gruntdéw niespoistych, okflmna wedtug wzoru:
U= dso/d10
gdzie:

Gso - Srednica oczka sita, przez ktore przechodzi 60%tgr(mm),
0o - $rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10%tgr(mm),

Pozostate okigenia podane w niniejszej STWIORB; zgodne z odpowiednimi polskimi
normami i Specyfikagj Techniczig D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako wykonania robdét oraz za zgodio
z Dokumentagj Projektowy, STWIORB i poleceniami lryniera. Ogélne wymagania dotyce
rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdl

2. Grunty

2.1. Wymagania ogolne dla gruntéw do budowy nasypow

Do wykonania nasypow nale stosowa wytacznie grunty ktére s zaakceptowane przez
Inzyniera i zgodnie z wymaganiami STWIORB.

Akceptacja powinna nagiowa na biegco, w czasie trwania Robét ziemnych, na podstawie
przedktadanych przez Wykonawevynikdw bada laboratoryjnych okrdonych w niniejszej
STWIORB.

W przypadku stosowania gruntéw o ograniczoneygainaci Wykonawca ma obowzek
uwzgkdnienia wszystkich zastrzen dotyczcych technologii i dopuszczonych miejsc
wbudowania tych gruntow, olkdlenych w PN-S-02205 (tablica 2).

2.2.Wymagania dla nasypow.
W celu zapewnienia statecZeonasypow i jego rownomiernego osiadania nale

- grunty o r@norodnych wiaciwosciach uktada warstwami jednakowej gruba na catlej
szerokdci nasypu;

- warstwy gruntu  przepuszczalnego ukiada poziomo,, ~ warstwy  gruntéw
maloprzepuszczalnych i nieprzepuszczalnych ( dodgirwspétczynnika k<10 m/s) z
spadkiem poprzecznym gornej powierzchni okoto 4 8&; terenie rowninnym lub
wododziale spadek powinien bypbustronny, gdy nasyp jest na zboczu — zgodnega |
spadkiem;

- styk dwoch przylegtych e#ci nasypu, zbudowanych zamorodnych gruntéw wykorgaze
stopniami gdy teren pod nasyp ma pochylenieksde ni 1:5, naley w celu
zabezpieczenia nasypu przed zsuwaniem vgycia¢ w pochylym zboczy stopnie o
wysokasci od 0,5 m do 1 m. Szerokostopni naley przyjmowa& w granicach od 0,25m
do 1 m, a spadek gornej powierzchni okoto 4% wukiku zgodnym ze spadkiem zbocza
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w gruntach stabo przepuszczalnych lub przeciwnynsmhalku zbocza w gruntach ozey
przepuszczalngi ( co najmniej piaskackrednioziarnistych). Stopnie nale wykona
rowniez w przypadkach poszerzenia istgmjch nasypow.

- goOrna warstwa nasypu o grélbbco najmniej 0,5 m wykortaz gruntdw niespoistych,
niewysadzinowych, o wskaiku réznorodnagci co najmniej 5 i wspotczynniku filtracji
k10<6™ m/s.

Wysadzinoweé¢ gruntow naley okreslac na podstawie kryteriow podanych w piszej tabeli:

Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci

Lp. Wyszczegolinienie Jednostki Grupy gruntow
whasciwosci
Niewysadzinowe Waftpliwe Wysadzinowe
1 2 3 4 5
1 |Rodzaj gruntu » rumosz niegliniasty + piasek pylasty mato wysadzinowe
. Zwir » zwietrzelina gliniasta = glina piaszczysta zwieza,
* pospotka * rumosz gliniasty glina zwieza, glina pylasta
- piasek gruby « zwir gliniasty zwieza
* piasek sredni * pospotka gliniasta « it, it piaszczysty, il pylasty
* piasek drobny bardzo wysadzinowe
» 2uzel nierozpadowy + piasek gliniasty
* Py, pyt piaszozysty
= glina piaszczysta, glina,
glina pyiasta
* it warwowy
2 | Zawarto$c czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 >10
3 |Kapilamos¢ biema Hy, m <10 =10 >1,0
4 | Wskanik piaskowy WP > 35 od 25do 35 <25
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Wybor gruntow i materiatdow przydatnych do nasypoawmien by zgodny ponisz

tabeh:
Przydatnosc gruntdw do wykonywania budowli zlemnych
Pragenaczenie Preydatne Proydatne z zastreeteniami Trest zasirmebenia
1 2 3 4
Ma dolne warstey |1, Readrobnione grunty skalste 1. Roxdrobriane grundy skaliste ~ gy pory w gruncie skalistm be-
nasypaw poniiej twarde oraz grunty Kamisniste, migkkia da wypehions gruntem lub mataria-
strefy preemarzania | awietrzelinowe, rumosze | oloczaki fern drobnoziamistm
g' ﬁ"'ﬂgl pﬁﬁ:edn x '.ﬁﬂ'ﬂ“aﬂ& 2. Ewietrzeling | umosze gliniaste = gdy beda whudawane w migjsca
e ﬁfm‘ ﬂaﬁm : :;;m M- |3, Piaski pylaste, piaski giniasts, | suche lub zabezpiscenne od wid
4. Piaski glinaste 'z doniassi, Pily piasazzyste.| pyy gramiowych ¥ paerschmiowych
frakcji awirowo-kamieriste] (mors-
nowe) o wikadniku U = 15 4, Plaskl prichnicze, z wialklem | — od nasypdw nie wykszych iz 3 m,
5. Zutte wiskaopiecows i inne pylastych piaskow prochnicznych | zabezpieczonych przed zawik
metalurgicane 2e starych owaldw goceniem
{powy2e] 5 lat) = = E7e x
6. Lupki preyweglowe praspakone 5. Gliry piaszczyste, ghiny | gliny — w miggcach suchych ub przef-
7. Wysiewki kamienne o zawarioéci | PYi@ste orazinne o w <35 % clowo mwilgocomych
frakeji Howee| ponize] 2 % 6. Gliny piaszczysie wiede, gliny | — do nasypow rie widszych niz 3 m
sateze | gling pylaste zeiede orar | abempieczonych pread zawilga-
inne grunty o gramicy phnoscl wy, [ ceniem iub po Wepszniu spalwami
od 35% do 60%
7. Wyslewkl kamlenne gliniaste o | = gdy osderciadlo wody grurtows|
zawartosc frakci lowej ponad 2 % | majduie sie na glebokosol wicksaa]
od kapilamosci bieme] gt
padioza
d, Zudle wielkopiecowe | inne — o ograniczone podatnodei na
metalurgicane z nowego siudzena | rozpad — lacme straty masy do 5 %
(do 51at)
9, Bodupki preywegiowe nieprze=- = gdy wolne preestzenie zostang
palone wypalnions materiakem drobno-
Zigmistym
10, Popichy lotne i mieszaniny - gily zalegajg w miejscach
popiolwe-hdowe suchych lub 53 lzolowane od wody
Ma gome warshey | 1. Swiry i pospolki 1. Zwiry | pospotki gliniaste — pod warunkiem ulepszenia beh
nasypow w strefie 2, Piaski grube- | Sredniozamiste 2. Piaski pylaste i giniaste graidw spoiwami, takimi jak:
prEmmarzania 3, Holupki preyweglowe preepalons | 3. Py plaszczyste | pyly cemant, wapng, akiyawne popioty itp.
wierajgos mniej ik 15 % dam 4. Gliny o granicy phmnosci mriej-
mnigjszych od 0,075 mm szaj niz 35 %
4. Wysiewki kamienns o udamieniu | 5. Misszaniny popioowo-audiowe
cdpowladaaoym pospdkom ub 2 wegla kamiennego
Fwirom 6. Wyshewki kamienne giniaste
0 Zawartodc frakeil fowsj > 2 %
7. futle wielkoplecows | Inne = drobnodamiste | rierzpadowe:
mtalurgiczne siraty masy do 1 %
8. Piaski drobnoziamisie — o wakainiku nosnodci g, = 10
W wykopach Grunly niewysadzinowe Grunty watpliwe | wysadadnows — gdy 53 ulepszanNe spaiwami (ca-
i migjscach mentem, wapnam, akiyamymi po-
zarownych do plokmi ifp.)
glebokagci
przamarzania

Do gornych i dolnych warstw nasypow nieprzydatpéysi inne grunty spoiste o granicy
ptynnasci powyzej 60% oraz grunty organiczne (0 zawéetoczesci organicznych 4>2%),z
wyjatkiem piaskow prochniczych o< 5%. Nie naley rowniez wykorzystywa gruntow
trudnozagszczalnych, ktorych maksymalnasgpsé objetosciowa szkieletu jest mniejszaznl,6
glent (nie dotyczy tauzli i popiotow).

Do gornej warstwy nasypow nieprzydatng takze grunty spoiste o granicy ptynitd
w; >35. W przypadku wbudowania w strefie do 50 cm peinpowierzchni rob6t ziemnych
piaskéw drobnoziarnistych powinny one kieskaznik nasnosci wg zahcznika A wy>10.
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Wskaznik roznorodndci gruntéw powinien wynosico najmniej 3. Grunty 0 mniejszym
wskaniku réznoziarnistéci maozna stosowa warunkowo, jeeli wstpne proby na poletku
doswiadczalnym wskag mazliwosé uzyskania wymaganego z@gczenia.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne”.

3.2. Sprzt do robo6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykéazaic
mozliwoscig korzystania z nagpujacego spretu do:
- odspajania i wydobywania gruntow (ngdzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczaniatgwuspycharki)
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki)
- sprztu zagszczagcego ( ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Dobhor spratu zageszczapcego

W tablicy 1 podano, dla #éych rodzajow gruntdw, orientacyjne dane przy deba@prztu
zag;szczagcego. Spret do zagszczania powinien ldyzatwierdzony przez #yniera.

Tablica 1. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczagcego

Rodzaje gruntu Uwagi 0
Rodzaje uradzen niespoiste: piaskizwiry, ppspélki przydatnéci
[ m ] n *%
zagzszezarki 0,3d0 0,5 4do8 6)
wibracyjne
Ubijaki
szybkouderzage 02do0.4 2 do4 6)
Ubijaki o masie od
1do 10 Mg
zrzucane z 2,0do 8,0 4 do 10 udenz& punkt
wysokdaici od 5 do
10 m

*) Wibracyjnie naley zag;szcz& warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nalg zag:szcza statycznie.
**) Wartosci orientacyjne, wiéciwe naley ustal¢ na odcinku déwiadczalnym.

3.4. Uzyty przez Wykonawg do wykonania nasypOw stz mechaniczny musi zosta
zaakceptowany przezAyniera
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4. Transport

4.1.Grunt na nasypy transportowanydaie dowolnymirodkami transportu
- samowytadowczymi (samochodyagniki z przyczepami).

5. Wykonanie robo6t

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w STWIORBMDIB0.00.00 "Wymagania
ogllne".

5.2. Dostawy gruntu na nasypy

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonagadnie z
ustalory w Programie Zapewnienia Jakbczestotliwoscig laboratoryjnych badekontrolnych.

Wyniki tych bada nalery przekazywa w okre&lonym trybie nadzorowi. W Umowie
z dostawg (producentem) oraz w Programie Zapewnienia siakwlery jednoznacznie okég¢
sposob pospowania w przypadku dostawy gruntu niezgodnego maganiami niniejszej
specyfikacji. Pochodzenie gruntu i jego j&&kgowinny by wcze&niej zaaprobowane przez
Inzyniera. Wykonawca powinien zapropona@warédio (rodta) dostaw gruntdw oraz
przedstawd wyniki bada jakosci w ramach PZJ.

5.3. Zakres wykonywanych rob6t

5.3.1. Warunki ogolne

Wykonywanie nasypow nie nasipi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych zgodnie
ze STWIORB D.01.02.02. po wyraniu zgody przez lkyniera.

Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowynezgalvykona zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy.

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zaleggjch w
gornej strefie podtea nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenu.

Minimalna wartd¢ wskanika zagszczenia powinna wynas0,97.

Jezeli wskaznik jest mniejszy podiee naley doggscic do wymaganegd, = 097

5.3.2. Wykonanie nasypoéw

W celu zapewnienia stateczad nasypu i jego rownomiernego osiadania, hale
przestrzeganastpujacych zasad:

- styk dwoch przylegtych e#ci nasypu, wykonanych z zdorodnych gruntow wykorggprzy
pomocy stopni wg punktu 5.3.2.2,
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- gormg warstwe nasypu o grubmi co najmniej 0,50 m wykoda z gruntu
o wiasndgciach okrélonych w punkcie 2.2,

- grunt przewieziony w miejsce wbudowania must bgzzwtocznie wbudowany w nasyp,

- nasypy nalgy wykon& metod, warstwowy,

- nasypy powinny b§wznoszone rownomiernie na catej szekuko

- grubc¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od
rodzaju gruntu i sprzu uzytego do zagszczania,

- przyshpienie do uktadania kolejnej warstwy nasypuzsaasipi¢ dopiero po odebraniu,

- grunty o r@nych wi&ciwosciach naley uktada w oddzielnych warstwach,

- warstwy gruntu przepuszczalnego mngleuktad& poziomo, a warstwy gruntu mato

przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchrioakéo,
- uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno unietiwia¢ lokalne gromadzenie ¢si
wody.

5.3.3. Wymagana doktadné&¢ wykonania nasypow

Szerokdé¢ korony drogi nie powinna #di¢ sie od szerokéci projektowanej, wicej niz
0 10 cm, a krawdz korony nie powinna méewidocznych zatama

Pochylenie skarp nasypow nie #eo sk réznic od projektowanych pochyie wigccej niz
0 10%. Powierzchnie skarp nie powinny tnweckszych wkesnie¢ niz 10 cm.

Szerokdéc¢ i glebokas¢ rowdw nie powinna rini¢ sie od projektowanych, wcej niz o 5 cm.
Spadek dna rowdw powinien dygodny z zaprojektowanym z doktadoi do 0.05%.

Dopuszczalne odchyiki ¢dnych nasypu pod jezdnwynosz -2 cm i +0 cm.

5.3.4. Zagszczanie gruntow

a) Wymagania dotygze zagszczenia gruntdw w nasypach nosci.

Wskanik zagszczenia gruntbw w nasypach, ckomy wedtug normy BN-8931-12:1977,

powinien na catej szeroka korpusu spetniawymagania podane w tablicy paaj.

Tablica. Minimalne wartai wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartgc¢ Is
Strefa nasypu
kategoria ruchu KR6 kategoria ruchu KR3
Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,03 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do
gtebokaici od powierzchni robot 1,00 0,97
ziemnych: —2,0 m
Warstwa nasypu od powierzchni
robot ziemnych poagj: — 2,0 m 0,97 0,95

b) wtérny modut odksztalcenia §E
Dla kontroli n@nosci i zagsszczenia podia nasypow nalg stosowa jako kryterium

rownowanej metody obaizen ptytowych ptyt VSS wg zajcznika do normy na roboty ziemne
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(PN-S-02205:1998) albo inne metody zaakceptowanezdrryniera.

Stosunek wtdérnego i pierwotnego modutu nie powirpezekracza2,2.

Wtérny modut odksztalcenia w zatesci od kategorii ruchu wynosi:
- dla KR1i2 E>100 MPa
Catasciowej oceny cech saosci warstwy gruntu dokonujeeha podstawie pomiaru wtérnego
modutu odksztatceniaEza pomog obcihzenia statycznego pySS osrednicy 30 cm.
Wymaganie wartai wtdérnego modutu odksztatcenia lalezy przyjmowa wedtug tabeli:
Minimalne wartéci modutu wtdrnego E2 w nasypach

Minimalna warté¢ modutu

wtornego E2 dla:

Strefa nasypu kategqria ruchu KR 1,KR 2
wjazdy awaryjne,
zjazdy publiczne

chodniki

Goérna warstwa o grukoi 20 cm 100

Nizej lezagce warstwy nasypu do

gtebokasci od powierzchni robot 60

ziemnych:

1,2m

Warstwy nasypu od powierzchni

robot ziemnych potgj: 40

1,2m

Badanie zagszczenia i nénosci metody ptyty VSS dla nasypow — alternatywnie.

5.3.5. Wykonanie zagszczenia gruntow
a) Wilgotna¢ zag:szczanego gruntu.

Wilgotnas¢ gruntu w czasie jego zeggczania powinna I8y zblizona do optymalnej.
Wilgotnos¢  optymalm  gruntu i jego gsta¢, naley okreli¢ laboratoryjnie
wg PN-B-04481:1988 ,,Grunty budowlane. Badania pkogpeintu”.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zggzczania powinna ldy rowna wilgotnéci optymalnej, z
tolerancy:

- w gruntach niespoistych +2 %

b) Prébne zagszczenie

Odcinek déwiadczalny dla prébnego zesgczenia gruntu o minimalnej powierzchni 306, m
powinien by wykonany na terenie oczyszczonym z gleby, na ktduktada si grunt czterema
pasmami o szerokoi od 3,5do 4,5 m kade. Poszczegolne warstwy uktadanego gruntu
powinny mi€ w kazdym pasie ing grubag¢ z tym, ze wszystkie musz miesci¢ Sig

w granicach wiéciwych dla danego spgi zagszczagcego. Wilgotné¢ gruntu powinna by
rowna optymalnej z tolerancjpodan w punkcie 5.3.5. a). Grunt uony na poletku wedtug
podanej wyej zasady powinien ldynastpnie zagszczony, a po Kalej serii przej¢ maszyny
nalery okresli¢ wskaniki zagszczenia, dopuszcaaj stosowanie innych, szybkich metod
pomiaru (sonda izotopowa, ggiomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach
terenowych).
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Oznaczenie wskaika zagszczenia nalgy wykona& co najmniej w 4 punktach, z ktoérych
co najmniej 2 powinny unmiiwi ¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej gZci warstwy.
Na podstawie poréwnania uzyskanych wynikOow ¢gagzenia z wymaganiami podanymi
w punkcie 5.3.4 dokonuje¢sivyboru sprztu i ustala si potrzebn liczbe przegé oraz grubéc
warstwy rozktadanego gruntu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogollne zasady kontroli jako robét podano w STWIORB D.00.00.00. ,Wymagania
0golne”.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

Badania w czasie prowadzenia robét polggaj sprawdzeniu przezyniera na bigaco, w
miare postpu robot, jakéci uzywanych przez Wykonawaogruntéw i zgodnéci wykonywanych
robét ziemnych z DokumentadProjektovg i wymaganiami niniejszej specyfikaciji.

6.2.1. Sprawdzenie prac przygotowawczych

Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgédna wymaganiami podanymi w pkt.
5.3.1.

Kontrola prawidtowdéci wykonania dotyczy tate nastpujacych prac:

a) sprawdzenia zgodém warunkéw geotechnicznych z podanymi w projekiciestalenia
ewentualnych zmian,

c) stwierdz¢ czy wykonano zagpzczenie podia pod nasyp zgodnie z wymaganiami
podanymi w p. 5.3.1.

6.2.2. Badanie gruntdw na nasypy

Badania wszystkich cech i vitawosci gruntow z dokopu wg wymagapkt. 2.2 naley
wykona: 1 raz na 1500 mgruntu. Badania gruntéw przeznaczonych w nasypezpal
wykonywa przed rozpoacgiem robot i w czasie robot.

6.2.3. Sprawdzenie wykonywania nasypow

Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgédmowymaganiami podanymi w punktach
5.3.2,5.3.3 oraz 5.3.4.

6.2.4. Sprawdzenie zagszczenia gruntow

Laboratorium Iayniera zbada wskaik zagszczenia podia nasypu i kadej warstwy
nasypu z cgstotliwoscia 1 badanie na 5000°warstwy.
Oznaczenie wskaika zagszczenia d powinno by przeprowadzone wg BN-8931-12:1977,
a oznaczenie modutdéw odksztatcenia wedtug PN-S9220
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Moduty odksztatcenia obliczaest nasgpujacych wzorow:

Ei= (3Ap/4-AsyD
Eo= (3Apo/4-Asy)<D

gdzie:
Ex - modut pierwotny odksztatcenia [MPa],
Ez - modut wtérny odksztatcenia [MPa],
Ap - r&nica naciskdw w pierwszym cyklu olgania [MPa],
Ap, - rGznica naciskow w drugim cyklu okyziania [MPa],
As - przyrost osiadaodpowiadajcy réznicy naciskowAp [mm],
As, - przyrost osiadaodpowiadajcy réznicy naciskowAp, [mm],
D - $rednica ptyty [mm].

Stosunek wtdérnego i pierwotnego modutu odksztakeniierzonego przy ayciu plyty
o srednicy 30 cm nie powinien przekracza?2.

Wyniki kontroli zagszczenia robot Wykonawca powinien wpisywalo dokumentéw
laboratoryjnych. Prawidtow& zagszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padiopod
nasypem powinna ldypotwierdzona przez inspektora nadzoru wpisem @rarku budowy.

6.4. Badania w czasie odbioru nasypéw

6.4.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaroéw do odbioru korpusu ziemnego podajeicalf.
Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Pomiar szerokwi korpusu | Pomiar tama, szablonem, fat o diugdgci 3 m i
ziemnego poziomia lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na
2 | Pomiar szerokwi dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m|na
rowow tukach 0 R= 100 m co 50 m na tukach o<RL00 m

3 | Pomiar pochylenia skarp | oraz w miejscach, ktére buglmvatpliwosci
4 | Pomiar réwnéci
powierzchni korpusu

5 | Pomiar réwnéci skarpy

6 | Pomiar rzdnych Pomiar w osi i przy kragdziach co 20m na krzywygh
powierzchni korpusu co 10m
ziemnego

=

7 | Pomiar spadku podinego|l Pomiar niwelatorem ezinych w odsgpach co 200 n
powierzchni korpusu lub dnaraz w punktach wipliwych
rowu
8 | Badanie zagszczenia i Wskaznik zag:szczenia okrga¢ dla podiaa nasypu
nosnosci gruntu kazdej utazonej warstwy nie rzadziej raz na 1508 |m
warstwy i B najwyzszej warstwy raz na 1000°m

6.4.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:
a) oznaczelaboratoryjnych,
b) dziennika budowy — zapis6w odbioréw warstw ajggych zakryciu,
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c) dziennikow laboratorium Wykonawcy,

6.4.3. Sprawdzenie zagszczenia gruntow i N@NosCi

Sprawdzenie przeprowadzae sha podstawie wynikbw podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowlada bezpdrednich.

Kontrole zag:szczenia gruntow przeprowadza siedtug metod podanych w pkt. 6.2.4.

Zageszczenie gruntdw na ocenianym odcinku uznage zsi zgodne z wymaganiami,slie
wartasci wskanikOw zagszczenia J oraz stosunki modutdw odksztalcenia speintzda
warunki podane w pkt 5.3.4.a. i b.

7. Obmiar robot

Jednostik obmiarow jestm?® wykonanego nasypu na podstawie Dokumentaciji Prajed
i pomiaréw w terenie.

Ogodlne wymaganie dotygze obmiaru podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagani
0golne”.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D¥ND0.00. "Wymagania ogolne".

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, STWIORB
i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt.
6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci
Ogolne wymagania dotygze ptatnéci podanov STWIORB D-M-02.00.01. pkt. 9

Platng¢ za n? wykonanego nasypu naleprzyjmowa zgodnie z DokumentacjProjektova,
obmiarem robdt, ocenjakasci uzytych gruntéw i jakéci wykonania robot na podstawie
wynikéw pomiarow i bada

Cena wykonania robo6t obejmuje:
- prace przygotowawcze i pomiarowe,
-oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowym,
-dogeszczenie podia nasypu,
-wykonanie nasypu warstwami,
-zagszczenie poszczegOlnych warstw nasypu,
-wykonanie niezednych pomiaréw i bada
-uporzdkowanie miejsc prowadzonych robot,

91



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.0D03.

10. Przepisy zwazane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grunt

PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilainmerne;.
BN-8931-12:1977 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. V\jame i badania.

BN-8931-01:1964 Drogi samochodowe. Oznaczenie ivska piaskowego.

Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drég szybkiegchu, IBD i M W- wa 1978.

Dz.U. Nr 43 — Rozporgdzenie MTIGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkoehtecznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie.
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