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l. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (MDRB) 3 wymagania dotycice
wykonania i odbioru robot zwkanych z wykonaniem rowow krytych oraz systemu pgsdeczania
wod dla zadaniaPrzebudowy chodnika we wsi Smardzew w km 0+0068¢@0kRm 0+783.00”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna (STWIORB) stanowi podstaywaekument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji wymienionych w punkcid 1

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z
wykonaniem rowu krytego i systemu podczyszczanid:wo

1. Wykonanie studnéciekowych.

wykonanie studzieneksciekowe uliczne betonowe drednicy 500 mm z
osadnikiem

wykonanie przykanalika z rur PCVso do 200 mm

regulacja pionowa studzienek dla kragelekowych ulicznych

regulacja pionowa studzienek rewizyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikagjizgodne z odpowiednimi polskimi
normami, a w szczegoléa PN-87/B-01070, PN-92/B-10735, PN-92/B-10729 e8gikacp D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.4.4.11 Wpust deszczowy - usdzenie do odbiorgciekow opadowych, sptywagych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.5.Elementy studzienek

1.4.5.1. Komora robocza - zasadniczgs$€zstudzienki lub komory przeznaczona do czyeno
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegl® pomikdzy rzdng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykryciadgienki lub komory, a gng spocznika.

1.4.5.2. Komin wiazowy - szyb pgzeniowy komory roboczej z powierzchraiemi,
przeznaczony do Zajia obstugi do komory roboczej.

1.4.5.3. Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykmjaca komoe robocz.

1.4.5.4. Wiaz kanatowy - elemengliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sierkek
rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnych, umviajacy dostp do uradzea kanalizacyjnych.
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1.4.5.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.

1.4.5.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgnkanalizacyjnej pongdzy kinet asciam
komory robocze.

1.4.5. Pozostate okilenia podstawowe ags zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagda ogolne"

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagarigloe"

2. Wyroby budowlane i materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotycrce wyrobéw budowlanych

Ogo6lne wymagania dotygee wyrobdéw budowlanych, ich pozyskania i skladowani
podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”

2.2. Przewody rurowe

2.9 Wpusty uliczne
Wykona wpusty jakozeliwne typu cgzkiego oparte na rurze betonowej DN500. Wpusty unkcz
powinny spetnia wymagania PN-H-74080-01:1988 i PN-B-10729:1999

2.11. Skladowanie materiatow

2.11.1 Kregi

Kregi mazna skladowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkieme, nacisk
kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysaksktadowania nie powinna
przekracza 1,8m. Skiadowanie powinno urmdiwia¢ dostp do poszczegolnych stosow wyrobow
lub pojedynczych kgow.

2.11.2 Kruszywo
Kruszywo naley skiadowa na utwardzonym i odwodnionym podto w sposéb

zabezpieczapy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z imngodzajami i frakcjami
kruszyw.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 3.
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3.2. Sprzt do wykonania rowu krytego oraz systemu podczyszenia wod

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien azé Sic

mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

— zurawi budowlanych samochodowych,
koparek podsbiernych,
sprztu do zagszczania gruntu,
wciggarek mechanicznych,
pomp spalinowych do odwadniania wykopow
beczkowozow

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport kregow

Transport kggdbw powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieezgirzed uszkodzeniem przeramych
elementow, Wykonawca dokona ich unieruchomienia&przastosowanie przektadek, rozporow i
klinobw z drewna, gumy lub innych odpowiednich mitiém.

4.3. Transport wkazdéw kanatowych

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnynirodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzenldhazy typu cgzkiego mog by
przewaone luzem.

4.4. Transport mieszanki betonowe;j

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktore
nie spowodyj segregacji sktadnikdw, zmiany skladu mieszankijezzyszczenia mieszanki i obni-
zenia temperatury przekraczegj grani¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.
4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi érodkami transportu, w sposéb
zabezpieczafy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawdgam.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinnyg bgodne z BN-88/6731-08.
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5. Wykonanie robo6t

5.1. 0Ogdblne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygeze rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot wykonawca dokona ich wytyczeniavale oznaczy je w
terenie za pomackotkdw osiowych, kotkowswiadkow i kotkow krawdziowych. W przypadku
niedostatecznej ikei reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsomee (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ipkdnme przekae
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpgma robot do wszystkich wdaicieli i
uzytkownikdw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzadem siedmiodniowym, ustaia
warunki wykonywania robot w strefie tych ydzen.

5.1. Roboty ziemne

Wykop naley rozpocza¢ od najniszego punktu budowanego kanatu i prowéadzi
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Dno wykopwipoo by réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentaciji Projektowej. Przy wykonywawykopu naley przy udziale layniera
sprawdzé czy rodzaj gruntu odpowiada wykonaniu kanalizagjiDokumentacji Projektowe;..
Zaktada s} wykonanie wykopow pod rurogyi w formie wykopdw otwartych, cscianach
pionowych obudowanych szalunkiem ptytowym lub wygiami stalowymi.

Przed przysipieniem do robdt ziemnych naie rozebr& istniegce chodniki z kostki brukowej
betonowej wraz z kraggznikami — wg specyfikacji egci drogowe] opracowania D 01.02.04.
Pozostate niezfuine rozbidrki nawierzchni gjo w cz$ci drogowej opracowania.

5.1.1 Umocnienigcian wykopu.

Wykopy pod projektowane sieci nalewykonywa za pomog sprztu mechanicznego lulgaznie.
do poziomu ok.20 cm wgzego od projektowanejgdnej wykopu. Kacowg giebokas¢ wykopu
nalezy oshgna¢ przez wykop ¢czny, bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Wykopy naley wykon& jako otwarte wsko-przestrzennie écianach pionowych, umocnionych.
Dla wykopéw o s$cianach pionowych natg wykona& umocnienie poziomo zaktadanymi
wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystéwa cm ponad powierzchnierenu.
Umocnienigscian ztazone jest z oddzielnych odcinkow tzw. klatek o diéaya@l,0 - 5,0 m, z ktérych
kazda stanowi cakg. Pohczenie klatek gsiednich powinno bydopasowane szczelnie.
Umocnienigscian sktada siz trzech elementow:

- wyprasek utaonych poziomo przylegggych doscian wykopu,

- bali pionowych (naktadek),

- okraglakéw jako poprzeczne rozpory.

Uwaga:

1. W rejonach kolizji z istnigcym uzbrojeniem podziemnym wykopy naje wykonywa
wytacznie gcznie.

2. Do robot opisanych powgj zastosowanie ma norma PN-83/8836-02. Przewodyipmne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

5.2. Przygotowanie dna wykopu

Odpowiednie przygotowanie dna wykopu stanowi potstprawidlowego wykonania
przewodu kanalizacyjnego. Dno wykopu must loipktadnie wyrownane, bez giiszych kamieni,
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duzych grud ziemi czy tematerialu zmroonego. Zagibienia wykopu pod kielichy powinny by
dokiadnie wykonane, tak aby zapewnione bylo rowmong podparcie na calej dhugo rur y.

Moze okaza sic ekonomicznie optacalne mechaniczne wykonywanie opgkv do wekszej

gkebokdsci, a nasipnie wyréwnanie dna i nadawanie spadku przez zastse kruszywa
opisanego w pkt. 2.4. Kruszywo umieszczane jestykopie za pomag odpowiedniego spetu, a
nastpnie wyréwnywane i formowane ¢aznie dla zapewnienia odpowiedniego padio

zagszczonego dd, = 097 stanowacego odpowiednie podparcie dla catego przewodu.

5.3. Podbicie rurochgu (strefa pachy sklepienia)

Obszar podbicia ruroggu jest najwaniejszy z punktu widzenia ograniczenia
odksztatcenia rur termoplastycznych. Jest to obsedtdérym kruszywo musi yzag:szczone do
okreslonej wymaganej wartei. Zalecany kt podparcia dla rur kanalizacyjnych wynosi°98&at
120 stosowa w miejscach wskazanych przez Projektanta.

5.4. Warstwa ochronna obsypki

Zaczyna sj ona powyej granicznej linii podbicia rury i sga & do poziomu 15 do 30 cm
powyzej gérnej krawdzi rury.
Stopier zag:szczenia gruntu powj granicy podbicia zapewnia niewielkie podparcEcine.
Zasadnicze podparcie przewodu jest zapewnione @agszczenie gruntu wokot dolnej potowy
rury i po obu stronach ruryzado scian wykopu o nienaruszonej strukturze gruntu. Gldy
zag:szczenia gruntu aywane § urzagdzenia mechaniczne, nie powinnyc¢bgne stosowane w
odlegtaci mniejszej nt 50 cm od gornej kragdzi rury.
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5.5. Zagszczenie obsypkwinno wynost Is = 1,00.
Tablica 3 Zalecane grubo warstw i liczba wykonanych zesgczé

Wyposaenie Liczba zagszcze Maksymalne grub&@i warstw, | Minimalne grubéci
dia klz(;\psrizzcs)zczenia po zagszczeniu dla grupy | powyzej wierzchotka
gruntu rury przed
[m] zag:szczeniem

Dobre Umiarkowane 1 2 3 4 m

Ubijak nazny lub kczny

min. 15 kg 3 1 0,15 0,10 0,10 0,10 0,20

Ubijak wibratorowy 3 1 0,30 0,25 0,20 0,15

min. 70 kg 0,30

Wibrator ptytowy

min. 50 kg 4 1 0,10 - - - 0,15

min. 100 kg 4 1 0,15 | 0,10 — « 0,15

min. 200 kg 4 1 0,20 | 0,15 0,10 « 0,20

min. 400 kg 4 1 0,30 0,25 0,15 0,10 0,30

min. 600 kg 4 1 0,40 0,30 0,20 0,15 0,50

Walec wibratorowy

min. 15 kN/m 6 2 0,35 0,25 0,20 (« 0,60

min. 30 kKN/m 6 2 0,60 0,50 0,30 (« 1,20

min. 45 kN/m 6 2 1,00 0,75 0,40 (« 1,80

min. 65 KN/m 6 2 1,50 1,10 0,60 [({ 2,40

Walec wibratorowy

blizniaczy

min. 5 kN/m 6 2 0,15 | 0,10 « « 0,20

min. 10 kN/m 6 2 0,25 0,20 0,15 (« 0,45

min. 20 kKN/m 6 2 0,35 0,30 0,20 (« 0,60

min. 30 KN/m 6 2 0,50 0,40 0,30 [({ 0,85

Ciezki walec trojwalcowy

(bez wibracji)

min. 50 KN/m 6 2 0,25 0,20 0,20 (« 1,00

Powyzsza tablica 3 zawiera maksymalne ghdbowarstw i liczle wykonanych zagszczé
(przeg¢) wymaganych do osgniecia klas zagszczenia dla wnych typow wyposzenia
(zageszczagcego) | materiatdw zasypki strefy rurggu. Zawiera ona réwnieminimalne grubéci
pokrycia ponad ruar przed zastosowaniem odpowiedniego sjprz(zagszczajcego) ktory mae
by¢ uzyty nad rus.

5.6. Zasypka wykopu

Do zasypki mena przysipi¢c po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu kontroli
wskanika zagszczenia obsypki. Przed zasypaniem wykopu odktagntgr powinien by
szczego6towo sprawdzony, powinnydbysunete porozrzucane kamienie, bryty ziemi, ktére mog
spac¢ do wykopu.

Materiat wywany do wykonania kitowego zasypania wykopu nie music¢btak dokfadnie
dobierany jak materiat obsypki. Zasypka zwykle wyke@ana jest mechanicznie. Jednak male
zwrac& uwag czy w gruncie nie wyspuja duwze kamienie, ktére spadaj do wykopu mog
uszkodzé¢ rurockg w wyniku przebicia warstwy ochronnej obsypki iewzenia rury. Dalsg
zasypk wykopu naley prowadzé warstwami, z zagszczeniem co 20 cm.

Do zasypki mana wy¢ materiatu pochodigcego z wykopu lub innego, wg zaléceawartych w
projekcie technicznymsrednica ziaren materiatuzytego do zasypania wykopu nie powinna
przekraczda 300 mm. Nie powinno s¢izrzucg do wykopu kamieni i odlamkow skat, gruzu o
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ostrych krawdziach i wekszych rozmiarach. Grunt nie by zmarznéty i zbrylony.

Dla rur osrednicy pontej 400 mm, dla ktérych warstwa ochronna obsypki watzchotkiem rury
wynosi 15 cm, materiat zasypki nie powinien zawidtamieni, okruchéw skalnych wkszych nk

6 cm. Zasypk rurochgu naley wykonywa z takiego materiatu i w taki sposéb, aby spéinia
wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego tefdmgi, chodniki, tereny zielone).

Rozbiérka ewentualnego odeskowania wykopu powineetmowa rownolegle z zasypk przy
zachowaniu szczegolnej ostrmsci, ze wzgédu na maliwos¢ obsungcia sk scian wykopu.

Wskaznik zag:szczenia najwiszej warstwyd = 1,03, a do glbokasci 1,2 m | = 1,00. Poniej tej
gtebokaéci i poza korog Is = 0,97.

Do robot opisanych powsgj zastosowanie ma norma PN-B-10736.

5.7. Roboty montaowe

5.7.1.Studzienkisciekowe

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez komindéw wtazowych, wowczas bépganio
na komorze roboczej nale umieici¢ ptyte pokrywowy, a na niej skrzynk wikazowy wg PN-H-
74051.

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowahkinety.

Kineta w dolnej czsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mie
przekroj zgodny z przekrojem kanatu, a paejyprzedhizony pionowymisciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kiardrasy kanatu kineta powinna raiksztait
luku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w padku zmianyrednicy kanatu powinna ona
stanowt przegcie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mtespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub ihnyaiejscach nag@mnych na
obcigzenia dynamiczne) powinny ndiewtaz typu cgzkiego wg PN-H-74051-02. W innych
przypadkach mmna stosowawtazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powiniené k& nig rowny, natomiast w
trawnikach i zielécach gorna krawdz wiazu powinna znajdowasic na wysokéci min. 8 cm
ponad poziomem terenu.

W écianie komory roboczej oraz komina wtazowego maleamontowa mijankowo
stopnie ztazowe w dwochgdach, w odlegiéciach pionowych 0,30 m i w odlegid poziomej osi
stopni 0,30m.

5.5.3 Izolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagapdnych izolaciji.

Studzienki zabezpieczagsprzez posmarowanie z zeytrr roztworem gruntacym i
lepikiem bitumicznym. Dopuszczagsstosowanie innegérodka izolacyjnego uzgodnionego z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Grétbizolacji winna wynosi min Imm.

6. Kontrola jakosci robot

Badanie wyrobdéw iytych do budowy kanalizacji przeprowaélazia podstawie informacji
towarzyszacych znakom CE lub budowlanemu, poréwnania ich @aabrmami przedmiotowymi,
ogledziny zewrtrzne.
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6.1.Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegajna:

- sprawdzeniu przez aglziny zewrtrzne i pomiar odlegkei od istniegcego uzbrojenia,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przezdghy zewrtrzne,

- sprawdzeniu wykonanigian studzienki przez oglziny zewrtrzne,

- sprawdzeniu przégia kanatu przezciany studzienki przez oglziny zewgtrzne,

- sprawdzeniu wlazu kanatowego nalgrzeprowadz przez pomiar odlegkoi krawedzi otworu,
od wewrgtrznej powierzchnsciany, oraz zastosowania \avego typu wiazu,

- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolawaamocowania ich wcianie, pomiarze
odstpow pionowych i poziomych, oraz poziomego peloia gornej powierzchni stopni,

- sprawdzenie komina wiazowego nalerzeprowadi przez ogidziny zewntrzne,

7.  Obmiar robot

Obmiar robét polega na okteniu faktycznego zakresu wykonanych robét. Jedkost
obmiarovg jest metr (m) utazonego kanatu wgsrednic. Dla robot ziemnych zwaanych z
wykopami i zasypaniem wykop6éw jednostkbmiarows jest metr szecienny (m® ). Jednostk
obmiarows dla umocnienie pionowycttian wykopu jesmetr kwadrat (m?). Obmiar zwazany z
elementami punktowymi (studnie, wpusty, osadnigs$t$ztuka (szt.)

8. Odbior robot

Roboty podlegaj odbiorowi wg STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania Ogé! Badania
przy odbiorze polegajna sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnyptzeprowadzeniu
sprawdzenia wymogow.

Montaz rur, studzienek kanalizacyjnych i przykanalikow dfemap odbiorowi Robot
ulegapcych zakryciu oraz ostatecznemu wedtug zasad potiamy STWIORB D-M.00.00.00
~Wymagania Ogolne”.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w STWIORB D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rowu krytego oraz systemu podczgsiazvod obejmuje:

- zakup, transport i sktadowanie wyrobow i materialdezlzdnych do wykonania robat,
- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- wykonanie wykopu z odwiezieniem nadmiaru gruntu,

- koszt odwodnienia wykopu na czas trwania robat,

- przygotowanie podsypki,

- wykonanie wiazueliwnego,

- wykonanie studzienek wpustowych,

- przeprowadzenie préby szczednbkanatow,

- uporzdkowanie miejsc prowadzonych robot,

- przeprowadzenie badapomiarow,

- koszt wszystkich robot towarzygz/ch niezlednych do wykonania prac,
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wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonagyqrzebiegu przewodow,

10. Przepisy zwazane

CoNoO~RWNE

16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.

26.

27.

28.

29.
30.

PN-76/B-12037 Cegly kanalizacyjne.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy naagor
PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogolne wymaganiaddnia.
PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B,C,D (typezkiego).
PN-H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kanalizacyjnych.
BN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.
BN-62/6738-03,04.07 Beton hydrotechniczny.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania zakresie wykonania
i badania przy odbiorze.
. PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe, Wymagania techniczne.
. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idoaid przy odbiorze.
. PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjifgmagania przy odbiorze.
. PN-72/B-8971-05 Wodoggi i kanalizacja. Rysunek inwestycyjny przewodow
Kanalizacyjnych.
. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj
. PN-99/B-01700 Wodoggi i kanalizacja. Urgdzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia
graficzne.
PN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odpowadzenie wvajhdowych z drogi.
Warunki techniczne wykonania i odbioru.
PN-93/H-74124 Zwigczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montoevay

nawierzchniach iytkowych przez pojazdy i pieszych. Zasady kongdjiy badanie typu i
znakowanie.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowezelbetowe. Klasyfikacja i okggenia.
PN-89-H-84023 Stal niskayglowa wyzszej jakdci niskostopowa i stopowa.
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggtngprzeznaczenia.
PN-81/B-10725 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.
PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizawh.

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodow rurowyctwprzyw sztucznych. Systemy
poza konstrukcjami budynkow przeznaczone do praesytwody lubsciekow. Praktyka
instalacji pod ziemia i nad ziemi

PN-EN 12201-2 Systemy przewodow rurowych z twarzagztucznych do przesytania
wody Polietylen (PE) G&¢ 2: Rury

PN-EN 13598-1:2011 Systemy przewodow rurowych artyw sztucznych do podziemnej
bezcknieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nespyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). &% 1: Specyfikacje techniczne ksztalttek
pomocniczych wraz z ptytkimi studzienkami inspekgyni

PN-EN 476:2011 Wymagania ogoélne dotyaz elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z aywor sztucznych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) adlwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotycice rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1671:2001 Zewitrzne systemy kanalizacjistiieniowe;j.

BN-83/883-02 Przewody podziemne. Roboty ziemngmbania i badania przy
odbiorze
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31. PN-EN 13369:2005 Wspolne wymagania dla prefaboykat betonu

32. PN-EN 13242 Kruszywa dla niezyganych i zwazanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictiviegowym

33. PN-S-02205 Roboty ziemne.

34.

35.
36.

Warunki techniczne jakim powinny odpowig&ddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43 7 1999 r. poz.43a)

PN-H-74080-01:1988 Armatura kanalizacyjna. $kkzzeliwne wpustow deszczowych
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki karsetigne.

37.PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodgowych i kanalizacyjnych.
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