SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.08.03.01
45233000-9

OBRZEZA BETONOWE CHODNIKOWE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drdg.
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1. Wstep

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczneg svymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zwrkanych z ustawieniem obrae betonowych w zwjzku z
projektem:,Przebudowy chodnika we wsi Smardzew w km 0+00@6&m 0+783.00".

1.2 Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktupezetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w fxare 1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot
a) przy ustawieniu obrzg betonowych jako obramowania chodnikéw i obejrugtawienie
obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cemmenpiaskowej 1:4 gr. 3
cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, pparypetnione zapragvcementowo
— piaskovy:
- wzdtwz projektowanego chodnika

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Obrzeza betonowe gto betonowe elementy prefabrykowane oddzieljchodnik od
pobocza lub pasa gruntowego.

1.4.2 Pozostate okienia podane w niniejszej STWIORB) 2godne z obowrzujacymi
odpowiednimi normami oraz STWIORB D.00.00.00 ,Wyraa@ ogolne”.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robdt oraz za zgodido
z Dokumentag Projektows, STWIORB i poleceniami lkyniera. Ogolne wymagania
dotyczce robot podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymaganialogb

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t zwénych z ustawieniem
obrzezy betonowych na podsypce piaskowej, wg zasad szegSTWIORB .

2.1. Obrzeza betonowe- powinny odpowiadawymaganiom BN-80/6775-03 ,Prefabrykaty
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,, yarkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe”.
Nalezy zastosowa obrzee wysokie 8x30x100 cm gatunku 1. Do produkcji
obrzery nalezy uzy¢ beton wg PN-B-06250, klasy B30.
Beton wyty do produkcji krawznikOw powinien charakteryzowsasic:
- nasgkliwoscia ponizej 4 %,
- mrozoodpornécia i wodoszczelngria, zgodnie z norPN-B-06250,
- Scieralngcig na tarczy Boehmego 3mm
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2.2. Podsypka i zaprawa cementowo-piaskowa do wypénia spoin medzy obrzezami
I palisadami

- cement portlandzki - odpowiaday wymaganiom PN-EN 197-1:2002 Cement.
Skfad, wymagania i kryteria zgodiod dotyczce cementow powszechnegoytku,

- piasek - naley stosowdé piasek spetnigcy wymagania dla gatunku 1
wg PN-B-11113,

- woda - naley stosowa wod odpowiadaica wymaganiom PN-88/B-32250
.Materialty budowlane. Woda do betonow i zapraw”.

2.3. Beton na faw
Do wykonania taw pod oporniki nafg stosowa beton klasy C12/15, wg PN-B-06250.

2.3.1. Cement

Cement stosowany do betonu powiniert lgementem portlandzkim klasy nie
nizszej ni ,32,5" PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagani&ryteria zgodnéci
dotyczice cementdéw powszechnegoytku,

Przechowywanie cementu powinncatlagodne z BN-88/6731-08.

2.3.2.Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712:1986.

Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami inagantymentéw, gatunkéw i marek.

2.3.3.Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.

3. Sprzet
3.1.0go6lne wymagania dotycrce spratu

Ogllne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D.00.00.00
~Wymagania ogolne”

3.2. Roboty zwizane z wbudowaniem obrzey betonowych oraz palisadvykonane bda
recznie

3.3. Betoniarka- wykonanie zaprawy cementowo-piaskowej
4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D.00.00.00
~Wymagania ogolne”

4.2. Obrzera betonowe- transport i skladowanie na miejscu wbudowaniadng® z BN-

80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z hetdflementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymaganbadania”.
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4.3. Piasek na podsypk piaskowa pod obrzea betonowe i do zaprawy cementowo-
piaskowej transportowany me by dowolnymi s$rodkami transportu (wskazane -
samowytadowczérodki transportu) zaakceptowanymi przezyimiera.

4.4. Cement do zaprawy cementowo-piaskowajansportowany dazie srodkami transportu
przewidzianymi do przewnia tego typu materiatow.

5. Wykonanie robot
5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania robét podano w STWIORB M0D.00 ,Wymagania
0golne”.

5.2 Zakres wykonywanych robot

5.2.1 Zakup i transport materiatdw przewidzianych do wy&nia robot w pkt. 2 niniejszej
ST.
Miejsca pozyskania niegtinych materiatbw mugzuzysk& akceptagj Inzyniera.
Transport materialdw na miejsce wbudowania opisampit. 4 niniejszej ST.

5.2.2 Wyznaczenie geodezyjne odcinkdw osadzenia algraetonowych oraz palisad
Wykonawca dla wlasnych potrzeb seowyznaczy i zastabilizowa dodatkowe
punkty sytuacyjno - wysokciowe niezlgdne mu do wykonania robat.
Wyznaczenie takich punktow oelizie s¢ w oparciu o0 punkty wcZaiej
zastabilizowane przez sloy geodezyjne.

5.2.3 Oznakowanie prowadzonych robét
Oznakowanie prowadzonych robot nglewykona zgodnie z ,Instrukg
oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.4 Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod ol#azebetonowe oraz palisady na
podsypce piaskowej

Powyzsze roboty wykonanegha recznie.
Dopuszczalne odchylenia weblokasci wykonanego koryta wynogz: 1 cm. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanej niwelety obraenie powinny przekracz#®,5 %.

5.2.5 Wykonanie tawy betonowej

Nalezy wykona ftawe betonow z oporem z betonu C12/15. Zasgczanie nalgy
zakaczye przed pocatkiem wigzania cementu. Lagwetonowy nalezy utrzymywa w stanie
wilgotnym przez 7 dni od wykonania.

5.2.6 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

Podsypk cementowo - piaskayvnalezy wykona z przygotowanej w betoniarce
mieszanki cementowo - piaskowej w proporcji 1:4.meat, piasek i woda powinny
odpowiadé wymaganiom wg punktu 2.2.

5.2.7 Wypetnienie spoin ngdzy obrzeami zapraw cementowo-piaskogv

Spoiny nie powinny przekracZaszerokéci 1 cm. Po oczyszczeniu naje
wypeini je zapraw cementowo-piaskoay przy wyciu 300 kg cementu na 1°npiasku.
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Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na peingkcbokaos¢. Materiaty do wykonania
zaprawy opisano w punkcie 2.3. niniejszej STWIORB.

6. Kontrola jako sci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6ot podano w STWIORB D.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

6.2.Kontrola jakosci materiatow

Obrzeza betonowe powinny pod wzglem jakdci odpowiadéa wymaganiom BN-
80/6775-03 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elesmn@awierzchni drdg, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe”.

Wykonawca dostarczy do badé&boratoryjnych 1 sztukobrzea lub palisady na
300 m wykonanego wbudowania. Koszt bhagakrywa Wykonawca.

6.3.Kontrola w trakcie robot

6.3.1Sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonaniazdga lub palisady.
6.3.2Sprawdzenie prawidtowéai wykonania wykopu pod obrze betonowe i palisady.
6.3.3Kontrola prawidtowéci wykonania podsypki piaskowe;j.

6.3.4Kontrola ustawienia obrzg betonowych oraz palisad:
- zgodnd¢ z Dokumentagj Projektows usytuowania w planie,
— zgodnd¢ niwelety wykonanego obrza z DokumentagjProjektova.
Dopuszczalne odchylenia od dokumentacji podanonk@e 5 niniejszej ST.

7. Obmiar robot
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru podano w STWIORB D.00.00W@magania ogolne”.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiaru jest m [metr] ustawionego obrza betonowego na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWIORB DOQO® ,Wymagania
0golne”.

184



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.08.03.01

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne wymagania dotygeze pfatnéci podano w STWIORB D.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

Platng¢ dokonuje s za metr ustawionego obeze lub palisady na podstawie
obmiaru i atestéw producenta materiatdw oraz ogakgsci wykonanych robot.

Zgodnie z DokumentagjProjektova nalezy wykon&:

a) ustawienie obrzgy betonowych jako obramowanie chodnikow i zjazdolczmych,
ktGre obejmuje ustawienie obize betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm i tawie betonoweporem z betonu C12/15, spoiny
wypetnione zaprawcementowo — piaskaw

- wzdtuz projektowanego chodnika.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robo6t obejmuje:

- zakup, transport i sktadowanie materiatdow przevadych do wykonania robot,

- oczyszczenie obrzg pochodacych z rozbiorki (tylko w przypadku wykorzystania
obrzera z rozbidrki),

- wyznaczenie odcinkdw wykonywanego obtadub palisady,

- 0znaczenie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- wykonanie koryta gruntowego pod obreechodnikowe oraz palisady,

- wykonanie podsypki piaskowej pod obtae

- wykonanie tawy z oporem z betonu C12/15,

- ustawienie obrzs/ betonowych,

- wypelnienie spoin,

- zasypanie i zagzczenie gruntu przy ustawionych obraeh betonowych od strony
zewretrznej,

- uporzdkowanie miejsca prowadzenia robét.

10. Przepisy zwhzane

Katalog Szczegdétow Drogowych Ulic, Placéw i Parkdejskich - Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elety nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne mvggania
i badania.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalm® nawierzchni
drogowych. Piasek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtedgodnéci dotyczce
cementow powszechnegaytku.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wika zagszczenia gruntu.

PN-B-32250 Woda zarobowa do betonu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-B-06250 Beton zwykty.
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