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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngysymagania dotycgce wykonania
I odbioru podbudowy z chudego betony w zzku z , Przebudowy chodnika we wsi
Smardzew w km 0+000,00 do km 0+783.00”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako d@mimrzetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyavykonywania podbudowy z betonu
chudego i obejmyj
- wykonanie podbudowy z chudego betonu o géabb0 cm (chodnik)
- wykonanie podbudowy z chudego betonu o @feild2 cm (zjazd)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstagyszczonej mieszanki
betonowej, ktéra po aginieciu wytrzymatadci na sciskanie nie mniejszej hi6 MPa i nie
wigkszej ni 9 MPa, stanowi fragment fioej czsci nawierzchni drogowe.

1.4.2.Chudy beton - materiat budowlany powstaty przez wegnanie mieszanki kruszyw z

cementem w iléci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie lperezajcej 130 kg/n$
oraz optymalg iloscig wody, ktéry po zakaczeniu procesu wrania osiga wytrzymatéé na
sciskanie R, w granicach od 6 do 9 MPa.

1.4.2.Pozostate okigdenia podstawowegszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,MJymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kadch wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, STWIORB i poleceniami lryniera.
Ogdblne wymagania dotygeze robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne”.
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2. Wyroby budowlane

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogblne wymagania dotyce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Cement

Nalgy stosowé cementy powszechnegaytku: portlandzki CEM | klasy 32,5 N, cement pomtizki
wieloskladnikowy CEM 11 klasy 32,5 N, cement hutnjcCEM Il klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV
klasy 32,5 N wedlug PN-EN 197-1:2002 [5] .

Wymagania dla cementu zestawioriabicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1 | Wytrzymala¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni 16

2 | Wytrzymala¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5

3 | Pocatek czasu wizania, min, nie wczmiej niz: 75

4 | Stal@g¢ objetosci, mm, nie wgcej niz: 10

Przechowywanie cementu powinraosibywa zgodnie z BN-88/6731-08 [22].

2.3. Kruszywo
Do wykonania mieszanki chudego betoaley stosowa:
— zwir i mieszank wg PN-B-11111:1996 [14],
- piasek wg PN-B-11113:1996 [16],
— kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CEB4 [26],
- kruszywozuzlowe zzuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004: 19BH,
—kruszywo z recyklingu betonu o ziarnackekgzych nk 4 mm.
- kruszywo powinno spetntavymagania okrdone w normie PN-S-96013:1997 [20].
-kruszywozuzlowe powinno by catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtugBRB6714-37:1980 [12]
i zelazawy wedtug PN-B-06714-39:1978 [13].
2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonoyedj i do piekgnacji wykonanej podbudowy nale stosowa
wode odpowiadajcg wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez hatidboratoryjnych mezna stosowéa

wodocihgowg wode pitna.
2.6. Materialy do piekgnacji podbudowy z chudego betonu
Do pielgnacji podbudowy z chudego betonu radgé stosowane:
— preparaty pielgnacyjne posiadage aprobattechniczn,
— folie z tworzyw sztucznych,
— witokniny wedtug PN-P-01715:1985 [19],

- piasek i woda.
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3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotgce sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonywania podbudowy z chudego betonu

Wykonawca przygiujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinie
wykaza sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:

-wytwoérni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzanighudej mieszanki betonowe;.
Wytwaornia powinna b§ wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania wszystkich
skfadnikow, gwarantgige nastpujace tolerancje dozowania, wyi@ne w stosunku do masy
poszczegolnych skladnikéw: kruszywo3%, cement: 0,5%, wodat 2%. Inzynier maze
dopuci¢ objetosciowe dozowanie wody,

- przewanych zbiornikdw na wog
—uktadarek albo réwniarek do rozkladania chudejsze@ki betonowej,
—walcow wibracyjnych lub statycznych do zagczania lub ptyty wibracyjne,

- zag:szczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub rolatyvalcow wibracyjnych do
zag:szczania w miejscach trudno dgstych.

4. Transport

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotyce transportu podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odb§wi zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement
luzem naley przewozé cementowozami, natomiast cement workowanyzmaoprzewozi
dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpieczony przetig@ceniem.

Kruszywo mama przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczafpych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z mnngnaterialami i
zawilgoceniem.

Woda me@ by dostarczana wodagiem lub przewénymi zbiornikami wody,

Transport mieszanki chudego bet@owinien odbywa sie zgodnie z PN-S-
96013:1997 [20].
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podan SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu

Przed przygtieniem do robot, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca
dostarczy laynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki @bgo betonu oraz wyniki
bada laboratoryjnych poszczeg6lnych sktadnikéw i probiateriatdbw pobrane w obecid
Inzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez layniera.

Projektowanie mieszanki chudeg@bhetpolega na:
— doborze kruszywa do mieszanki,
- doborze ilgci cementu,
— doborze ilgci wody.
Krzywa uziarnienia mieszanki mirieegq powinna miéci¢ sie w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe granicznd>iNeS-96013: 1997 [20].
Uziarnienie kruszywa powinno bytak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata
maksymalyg szczelné¢ i urabialnd¢ przy minimalnym zayciu cementu i wody.
Tablica 2.Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mafreej.

Sito 0 boku oczka Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito
kwadratowego (mm)

(%) (%)
63 - 100

31,5 100 od 60 do 85

16 od 60 do 80 od 40 do 67

8 od 40 do 65 od 30 do 55

4 od 25 do 55 od 25 do 45

2 od 20 do 45 od 20 do 40

1 od 15 do 35 od 15 do 35

0,5 od 7 do 20 od 8 do 20

0,25 od 2 do 12 od 4do 13

0,125 od 0do 5 od 0do 5
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Zawartg¢ cementu powinna wyndasiod 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie
powinna przekraczal30 kg/n?’.

Zawarkg wody powinna odpowiadawilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:81[@8 (duzy cylinder, metoda II).

5.3. Wiasciwosci chudego betonu.
Chudy beton powinien spetmv@ymagania okrdone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 |Wytrzymalg¢ na sciskanie po | od3,5do5,5 PN-B-06250
dniach, MPa [10]
2 |Wytrzymatag¢ na sciskanie po 2{ o0d6,0do9,0 PN-B-06250
dniach, MPa [10]
3 | Nasigkliwos¢, 5 m/m, nie wgcej niz: 9 PN-B-06250
[10]
4 |Mrozoodpornég, zmniejszeni
wytrzymalaci 20 PN-B-06250
5, nie wecej niz: [10]

5.4. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z chudego betonu nie poaviby wykonywana gdy temperatura
powietrza jest risza nk 50C i wyzsza nk 250 C oraz gdy podtze jest zamarznie.

5.5. Przygotowanie podiea

Podlze pod podbudowz chudego betonu powinno dprzygotowane zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w dokumentacji projektowej i SST.
5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank chudego betonu écisle okr&lonym skiladzie zawartym w recepcie
laboratoryjnej naley wytwarza& w mieszarkach zapewniglych chgtos¢ produkcji i
gwarantugcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Skiadniki mieszanki chudego betguwinny by dozowane wagowo zgodnie z
normg PN-S-96013:1997 [20 ].

Mieszanka po wyprodukowaniu powirbyé od razu transportowana na miejsce
wbudowania, w sposob zabezpieczony przed segeegaagmiernym wysychaniem.
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5.7. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki betonowej

Ukladanie podbudowy z chudego betomaley wykonywa ukftadarkami
mechanicznymi, poruszggymi sk po prowadnicach.

Przy uktadaniu chudej mieszankiobetvej za pomag rowniarek konieczne jest
stosowanie prowadnic. Wbudowanie za pognaiwniarek bez stosowania prowadnic, 2@0
odbywa si¢ tylko w wyjatkowych wypadkach, okéonych w SST i za zgadnzyniera.

Podbudowy z chudego betonu wykosigev jednej warstwie o gruoi od 10 do
20 cm, po zagszczeniu. Gdy wymagana jesteksza grubét, to do ukladania drugiej
warstwy mana przysipi¢ po odbiorze jej przez hyniera.

Natychmiast po rozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalg rozpocac jej
zag:szczanie. Powierzchnia zgmgczonej warstwy powinna ntieprawidtowy przekroj
poprzeczny i jednolity wygt.

Zagszczanie nalgy kontynuow& do osagnigcia wskénika zagszczenia nie
mniejszego i 0,98 maksymalnego zeggczenia okrdonego wedtug normalnej proby
Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9], /dweylinder metoda Il). Zagszczenie powinno
by¢ zakaczone przed rozpogeziem czasu wgzania cementu.

Wilgotné¢ mieszanki chudego betonu podczasegagzania powinna lByrowna
wilgotnosci optymalnej z tolerangj+ 10% i - 20% jej wartici.
5.8. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizéweoboty, aby unik& podtuznych spoin
roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na catejokoéci koryta.

Jeeli w dolnej warstwie podbudowy wysgtujg spoiny robocze, to spoiny w gornej
warstwie podbudowy powinny Bywzgledem nich przesugie o co najmniej 30 cm dla
spoiny podtanej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.9. Nacinanie szczelin

W pocgkowej fazie twardnienia betonu zaleca wiyciecie szczelin pozornych na
gtebokas¢ okoto 1/3 jej grubéci.

Szerokd nacktych szczelin pozornych powinna wynosid 3 do 5 mm. Szczeliny
te naley wycia¢ tak, aby cata powierzchnia podbudowy byta podnaloa kwadratowe lub
prostokitne ptyty. Stosunek dtugoi ptyt do ich szerok&i powinien by nie wickszy niz od
1,5do 1,0.

W przypadku przekroczenia gornepnity siedmiodniowej wytrzymadoi i
spodziewanego przekroczenia dwudziestuodniowej wytrzymatéci nasciskanie chudego
betonu, wyajcie szczelin pozornych jest konieczne.

Alternatywnie mana utazy¢ na podbudowie warstantysgkaniowg w postaci:
—membrany z polimeroasfaltu,

— geowtdkniny o odpowiedniej ¢gtasci, wytrzymaitaci, grubdci i wspdtczynniku
wodoprzepuszczalioi poziomej i pionowej,

—warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dojamanziarnieniu.
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5.10. Pieégnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powhyganatychmiast po zggzczeniu poddana
pielegnacji. Pietgnacja powinna hy przeprowadzona wedtug jednego z gpsjcych
sposobow:

a) skropienie preparatem pghacyjnym posiadagym aprobat techniczm, w ilosci
ustalonej w SST,
b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepusalgzoliag z tworzywa sztucznego, uomn

na zaktad co najmniej 30 cm i zabezpiecgpreed zerwaniem z powierzchni podbudowy
przez wiatr,

c) przykrycie matami lub witokninami i spryskimia wody przez okres 7 do 10 dni,
d) przykrycie warstwpiasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przéaes 7 do 10 dni.

Stosowanie innychirodkow do pig¢gnacji podbudowy wymaga kdorazowej zgody
Inzyniera.

Nie nalyy dopuszczéa zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w
okresie 7 do 10 dni pigjnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlamyerodbywé
sie wytacznie za zgoglInzyniera.

5.11. Odcinek probny
Wykonawca powinien wykanadcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy sp¢z do produkcji mieszanki betonowej, rozktadaniaggzczania jest
wiasciwy,

— okreslenia grubdci warstwy wbudowanej mieszanki przed gsgrzeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej grugm warstwy zagszczonej,

— okreslenia liczby przej¢ walcow dla uzyskania wymaganego wahkita zagszczenia
podbudowy.

Na odcinku prébnym Wykonawca pdesn uyé materiatdw oraz speru do
mieszania , rozkladania i zgggczania , jakiedala stosowane do wykonywania podbudowy z
chudego betonu.

Odcinek prébny powinien¢bglokalizowany w miejscu wskazanym przez
Inzyniera.

Wykonawca nme przysipi¢c do wykonywania podbudowy z chudego betonu po
zaakceptowaniu odcinka prébnego przeziera.

5.12. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzeneem nasipnej warstwy, powinna gy
chroniona przed uszkodzeniami.zdk Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgad
Inzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to powinien naprawvszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten naciviasny koszt.

Wykonawca jest zobamany do przeprowadzenia bieych napraw podbudowy,
uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikow atmgsenych, takich jak opady deszczu,
$niegu i mroz.

Wykonawca jest zoba@any wstrzyméaruch budowlany po okresie intensywnych
opadow deszczu, jeli wystapi mazliwos¢ uszkodzenia podbudowy.
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Podbudowa z chudego betonu muéidyed zim przykryta co najmniej jedn
warstwg mieszanki mineralno-asfaltowe).

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakbrobét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przygiieniem do robot Wykonawca powinien wykénaadania cementu,
kruszywa oraz w przypadkach atgliwych wody i przedstawi wyniki tych bada
Inzynierowi do akceptacji.

Badania powinny obejmoivaszystkie wiaciwosci okreslone w punktach od 2.2
do 2.4 oraz w punktach 5.2 i 5.3 niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie wykonywania podbudowy z
chudego betonu podano w tablicy 4.
6.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Wiéciwosci kruszywa nalgy okresli¢ przy kadej zmianie rodzaju kruszywa i dla
kazdej partii. Wiaciwosci kruszywa powinny by zgodne z wymaganiami normy PN-S-
96013:1997[20].
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Tablica 4. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy
chudego betonu

Czestotliwos¢ bada
s Minimalne Maksymalna
Lp. Wyszczegolnienie bada ilosci powierzchnia
bada na podbudowy na
dziennej jedno badanie
dziatce
roboczej
1 | Wiasciwosci kruszywa dla kadej partii kruszywa i przy
kazdej zmianie kruszywa
2 | Wiasciwosci wody dla kadego watpliwegozrédta
3 | Wiaciwosci cementu dla kalej partii
4 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 606 m
5 | Wilgotnas¢ mieszanki chudego 2 600°m
6 | Zag:szczenie mieszanki chudego betonu 2 660 m
7 | Grubg¢ podbudowy z chudego betonu 2 600 m
8 | Oznaczenie wytrzymadoi nasciskanie
chudego betonu; 400 nf
po 7 dniach 3 probki
po 28 dniach 3 prébki
9 | Oznaczenie nagiliwosci chudego w przypadkach wtpliwych
betonu I na zlecenie layniera
10 | Oznaczenie mrozoodpo&eochudego
betonu

6.3.3.Wiasciwosci wody

W przypadkach gipliwych naley przeprowadz badania wody wediug PN-B-
32250:1988 [18].

6.3.4. Wiasciwosci cementu
Dla kadej dostawy cementu nakeokresli¢ wtasciwosci podane w tablicy 1.
6.3.5.Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do baflanalezy pobierg z wytwdrni po wymieszaniu kruszyw, a przed
podaniem cementu. Badanie nglevykon& zgodnie z normpPN-B-06714-15:1991 [11].

Krzywa uziarnienia mieszanki mirieeg powinna by zgodna z recept

132



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.04.06.01

6.3.6.Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu

Wilgotn&¢ mieszanki chudego betonu powinna lbgwna wilgotndci optymalnej,
okreslonej w recepcie z tolerancj 10%, - 20% jej warkei.

6.3.7.Zag;szczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka chudego betonu powinnéa tygszczana do ogjniecia wskanika
zagszczenia nie mniejszego zni0,98 maksymalnego zesgczenia laboratoryjnego
oznaczonego zgodnie z normgaproly Proctora (metoda 1), wedtug PN-B-04481:1988 [9].

6.3.8.Grubas¢ podbudowy z chudego betonu

Grub& warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu. Grubig
podbudowy powinna l¥yzgodna z dokumentacprojektows z tolerancy + 1 cm.

6.3.9.Wytrzymatai¢ nasciskanie chudego betonu

Wytrzymak® na sciskanie okréla si na probkach walcowych érednicy i
wysokasci 16,0 cm. Probki do badanalezry pobierd z miejsc wybranych losowo, ¥wiezo
roztozonej warstwie. Prébki w ikei 6 sztuk nalgy formowa i przechowywa zgodnie z
normg PN-S-96013: 1997 [20]. Trzy probki nalebad& po 7 dniach i trzy po 28 dniach
przechowywania. Wyniki wytrzymadgi na sciskanie powinny by zgodne z wymaganiami
podanymi w tablicy 3.

6.3.10.Nasgkliwos¢ i mrozoodporné& chudego betonu

Nagkliwos¢ i mrozoodporné& okresla s po 28 dniach dojrzewania betonu,
zgodnie z normp PN-B-06250:1988 [10].

Wyniki badapowinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Cegstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw podaje tablica 5.

Tablica 5. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z chudego

betonu
Lp. WyszczegOlnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada
i pomiaréw i pomiarow
Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km
Réwna¢ podiwza W sposéb gty planografem albo co
20m tap

3 | ROwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczrle 10 razy na 1 km
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Uksztattowanie osi w planie | Dla pozostatych drég co 100 m

Grubg¢ podbudowy W 3 punktach, lecz nie rzadziejmaiz na
100 m

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksatehnie osi w planie natg wykona
w punktach gtéwnych tukow poziomych.
6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szerokd podbudowy powinna ky zgodna z dokumentacjprojektows z
tolerancy +10 cm,=5 cm.

Na jezdniach bez kramikow szeroké¢ podbudowy powinna leywicksza o co
najmniej 25 cm od szeroka warstwy na niej ukladanej lub o wadtowskazag w
dokumentaciji projektowe,.
6.4.3.ROwna¢ podbudowy

Nieréwnei podiuzne podbudowy nakgy mierzy¢ 4-metrovy tatg lub planografem,
zgodnie z norrp BN-68/8931-04 [23].

Nieréwn&i poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy faty.
Nierownéci podbudowy nie magprzekraczé&

-9 mm dla podbudowy zasadniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na tpebsi tukach powinny b§ zgodne z
dokumentagj projektows z tolerancj + 0,5 %.
6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Rgdne wysokéciowe podbudowy powinny I8y zgodne 2z dokumentacj

projektows z tolerangg +1 cm,—2 cm.
6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

® podbudowy w planie powinna byzgodna z dokumentagcjprojektovs z
tolerancy £ 3 cm dla autostrad i drog ekspresowyehb cm dla pozostatych drdg.
6.4.7.Gruba¢ podbudowy

Grub& podbudowy powinna li&yzgodna z dokumentacprojektows z tolerancy:
- dla podbudowy zasadniczejl cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 crg cm.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podan8ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosik obmiarovg jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z
chudego betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podan8ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 8.

Roboty uznajeegsiza zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogollne ustalenia dotyce podstawy pfatdei podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 12rpodbudowy z chudego betonu obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— 0znakowanie robdt,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki,
— transport na miejsce wbudowania,
— przygotowanie podia,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezigm@vadnic oraz innych materiatow i
urzadzen pomocniczych,

—roztozenie | zagszczenie mieszanki,
— ewentualne nacinanie szczelin,
- pielggnacja wykonanej podbudowy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badalaboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
technicznej.

135



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.04.06.01

10. Przepisy zwazane

1. PN-EN 196-1:2006Vietody badania cementu. & 1. Oznaczan
wytrzymataci

2. PN-EN 196-2:20068Vletody badania cementu. &2 2: .Analiza
chemiczna cementu

3. PN-EN 196Metody badania cementu. &# 3:0znaczanie
3+A1:2009 Czasu Wazania i statéci objetosci.

4. PN-EN 196-6:199Metody badania cementu. Oznaczanie stc
zmielenia

5. PN-EN 197-1:200Zement.Cgs¢ 1. Skiad, wymagania i Kkrytel
zgodndci dotycace cementu powszechne
uzytku.

6. PN-EN 206-1:2008Beton. Czs$¢ 1: Wymagania, WwkLiwosci,
produkcja i zgodnd.

7. PN-EN 480Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Mel
11:2008 bad&. Czs$¢ 11: Oznaczanie charakteryst
poréw powietrznych w stwardniatym betonie.

8. PN-EN 934-2:2009Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynug&z2:
Domieszki do bwwnu. Definicje, wymagani
oznakowanie i etykietowanie.

9. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probekigr.

10. PN-B-06250:1988 Beton zwykty

11. PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk
15:1991 ziarnowego

12. PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie roz
37:1980 krzemianowego

13. PN-B-06714-39: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie roz
1978 zelazawego

14. PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne
nawierzchni drogowychzwir i mieszanka
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

PN-B-11112: 1996Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane
nawierzchni drogowych

PN-B-11113: 1996Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne
nawierzchni drogowych; piasek

PN-B-23004: 1988Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  sztucz
Kruszywa zzuzla wielkopiecowego kawatkowego

PN-B-32250: 1988 Materiaty budowlane. Woda do bétonzapraw

PN-P-01715 : 1983NtGkniny. Zestawienie wskaikow
technologicznych i tytkowych oraz metod bada

PN-S-96013 : 199 Drogi samochodowe. Podbudowa z chuieg
betonu. Wymagania i badania

PN-S-96014 : 199 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudow
betonu cementowego pod nawierzghuiepszon.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rovanmawierzchn
planografem i fai
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