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1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot STWiORB 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych w związku z projektem: 
„ Przebudowy chodnika  we wsi Smardzew w km 0+000,00  do km  0+783.00”. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
 
  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonywaniu ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych i obejmują: 
 
- ułożenie ścieku przykrawężnikowego z 2 rzędów kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce 
cementowo – piaskowej o gr. 5 cm i ławy betonowej C 12/15  
 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1 Ściek przykrawężnikowy - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód 
opadowych z nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np. 
kanalizacji deszczowej). 
 
  Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z odpowiednimi polskimi 
normami i ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne". 
 
2. Wyroby budowlane 
 
2.1. Betonowa kostka brukowa – wymagania 
 
2.1.1. Aprobata techniczna 
 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej                            
w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 
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2.1.2. Wygląd zewnętrzny 
 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek 

równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 
− 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm. 

 
2.1.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości ± 3 mm, 
− na szerokości ± 3 mm, 
− na grubości ± 5 mm. 

Kolor kostek: grafitowy, szary oraz czerwony. 
 
2.1.4. Wytrzymałość na ściskanie 
 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być 
mniejsza niż 60 MPa. 

Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być 
mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
 
2.1.5. Nasiąkliwość 
 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy                
PN-B-06250 i wynosić nie więcej niż 5%. 
 
2.1.6. Odporność na działanie mrozu 
 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie             
z wymaganiami PN-B-06250. 

Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest 
wystarczająca, jeżeli: 

− próbka nie wykazuje pęknięć, 
− strata masy nie przekracza 5%, 
− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 

zamrażanych nie jest większe niż 20%. 
 
2.1.7. Ścieralność 
 
 Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 
powinna wynosić nie więcej niż 4 mm. 
 
2.2. Materiały na podsypkę 
 
 Na podsypkę należy stosować następujące materiały: 

− mieszankę piasku kruszywa i cementu: z piasku naturalnego spełniającego 
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu 32,5 spełniającego 
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wymagania   PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-
88/B-32250. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po 
dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze 
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem              
z innymi materiałami kamiennymi. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
 

2.3. Materiały do wypełnienia spoin 
 
 Do wypełnienia spoin należy stosować piasek naturalny spełniający wymagania dla 
gatunku 1 wg PN-B-11113. 
 

2.5. Beton na ławe 
  

 Do wykonania ławy stosować beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1. 
 Betony winny być klasy X0, Cl1,0, Dmax31,5 i S2. 

 
 

3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Do zagęszczania stosuje się wibratory płytowe 
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D.00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

4.2. Kostka betonowa przewożona może być dowolnymi środkami transportu. Transport              
i składowanie kostki musi odbywać się w sposób zabezpieczający przed możliwością 
uszkodzenia t.j. na paletach i osłonięte folią. Kostkę można przewozić po uzyskaniu 0,7 
wytrzymałości wymaganej.  

4.3. Piasek - może być przewożony dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera. Podczas transportu i składowania należy zabezpieczyć różne asortymenty piasku 
przed z mieszaniem. 
 
 
4.4. Cement, należy przewozić środkami transportowymi przeznaczonymi do przewożenia 
tego typu wyrobów. 
 
4.5. Wodę należy dostarczyć beczkowozem. 
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5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. 
"Wymagania ogólne". 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
 
5.2.1. Transport i składowanie wyrobów przewidzianych ustaleniami niniejszej STWiORB do 
realizacji powyższego zadania. Źródła pozyskania muszą uzyskać akceptację Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 
  Transport omówiono w punkcie 4 niniejszej ST. 
 
5.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno - wysokościowe odcinków projektowanego ścieku 
 
  Wyznaczenia dodatkowych punktów sytuacyjno - wysokościowych, niezbędnych do 
prawidłowego wykonania robót, dokona Wykonawca w oparciu o zastabilizowaną sieć 
punktów.  
  Wytyczenia wymaga linia cięcia na styku prefabrykatów z jezdnią i osie ścieków na 
skarpach oraz pod chodnikami. 
 
5.2.3. Wykonanie ławy i podsypki 
  Ława winna być wykonana w deskowaniu z betonu klasy C12/15 opisanego w pkt. 
2.5.  
  Zagęszczenie betonu winno być zakończone przed początkiem wiązania cementu. 
Beton winien być utrzymywany w stanie wilgotnym przez 7 dni.  
  Podsypkę cementowo - kruszywową należy wykonać z przygotowanej w betoniarce 
mieszanki cementowo - kruszywową w proporcji 1:4. Wykonanie podsypki polega na 
ręcznym rozścieleniu w korycie gruntowym przygotowanej mieszanki. 
 
5.2.4 Ułożenie ścieku 
 Ustawienie kostki na ławie powinno być wykonane na podsypce cementowo-
piaskowej o grubości 5 cm. Ustawianie kostki powinno być zgodne z projektowaną niweletą 
dna ścieku. 
Spoiny między kostkami nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Prefabrykaty ustawione 
na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą, powinny mieć co 50 m 
spoiny wypełnione bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy betonowej. 
      
6. Kontrola jakości robót 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

  Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. 
"Wymagania ogólne". 
 
6.2. Badania na etapie akceptacji wyrobów budowlanych 
 
  Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w 
normach podanych dla odpowiednich wyrobów wymienionych w pkt.2. 
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6.3. Kontrola i badania w trakcie robót 
 
 Przy wykonaniu ścieku, badaniu podlegają: 
a) równość podłużna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 

100 m długości, która może wykazywać prześwit nie większy niż 0,8 cm pomiędzy 
powierzchnią ścieku a łatą czterometrową, 

b) wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane co 10 m wykonanego ścieku, 
przy czym wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny, 

c) grubość podsypki, sprawdzana co 100 m, która może się różnić od grubości projektowanej 
o ± 1 cm. 

d) Wymiary i równość ławy, sprawdzone w dwóch dowolnych wybranych punktach na każde 
100 m ławy, przy czym tolerancje wynoszą dla: 
- wysokości (grubości) ławy ± 10% wysokości projektowanej, 
 - szerokości górnej powierzchni ławy ± 10% szerokości projektowanej, 
równości górnej powierzchni ławy 1 cm prześwitu pomiędzy powierzchnią ławy  a 
przyłożoną czterometrową łatą 
 

 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
    
  Ogólne zasady obmiaru podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
  Jednostką obmiaru robót jest 1m wykonanego ścieku przykrawężnikowego 
 
8. Odbiór robót 
 
  Ogólne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-M.00.00.00.. "Wymagania 
ogólne". 
   Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 
6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

   Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00.. 
"Wymagania ogólne".    
   
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

   Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace przygotowawcze, 
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- wyznaczanie sytuacyjno-wysokościowe odcinków ścieków, 
- zakup i transport wyrobów na miejsce wbudowania, 
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- - wykonanie i rozebranie deskowania ławy, 
- wykonanie ławy, 
- pielęgnacja ławy, 
- wykonanie podsypki, 
- ułożenie ścieku z kostki betonowej, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych przewidzianych w STWiORB. 
 
 
10. Przepisy związane 
 
 
 Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze 
Dróg i Mostów w Warszawie. 
PN-EN 197-1   Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
PN-EN 13242 Kruszywa o niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów  
     stosowanych  w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 
PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonu 
PN-EN 206-1 Beton 
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu  
PN-EN 13139  Kruszywa do zapraw 
BN-80/6775-03 arkusz 1 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


