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ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZE N
| PRZEPUSTOW
CPV: Roboty w zakresie rozbioérek, przygotowania ora
oczyszczenia terenu pod budosv
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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyce
wykonania i odbioru robot rozbidrkowych elementéwdgw zwigzku z realizag projektu:
. Przebudowy chodnika we wsi Smardzew w km 0+006@0km 0+783.00

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne stangwizes¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy
i nalezy je stosowaw zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpuakkil.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji daty wykonania robot
rozbiérkowych oraz wraz z wywozem wyrobow, gruziomu z rozbiorki i obejmuj

— rozebranie podbudowy z betonu o gréddd 2 cm wraz z wywozem

— rozebranie podbudowy z kruszywa grétid?0 cm

— rozebranie nawierzchni z mieszanki - bitumiczngyabasci 8 cm

- rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowgyubdci 8 cm wraz z wywozem

- rozebranie kragznikow betonowych z wywozem

- rozebranie obrzg betonowych 8x30 na podsypce cementowo — piaskpwgpwozem

- rozebranie taw pod kraynik z wywozem,

— demonta studzienelsciekowych ulicznych betonowych&. 500 mm bez osadnika i bez
syfonu wraz z wywozem

Wyroby, materiaty, gruz i ztom uzyskane z rozbidstanows wtasndé¢ wykonawcy.

Wyzej zapisane wyroby stanoywvtasnéé wykonawcy i winny by zutylizowane.
Materiaty rozbiorkowe Wykonawca winien odtransparéd na sktadowiska przy zachowaniu
przepisow odn@anie ochronysrodowiska i ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpad@ekst
jednolity DZ.U.nr39 poz.251 z 2007 r.).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslene g zgodne z  odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiIORB D-M.00.00.00 ,\Whagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j@kech wykonania oraz za zgodsto
z Dokumentagj Projektovs, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestago.
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne”.
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2. Materialy

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puxla
w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Do wykonania rozbiorek nie stosujee skadnych materiatdbw z wayikiem przepustow,
bramownic oraz sygnalizagjivietinej dla ktérych mog by¢ potrzebne elementy pomostow
roboczych, rusztowai materialy zwjzane cgciem oraz spawaniem akceptowane przez
Inzyniera.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

3.2. Sprat do rozbidrki

Roboty zwizane z rozbiork elementéw drog i ulic dua wykonywane

mechanicznie igcznie. Wykonawca powinien posigdaastpujacy sprzt:

- samochdd skrzyniowy

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne do ¢tia nawierzchni,

- tadowarki,

- zurawie samochodowe,

- koparki

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatdw z rozbiorki
Materialy uzyskane z rozbiérki m@gby¢ przewaone dowolnymisrodkami

transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzémwestorskiego dla danego
asortymentu materiatu rozbidrkowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogoélne warunki wykonania rob6t podano w STWIiORB-M.00.00.00
"Wymagania ogolne".

5.2. Zakres wykonywanych robot przy rozbiérkach elenentéw drog
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Roboty rozbiorkowe elementow drog obejmupisunecie z terenu budowy
wszystkich elementow wymienionych w pkt. 1.3, zgeda dokumentagj projektows lub
wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.2.1. Wyznaczenie elementéw drog przeznaczonych do rddbidalezy wykona& na
podstawie Dokumentacji Projektowej.

5.2.2 Rozbiorka podbudowy.

Rozbiérk podbudowy z betonu nalg wykona zrywarky. Materiat uzyskany z
rozbidrki nawierzchni nie powinien bynieszany w trakcie wykonywanych robot, transportu
skladowania z innymi materiatami rozbiorkowymi.

5.2.3.Rozbiorka krawznikow, obrzey, chodnikéw i studzienek wpustowych .

Powyzsze roboty naley wykona recznie. Lawy betonowe pod kraanikami i
fundamenty ogrodzenalezy rozebra przy pomocy mtotdw pneumatycznych.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnycoysuwane
bez powodowania zkdnych uszkodze

Elementy i materialy, ktére stagie wtasnaciag Wykonawcy, powinny by usungte
Z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce znajdeg sé w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentagj projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny dbytymczasowo
zabezpieczone. W szczeg&nbnalery zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowe.

Doty w miejscach, gdzie nie przewidujeg sivykonania wykopow drogowych
naleey wypetni, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagegjo terenu i
zag:sci¢ zgodnie z wymaganiami okdlenymi w STWIORB D.02.03.01.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robot podano w STWIORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci roboét rozbidrkowych
Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie kompl&tiavykonanych robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzeelementow przewidzianych do

powtdrnego wykorzystania.

Kontroli podlega rownie prawidtowa¢ transportu i sktadowania materiatow
uzyskanych podczas rozbidérki.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
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Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-MO®O ,Wymagania

ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarua:s

- dla chodnika i podbudowy, — Im
- dla kraweznikéw, obrzey - m,
- dla studzienek wpustowych

- dlataw - nt

8. Odbiodr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB DNDO0.00."Wymagania
0golne”.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagprojektows, STWIORB i
wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiegagljewszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozyhe.

W przypadku stwierdzenia usterekzynier ustali zakres robét poprawkowych, ktore
Wykonawca zrealizuje na wkasny koszt w terminieagrgonym z liaynierem.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogollne ustalenia dotygze podstawy platrssi podano w STWIORB
D-M.00.00.00."Wymagania ogolne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnég¢ za jednostk poszczegollnych asortymentow robdt rozbidrkowych
obmierzanych w jednostkach wyszczegolnionych w pieK niniejszej STWIORB zgodnie z
Dokumentagj Projektovs, obmiarem robét i oc@rjakosci wykonania robot.

Cena wykonania robot obejmuije:
a) dla rozbiorki warstw podbudowy:
- oznakowanie robat,
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
- rozkucie i zerwanie podbudowy,
- odsortowanie zanieczyszezewywiezienie na sktad wykonawcy,
- przesortowanie kruszyw uzyskanego z rozbioérki,
- zaladunek i wywiezienie kruszyw z rozbiorki,
- wyréwnanie podiea i uporadkowanie terenu rozbiorki,
- ocerg rodzaju i stanu gruntu zalegeggo w korycie pod rozebrakonstrukcy wraz
z okrgleniem grupy nénosci podtaza — wg projektu G1
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b) dla rozbidrki chodnikdw:

oznakowanie robot;

- reczne wygcie kostek betonowych,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zatadunek i wywiezienie wyrobow i gruzu,

- wyrownanie poditga i uporadkowanie terenu rozbiorki,
wart@¢ pozyskanego gruzu,

koszt sktadowania gruzu.

c) dla rozbiorki krawznikow, obrzey:

- 0oznakowanie robot;

- odkopanie krawznikow, obrzey wraz z wygciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i taw,

- zaladunek i wywiezienie wyrobdw i gruzu,

- wyréwnanie podiea i uporadkowanie terenu rozbiorki,

- warté¢ pozyskanego gruzu,

- koszt sktadowania gruzu.

d) dla rozbiorki studzienek wpustowych:

- 0znakowanie robot,

- odkopanie studzienek wpustowych,

- ew. ustawienie rusztowad ich p&niejsze rozebranie,

- rozebranie studzienek wpustowych,

- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- zasypanie dotow (wykopow) gruntem z gsgczeniem,

- koszt ewentualnego przepompowania wody i odwodaiaiykopu,
- uporzdkowanie terenu rozbiorki,

wartas¢ pozyskanego gruzu,

koszt sktadowania gruzu.
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10. Przepisy zwazane

Normy:

1. PN-D-95017

2. PN-D-96000

3. PN-D-96002

4. PN-H-74219

5. PN-H-74220

6. PN-H-93401

7. PN-H-93402

8. BN-87/5028-12
9. BN-77/8931-12
10. BN-68/8931-04

Surowiec drzewny. Drewno tartaczesig.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaezeni

Tarcicadtiasta ogolnego przeznaczenia

Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgagolnego
stosowania

Rury stalowe bez szwaggriione i walcowane na zimno
0golnego przeznaczenia

Stal walcowanaagtwniki rownoramienne

Ktowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane na
goraco

Gwadzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim,
okragtym i kwadratowym

Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Pomiar ro¥ano nawierzchni
planografem i tai.
Wymagania techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na
drogach publicznych. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2010
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