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SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH
ELEMENTOW BETONOWYCH
CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurogigow i kabli.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgyjwymagania dotyece wykonania
i odbioru sciekébw z prefabrykowanych elementéw betonowych wigzitu z projektem:
. Przebudowy chodnika we wsi Smardzew w km 0+008®)km 0+783.00”
1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmeetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datycprowadzenia robot przy
wykonywaniusciekow z prefabrykowanych elementéw betonowychejotuja:

- utozeniescieku przykrawznikowego z 2 rgddw kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce

cementowo — piaskowej o gr. 5 cm i tawy betonow@j2C15

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stacy do odprowadzenia wéd
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikdw do pktpgvanych odbiornikéw (np.
kanalizacji deszczowe)).

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB; ggodne z odpowiednimi polskimi
normami i ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektowg, STWIORB i poleceniami kryniera.
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania
0golne”.
2. Wyroby budowlane
2.1. Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.1.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikiosikowej
w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobathmécznej.
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2.1.2.Wyglad zewretrzny

Struktura wyrobu powinna by warta, bez rys,giknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinnalsgwna i szorstka, a kradzie kostek
réwne i proste, wkkniecia nie powinny przekracza
- 2 mm, dla kostek o gruboi < 80 mm.

2.1.3.Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Tolerancje wymiarowe wynogz
- nadlugdci £33 mm,
- naszerokéci =3 mm,
- nagrubéci £5mm.
Kolor kostek: grafitowy, szary oraz czerwony.

2.1.4.Wytrzymala¢ nasciskanie

Wytrzymalta¢ nasciskanie po 28 dniacKrednio z 6-ciu kostek) nie powinnady
mniejsza ni 60 MPa.

Dopuszczalna najasza wytrzymatéé pojedynczej kostki nie powinna oy
mniejsza ni 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 1§téd).

2.1.5.Nasgkliwosé

Naspkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiéd@ymaganiom normy
PN-B-06250 i wynosi nie wiecej niz 5%.

2.1.6.0dporng¢ na dziatanie mrozu

Odporna¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnalidana zgodnie
z wymaganiami PN-B-06250.

Odporng¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zapaasia i odmraania probek jest
wystarczajca, jeeli:

- prébka nie wykazujeginigc,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymaiéci nasciskanie w stosunku do wytrzymat probek nie

zamraanych nie jest wksze ni 20%.

2.1.7.Scieralng¢

Scieralngé kostek betonowych ok§na na tarczy Boehmego wg PN-B-04111
powinna wynosi nie wiecej niz 4 mm.

2.2. Materialy na podsyple
Na podsypk nalezy stosowd nastpujagce materiaty:

- mieszank piasku kruszywa i cementu: z piasku naturalnegetniggacego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu 32petniagcego
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wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiackyjwymaganiom PN-
88/B-32250.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoniego wbudowania po
dostarczeniu na bud@wpowinno odbywa sie na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przedezagszczeniem i zmieszaniem
Z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08.

2.3. Materiaty do wypetnienia spoin

Do wypetnienia spoin natg stosowa piasek naturalny spetnigy wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113.

2.5. Beton na tawe

Do wykonania tawy stosowaeton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.
Betony winny by klasy X0, CI1,0, Ra31,51 S.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
3.2.Do zagszczania stosujecswibratory ptytowe

4. Transport

4.1. Ogollne wymagania dotygze transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D.00.00.00

~Wymagania ogolne”.

4.2. Kostka betonowparzewaona mae by dowolnymisrodkami transportu. Transport
i skladowanie kostki musi odbywaic w sposdb zabezpieczay przed maliwoscia
uszkodzenia t.j. na paletach i osigrifolia. Kostke mazna przewoz po uzyskaniu 0,7
wytrzymatagici wymagane;.

4.3. Piasek maze by przewaony dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera. Podczas transportu i skladowaniazyalabezpieczyrézne asortymenty piasku
przed z mieszaniem.

4.4. Cement,nalery przewozé srodkami transportowymi przeznaczonymi do przesvoa
tego typu wyrobow.

4.5. Wock nalezy dostarczy beczkowozem.
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5. Wykonanie robot
5.1. Ogodlne wymagania dotycxce robot

Ogolne wymagania dotygze wykonania robot podano w STWIORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1.Transport i sktadowanie wyrobow przewidzianychalestiami niniejszej STWIORB do
realizacji powyszego zadaniaZrodta pozyskania muszuzysk@ akceptag Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Transport omowiono w punkcie 4 niniejszej ST.

5.2.2.Wyznaczenie sytuacyjno - wysakiowe odcinkow projektowanedaieku

Wyznaczenia dodatkowych punktéw sytuacyjno - gsoiowych, niezkdnych do
prawidtowego wykonania robdét, dokona Wykonawca warcpu o zastabilizowan sie
punktow.

Wytyczenia wymaga linia etia na styku prefabrykatow z jezdrii osie §ciekdw na
skarpach oraz pod chodnikami.

5.2.3.Wykonanie tawy i podsypki

tawa winna by wykonana w deskowaniu z betonu klasy C12/15 opigarw pkt.
2.5.

Zag:szczenie betonu winno byzakaiczone przed pogikiem wigzania cementu.
Beton winien by utrzymywany w stanie wilgotnym przez 7 dni.

Podsypk cementowo - kruszywoyvnalezy wykona z przygotowanej w betoniarce
mieszanki cementowo - kruszyweww proporcji 1:4. Wykonanie podsypki polega na
recznym roZcieleniu w korycie gruntowym przygotowanej mieszank

5.2.4Utozeniescieku

Ustawienie kostki na tawie powinno dywykonane na podsypce cementowo-
piaskowej o grub&i 5 cm. Ustawianie kostki powinno dyggodne z projektowanmniwelet
dnascieku.
Spoiny medzy kostkami nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Prefabrykaty ustawione
na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zelamgpraw, powinny mi€ co 50 m
spoiny wypetnione bitumicznmasg zalewows nad szczelig dylatacyjry tawy betonowe;.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jaka robot podano w STWIORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne”.

6.2. Badania na etapie akceptacji wyrobow budowlargh

Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci, ktére zostaty okrdone w
normach podanych dla odpowiednich wyrobow wymiepabrnw pkt.2.
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6.3. Kontrola i badania w trakcie robot

Przy wykonaniucieku, badaniu podleggj

a) rownas¢ podtuzna scieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych putktaa kade
100 m dlugéci, ktéra mae wykazywa przeéwit nie wiekszy niz 0,8 cm pomgdzy
powierzchng scieku a tag czterometrow,

b) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spzamé co 10 m wykonanegaoieku,
przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie ba&jlapoiny,

c) gruba¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazemek rozni¢ od grubdci projektowanej
o*x1lcm.

d) Wymiary i rowna¢ tawy, sprawdzone w dwéch dowolnych wybranych paoktna kade
100 m tawy, przy czym tolerancje wynasia:
- wysokaci (grubdaci) tawy £ 10% wysokeéci projektowanej,
- szerokeéci gornej powierzchni tawy = 10% szerako projektowanej,
rownasci gornej powierzchni tawy 1 cm praeitu pomidzy powierzchry tawy a
przytozong czterometrowy tatg

7. Obmiar robot
7.1.0g06Ine zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru podano w STWIORB D-M.0@00:Wymagania ogolne".
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiaru robot jestrh wykonanegacieku przykrawznikowego

8. Odbiodr robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWIORB MNDO0.00.. "Wymagania
0golne”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektowg, STWIORB i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt.

6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotygze ptatnéci podano w STWIORB D-M.00.00.00..
"Wymagania ogolne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuije:
- prace przygotowawcze,
- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
- wyznaczanie sytuacyjno-wysalaowe odcinkéwsciekow,
- zakup i transport wyrobow na miejsce wbudowania,
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- -wykonanie i rozebranie deskowania tawy,

- wykonanie tawy,

- pielegnacja tawy,

- wykonanie podsypki,

- utozeniescieku z kostki betonowej,

- wykonanie niezédnych pomiarow i badaelaboratoryjnych przewidzianych w STWIORB.

10. Przepisy zwazane

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. CengaBiuro Projektowo Badawcze
Drog i Mostow w Warszawie.
PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryterippdnaci dotyczce cementow
powszechnegoaytku.
PN-EN 13242 Kruszywa o niezgdanych i zwgzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budatwie drogowym
PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatowetniu
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu
PN-EN 206-1  Beton
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw
BN-80/6775-03 arkusz 1 Prefabrykaty budowlane oinet Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymaganbadania.
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