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CPV : Roboty ziemne i wykopaliskowe
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1.Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznepwgmagania dotycee wykonania i

odbioru robot przy wykonaniu wykopoéw w ramach Przebudowy chodnika we wsi
Smardzew w km 0+000,00 do km 0+783.00”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja  Techniczna  jest stosowana jako  dokdme przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqarowadzenia robot przy wykonaniu
wykopow pod chodnik we wsi Smardzew:

- wykonanie wykopow w gruntach kat. I- V z trangeon urobku w nasyp,
- wykonanie wykopow z transportem gruntu na odkig#ionawcy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB 2godne z odpowiednimi polskimi normami
I Specyfikacy Techniczig D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania rob6t oraz za zgodio

z Dokumentag Projektovs, STWIORB i poleceniami lyniera. Ogdlne wymagania
dotyczce robo6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,WymagaoggIne”.

67



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.02.01.0

2. Materiaty

2.1 Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinowdzi podaje tablica 1.
Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinow&zi wg PN-S-02205

Lp. | Wyszczegélni Jed- Grupy gruntéw
enie
wiasciwosci | nostki Niewysadzinowe Wipliwe Wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu - Rumosz - piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty - zwietrzelina - (dlina piasz- czysta
- Zwir gliniasta zwigzla, glina zwgzia,
- pospétka - rumosz gliniasty glina pylasta zwizta
- piasek gruby - 2wir gliniasty - it, it piaszczys-ty, it
- piaseksredni - pospoika gliniastg Pylasty
- piasek drobny bardzo wysadzinowe
- uzel - piasek gliniasty
nierozpadowy — Pyt pyt piasz-czysty
— glina piasz- czysta, gling,
glina pylasta
- it warwowy
2 Zawartd¢
czastek %
£ 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
£0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 Kapilarng¢
bierna Hy m <1,0 31,0 >1,0
4 Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

Material wystpujacy w podiczu wykopu jest gruntem rodzimym, ktorykdrie stanowit
podiaze nawierzchni. Zgodnie z katalogiem typowych kanstjfi nawierzchni podatnych i
potsztywnych powinien charakteryzogvasie grupa nénocsci G1. Podige nawierzchni
zaklasyfikowane do innej grupy émmsci, zostanie doprowadzone do grupysmmsci G1 w
oparciu o zasady zamieszczone w Dokumentacji lumjesj oraz warunki wykonania robot
zamieszczone w odpowiednich STWIORB.

2.2 Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny ¢byprzez Wykonawge
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nagyp@runty przydatne do budowy
nasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdynetvg nadmiar
objetosci robot ziemnych i za zezwoleniemzimiera/Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwpnie lgdagc nadmiarem objosci
rob6t ziemnych, zostaly za zgpdinzyniera/lnspektora Nadzoru wywiezione przez
Wykonawe poza teren budowy z przeznaczeniem innym hudowa nasypéw lub
wykonanie prac obkjych kontraktem, Wykonawca jest zobgwany do dostarczenia
rownowanej obgtosci gruntdw przydatnych zerddet witasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Przydatné¢ gruntu do wbudowania w nasyp nateokre&li¢ na podstawie normy PN-S-
02205 wg Tablicy 2 — Przydatfiogruntéw do wykonywania budowli ziemnych.
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Tablica 2. Przydatrié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203.
Przeznaczenie Przydatne Przydatne Tres¢
Z zastrzgeniami zastrzeenia
1. Rozdrobnione grunty skaliste- gdy pory w gruncie skalistym
migkkie be¢da wypetnione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym
2. Zwietrzeliny i rumosze - gdy keda wbudowane w
gliniaste miejsca suche lub zabezpieczope
1. Rozdrobnione grunty | 3. Piaski pylaste, piaski od wéd gruntowych i
skaliste twarde oraz grunty gliniaste, pyly piaszczyste i pylypowierzchniowych
kamieniste, zwietrzelinowe, 4 “piaski prochniczne, z - do nasypéw nie wyszych ni 3
rumosze i otoczaki wyjatkiem pylastych piaskéw | m, zabezpieczonych przed
2. Zwiry i pospoiki, préchnicznych zawilgoceniem
govlg?;?k?g?iisc:;'ednio i 5. Gliny piaszczyste, gliny i - w miejscach suchych lub
drobnoziarniste, naturalne igllgg/l;ylaste oraz inne oW przefciowo zawilgoconych
lamane oo .
Na dolne 4. Piaski gliniaste z 6|'ir?"2\f,ip'ﬁ§ziczﬁfte z‘gx;teé - do nasypow nie waszych nk 3
warstwy domieszlg frakcji zwirowo- giny ! czie 1 giny py! t m: zabezpieczonych przed
nasypow kamienistej (morenowe) o zwigzie ozaz 'gn.e grur& ésod zawilgoceniem lub po ulepszenju
ponizej strefy | wskazniku ggao/r(l)lcy Plynnect wi. o 0 spoiwami
przemarzania| réznoziarnistéci U315 — - —
5. Zuzle wielkopiecowe i 7. WyS|eWk_| kaml_g_nne g_Imlam ~gdy zwierciadio wody
inne metalurgiczne ze o] zawartoém frakcji itowej gruntowej znajduje sina
starych zwatow (powsej 5 | Ponad 2% glebokdici wickszej od
lat) kapilarndci biernej gruntu
6. Eupld przyvegiowe 8. Zuzle wielkopiecowe i inne podicza
przepalone .Zuzle wi lecowe I | . - - -
7. Wysiewki kamienne o | metalurgiczne z nowego ety et
zawartdci frakcji itowej studzenia (do 5 lat) 5%
ponizej 2% 9. ltotupki przyweglowe - gdy wolne przestrzenie zosta
nieprzepalone wypetnione materialem
drobnoziarnistym
10. Popioiy lotne i mieszaniny |~ gdy zalegaj w miejscach
popiotowozuzlowe suchych lub sizolowane od
wody
1. Zwiry i pospdiki gliniaste
1. Zwiry i pospotki 2. Piaski pylaste i gliniaste
2. Piaski grubo $rednio- 3. Pyly piaszczyste i pyly
Ziarniste 4. Gliny o granicy ptynngi - pod warunkiem ulepszenia tych

Na gérne
warstwy
nasypow w
strefie
przemarzania

3. Hotupki przyweglowe
przepalone zawierage
mniej niz 15% ziarn mniej-
szych od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu odpowiadaj
cym pospotkom lutiwirom

mniejszej nk 35%

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla kamiennego
6. Wysiewki kamienne gliniaste
0 zawartdci frakcji itowej >2%
7. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

8. Piaski drobnoziarniste

gruntéw spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne popio
itp.

- drobnoziarniste i
nierozpadowe: straty masy do
1%

- 0 wskaniku ngnosci wne31C

W wykopach

i miejscach - gdy % ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i wysadzinowe| (cementem, wapnem, aktywnyn
gigbokasci popiotami itp.)

przemarzani

Zapewnienie (pozyskanie) terenéw na odkiad ayatl® Wykonawcy.
Inzynier/Inspektor Nadzoru nte nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych
czasowa nieprzydatddwynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotrici.

2.3 Osiadanie podtaa

Podtaze nie powinno nadmiernie osiadaodczas gytkowania drogi. Obliczeniowe osiadanie
koncowe powierzchni nasypu po wykonaniu nie powinneegraczé 10 cm. Osiadanie nie
powinny powodowéa deformacji profilu nawierzchni, zawlaszcza przyiedbach z mato
podatnymi fundamentami. Osiadanie padimaley obliczy¢ wg PN-81/B-03020. Obliczenie
osiadania podia nasypoéw mze by pominkte, jeli do glkcbokdici strefy strefy aktywnej
Zmax Okreslonej wg PN-81/B-03020., wygtuja w podiazu nasgpujace gruntu:
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- skaliste i kamieniste
- gruboziarniste i drobnoziarniste niespoiste w gt&r@dnio zagszczonym,
zadeszczonym lub bardzo zagczonym

2.4 Wzmocnienie podtaa

Podtaze budowli ziemnej, ktdrego obliczeniowe osiadgest wicksze ni dopuszczalne w
wg 2.3STWiORBhalezy wzmocné. Zaleca si nastpujace sposoby wzmocnienia podéo

wymiana gruntow bardzeisliwych na nasyp budowlany, zwlaszcza z gruntéw
niespoistych,

- przecizenie wsgpne,

- czasowe obpenie poziomu wod gruntowych,

- ulepszenie gruntu przez dodziarnienie lubiktalsja chemiczi

- zagszczenie wghbne, a zwlaszcza konsolidacja dynamigzn

- zbrojenie gruntéw ,

- wykonanie pali wzmacnigych lub zagszczagcych albo wcinek piaskowych,

- wbudowanie geotekstyliow

2.5 Okreslenie grupy nasnosci podtoza
Grupy nénosci podtaza okrelaja tabele a i b:

Tabela a

Rodzaj gruntéw podia Grupa nénaosci podtaza dla
warunkéw wodnych

dobrych | przeeitnych ztych
1 2 3 4

Grunty niewysadzinowe: rumosze
(niegliniaste) zwiry i pospoiki, piaski grubo-,
srednio- i drobnoziarnisteuzle
nierozpadowe

Gl Gl Gl

Grunty watpliwe: piaski pylaste Gl G2 G2

Grunty mqtpllyve: ;Wl_etr;ellny gllr_1|a§t_e i Gl G2 G3
rumosze gliniasteywiry i pospotki gliniaste

Grunty mato wysadzinowe*): gliny zwite,
gliny piaszczyste i pylaste zyvte, ity, ity G2 G3 G4
piaszczyste i pylaste

Grunty bardzo wysadzinowel): piaski
gliniaste, pyty piaszczyste, pyly, gliny, gliny G3 G4 G4
piaszczyste i pylaste, ity warwowe

*) W stanie zwartym, potzwartym lub twardoplastygen(IL £0,25).
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Tabela b
Wskaznik naénosci CBR*) Grupa nénosci podtaza nawierzchni
1 2
10% £ CBR Gl
5% ¢ CBR< 10% G2
3%t CBR < 5% G3
CBR < 3% G4

*) Badanie wskanika ngnosci CBR wykonuje si zgodnie z PolskNormg, lecz po czterech

dobach nasycania wed

Dla gruntow wtpliwych i wysadzinowych poréwnujegsgrupe nosnosci, okreslong wedtug
tabeli a z grup nosnosci okreslong wedtug tabeli b. Przyjmujeeshizsz grup nasnosci. W

wypadku daej zmienndci gruntdw oraz wyspowania w podiau gruntow

migkkoplastycznych, plastycznych, organicznych luld,sfaupe nosnosci podiaza ustala si

indywidualnie.

2.6 Wzmocnienie stabego podia nawierzchni

W celu doprowadzenia podia nawierzchni zakwalifikowanego do grupysnasci G2, G3
lub G4 do grupy nosci G1 powinny by stosowane sposoby podane w ust. 2.6.112.6.1.

2.6.1 Wymiana warstwy gruntu podinawierzchni na warstngruntu lub materiatu

niewysadzinowego. Wymianie powinna podlegarstwa stabego podta nawierzchni o
grubaici okreslonej w tabeli zalenie od grupy nénosci podiaza i przygtego wskanika

nosnosci CBR wymienionej warstwy:

Wskaznik nosnosci CBR Grubag¢ wymienianej warstwy podi@ o
wymienionej warstwy (%) grupie ndnaosci (cm)
| | G2 | G | G4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 [ 30 | 509 [ 759 |
| 25 [ 25 | 409 [ 609 |

*) Zalecane wzmocnienie pocka geosyntetykiem.

Grubdasci warstw gruntu podlegagych wymianie wedtug powgzej tabeli ména

zmniejszy, gdy pod wymienionym gruntem podzostanie wzmocnione geosyntetykiem.
W szczegolnéci zaleca si wykonywanie wzmochnienia geosyntetykiem padtmawierzchni,
gdy jest ono sklasyfikowane w grupiesnosci G3 albo G4 i z powiszej tabeli wynika

koniecznd¢ wymiany warstwy o grubiei 50 cm. Wzmochnienie podta nawierzchni
geosyntetykiem zalecagdiakze w wypadku przebudowy podia z nadmiernie

nawilgoconych rodzimych gruntow spoistych w staniekkoplastycznym i plastycznym.
We wszystkich tych wypadkach wykonanie wzmocnig@asyntetykami powinno by
indywidualnie z uwzgidnieniem cech gruntow, wdeiwosci technicznych geosyntetykow
oraz maliwosci uzyskania wymaganych charakterystyk padtokrglonych w 2.5. W
wypadku stanowisk postojowych, chodniko¥ciezek rowerowych powinno siwymienic
grunt poditaa na niewysadzinowy w warstwie o grgbookreslonej w tabeli:
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Grupa nosnosci podtoza Stanowiska postojowe dla Pozostate
wymienianej warstwy samochododw ciezarowych nawierzchnie
| 1 I 2 [ 3 |
| G2iG3 [ 15 cm I 10 cm |
| G4 [ 30 cm I 20 cm |

3. Sprzet

3.1.Roboty ziemne zwgzane 2z wykonaniem wykopow prowadzonedd recznie

I mechanicznie 1 przy ayciu sprztu

mechanicznego do

robot

zaakceptowanego przezzimiera i podanego w STWIORB D.02.03.01.

4. Transport

ziemnych,

Transport gruntu z wykopu odbywai¢ bedzie samowytadowczymiirodkami transportu

(samochody, ggniki z przyczepami).
5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w STWIORBMIP0.00.00 ,Wymagania

ogolne”.

5.2. Warunki ogolne

Wykonywanie wykopdéw mie nasipi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych zgodnie
ze STWIORB D.01.02.02 po wyt@niu zgody przez liyniera.
Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowyrazgallykona zgodnie z projektem

organizacji ruchu na czas budowy.

Grunty przydatne zawarte W éblica 2. Przydatrié gruntow do wykonywania budowli
ziemnych wg PN-S-02205. Z punktu 212alezy przerzuat lub przetransportowéaw nasyp. Na
odktad naley przetransportowapozostate grunty to jest gliny piaszczyste, pigshkaste i

nadmiar drobnego.

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i

zag:szczenia podia bezpérednio przed rozpoeziem robot zwizanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. WcZaiejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zag:szczania podta jest maliwe wytacznie za zgoglInzyniera, w korzystnych warunkach

atmosferycznych.
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5.3. Wykonanie wykopow

Wymagania odnanie doktadnaosci wykonania wykopow

Wartasci dopuszczalnych odchylezednych koryta gruntowego w stosunku dedaych

projektowych: -2 cm, +0 cm (wg Rozpadzenia MTiGM Dz. U. Nr 43 z 1999 r.).
Pochylenie skarp wykopéw nie i st rozni¢ od projektowanych pochyiewiecej niz
0 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny nievickszych wkésnie¢ niz 10 cm. Szerokid rowow nie
powinna rani¢ sie od projektowanych wtej niz 0 5 cm. G¢bokas¢ dna rowow nie mie
daw& roznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.
Spadek dna rowéw powinien dygodny z zaprojektowanym z doktadoi do 0.05%.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ushwiaé¢ prawidiowe odwodnienie w catym
okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéewmno posgpowa w kierunku
podnoszenia giniwelety.

Wody opadowe naly odprowadzt poza teren robot.

5.5. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny
by¢ wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawia w osi drogi i w rzdach rownolegtych do osi drogi
lub w inny sposdb zaakceptowany przezyhiera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek
powinno umaliwia¢ nacikgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w aghstch nie
wigkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegolrioi jego moc nalegy dostosowa do rodzaju gruntu, w
ktorym prowadzoneasroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szerokénie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypaolét o matym zakresie. Sposéb
wykonania musi by zaakceptowany przezayniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poefnby wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentac;ji projektowej i STWIORB wpudowany w nasyp lub odwieziony
na odktad w miejsce wskazane przezyhiera.

Profilowanie i zagszczenie podta naley wykona zgodnie z zasadami okfenymi
w pkt 5.6.

5.6. Profilowanie i zagszczenie podiga

Przed przysipieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszcae

Po oczyszczeniu powierzchni pogihonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych podtaa. Zaleca si aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniepbwyzsze ni projektowane rane
podiaza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wggtlja zanzenia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinigrukhni podtaze na gtbokasé
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zaakceptowanprzez Irkyniera, dowie¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania
obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w il koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskaznika
zag:szczenia, okrdonych w tablicy 1.
Do profilowania podiga naley stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien b§
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogébkceptowany przezamniera.
Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przysgpi¢ do jego zagszczania.
Zageszczanie podia naley kontynuowa do osagniecia wskéanika zagszczenia nie
mniejszego od podanego pkt. 5.7.
5.7. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci w wykopach

A. Wskanik zagszczeniad

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdratlemnych powinno spetiia
wymagania, dotycice minimalnej wart€ci wskanika zagszczenia (), podanego w tablicy
3.

Tablica 3. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét nigeh

Minimalna wartd¢ | dla

Strefa korpusu drogi
KR1-KR2
Goérna warstwa o grulsoi 20 cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm op

powierzchni robot ziemnych 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyde spetniag wymaganego
wskaznika zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do
wartasci ls, podanych w tablicy 3.

Pod warstwami ulepszonego patiadopuszcza siis>1,00 zgodnie z PN-S-02205

Wilgotnos¢ gruntu poditéa podczas zagzczania powinna By réwna wilgotngci
optymalnej z tolerangjod -2% do +2% dla gruntow sypkich oraz od -2% di®o+dla
gruntéw spoistych. Grunty o wilgotéa wykraczajcej poza zapisane \wgj wartgci nalery
odpowiednio osuszynp. wapnem lub navey¢.

B. Wtorny modut odksztatcenia {£

- drogi kategorii ruchu KR3-KR6 £ 120 MPa,
- drogi kategorii ruchu KR1 i KR2 100 MPa.

Wtorny modut odksztalcenia {E nalezy oznaczy przy wtérnym (drugim) obeieniu
statycznym phg VSS osrednicy = 30 cm zgodnie z nognPN-S-02205. Badanie nale
przeprowadz w zakresie od 0,00 do 0,25 MPa. Wéétonodutu E nalezy wyznaczy dla
przyrostu obgizenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa wg wzoru:

4 A s
w ktérym:
D —sérednica ptyty, mm;
Ap — przyrosty obaizenia, MPa;
As — przyrost odksztatcenia, mm.
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Wymagane wartai wtérnego modutu odksztatcenia malery przyjmowa wedtug rys.1

Wartasci wtérnego modutu odksztatcenia (E2) — dla kategpuntu G1
Minimalna warté¢ E2 dla:
kategoria ruchu
KR 1, KR 2
wjazdy awaryjne,
zjazdy publiczne

Strefa korpusu

chodniki
Powierzchnia rob6t ziemnych 100
Na gkbokasci 20 cm od 80

powierzchni robét ziemnych

Dla gruntéw o kategorii innej 7iG1 wart@¢ wtornego modutu odksztatcenia (E2) na
powierzchni rob6t ziemnych nie powinnachyniejsza ni 100 MPa.

5.8. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w
dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podia
nasgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystnatychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieéppodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez rozigenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przeziera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy nioa przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykorani
niezlednych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprave wykona on na wiasny koszt.

5.9. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétwarstwy
gruntu (nadktadu) powrgj rzednych robot ziemnych jest mniejsza 0,3 metra.

Z chwila przysgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapua si po
nim jedynie ruch maszyn wykonigych £ czynnaé¢ budowlan. Moze odbywa sic jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowgdigzkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzaegpowierzchni robot ziemnych, wynikgych z niedotrzymania
podanych powsej warunkéw obciza Wykonawe robét ziemnych.

5.10. Zasady prowadzenia robot

Sposodb wykonania skarp wykopu powiniemigntowa ich stateczn@ w catym
okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkadagnikajgcych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich poglga lub innych odspstw od dokumentac;i
projektowej obciza Wykonawe robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywavykopy w taki sposéb, aby grunty azriym
stopniu przydatnai do budowy nasypéw byly odspajane oddzielniepassb
uniemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wyanagody layniera.
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Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimoy by¢ bezpdrednio

wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. hilgnier dopygci czasowe
sktadowanie odspojonych gruntéw, nalge odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym
zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzetly nie naley odspaja go do gébokasci okoto 0,5 metra

powyzej projektowanych rgnych robét ziemnych.

6. Kontrola jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania
0golne”.

6.1. Sprawdzenie wykonania wykopow.

Po wykonaniu wykopow natg sprawdzt, czy pod wzgidem ksztattu, zagzczenia
I wykonczenia odpowiada on wymaganiom wg punktu 5.3. cmzdoktadné¢ wykonania
nie przekracza tolerancji podanych w STWIORB lup@aliednich normach.
Zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wg wynfaglreslonych w pkt. 5.7.

6.2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 Pomiar szerokixi korpusu
ziemnego
2 | Pomiar szerokmi dna rowow | pomiar tama, szablonem, fato diuggci 3 m i poziomig lub
3 Pomiar bochvlenia skar niwelatorem, w odgpach co 200 m na prostych, w punktach gtéwny
pochy P tuku, co 100 m na tukach o R 100 m co 50 m na thl@a&<100 m oraz
4 Pomiar réwnéci powierzchni | w miejscach, ktére bugavatpliwosci
korpusu
5 Pomiar réwnéci skarp
6 Pomiar rzdnych powierzchni | Rzedne osi podtanej jezdni i krawdzi sprawdza gico 20 m, a na
korpusu ziemnego odcinkach krzywoliniowych co 10 m niwelatorem
Pomiar spadku podinego L
7 powierzchni korpusu lub dna Pom|_ar niwelatorem ednych w odsgpach co 200 m oraz w punktach
watpliwych
rowu
. . Wskaznik zag:szczenia okrda¢ dla warstwy — jedno badanie na 150
8 Badanie zagszczenia gruntu m2 & ¢ W=l
9 Nosnos¢ E,— jedno badanie na 1000 podiaza nawierzchni
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6.3 Doktadna¢ wykonania robo6t ziemnych .

Elementy rowow nasypéw i rowéw powinnybwykonane z doktadricia podam w tablicy

4,
Lp. Cze$¢ budowli Jednostka Dokiadno$¢
1 |Podioze nawierzchni
- nieréwnosci powierzchni® cm +3
— pochylenie poprzeczne powierzchni % +05
— niweleta powierzchni cm +1,-3
Ulepszone podioze nawierzchni
— grubo$¢ catkowita % grubosci + 10
- grubo$¢ poszczegdblnych warstw % grubosci +10
— szeroko$¢ poszczegbinych warstw cm +5
2 |Korpus zZiemny (jezeli bedzie na nim warstwa ulepszonego podioza)
— 0$ korpusu drogowego cm +10
— szeroko$¢ gomej powierzchni cm +10
— nierdwnoéci powierzchni* cm +4
— pochylenie poprzeczne gémej powierzchni % 1
- niweleta gémej powierzchni cm +2,-3
- pochylenie warstw gruntéw malo przepuszczalnych % 1
3 | Warstwa odcinajgca w podstawie nasypu
— grubo$¢ % grubosci +10
- szeroko$¢ goémej powierzchni cm 20
- rzedne gémej powierzchni cm 5
4 |Skarpy
— pochylenia 1:m % pochylenia + 10
- nierébwno$¢ powierzchni pod warstwa ziemi urodzajnej cm +10
- nierdbwno$¢ gormej powierzchni ziemi urodzajnej*! cm t5
5 |Rowy
— szeroko$¢ cm 5
- rzedne profilu dna cm +1,-3
*) Nieréwnoéci mierzone fatg dtugosci 3 m

Tablica 4. Dokladn& wykonania budowli ziemnych.

7. Obmiar robot

Jednostk obmiaru jest mwykonanego wykopu na podstawie Dokumentacji Ptojekj
I pomiaru w terenie.
Ogodlne wymagania dotygee obmiaru podano w STWiIORB D-M.00.00.00. "Wymagani
ogolne".

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w STWIORB O®O. "Wymagania ogolne”.

8.1. Odbioru robot naky dokon& zgodnie z PN-99/B-06050.

9. Podstawa ptatndci
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Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w STWIORB D-M.00.00.00.
~Wymagania ogolne”.
Platng¢ za n® wykonanego wykopu natg przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakasci
robét w oparciu o wyniki pomiaréw i baslégaboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuije:

- prace pomiarowe i pomocnicze,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- mechaniczne wykonanie wykopéw,

- usuwanie gruntu o wilgotsoi wickszej od dopuszczalnej,

- nawilzenie gruntu o wilgotnai mniejszej od wymaganej,

- reczne wykonanie wykopow przy przepustach,

- reczne wykonanie wykopow w miejscach wysdwania sieci uzbrojenia,
- transport urobku w nasyp,

- przerzut poprzeczny gruntu,

- odwodnienie wykopow na czas ich wykonania,

- profilowanie dna wykopu,

- osuszenie gruntow do wymaganej wilgaitio

- doprowadzenie gruntéw do wymaganej wilggtignawilzanie),

- zagszczenie powierzchni wykopu,

- koszt pozyskania i utrzymania odktadu,

- transport gruntu na odktad Wykonawcy,

- utrzymanie koryta lub podha,

- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych wymaganych w STWIORB,
- uporzidkowanie miejsc prowadzonych robot

10. Przepisy zwazane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prohei.

PN-B-02480 Grunty budowlane. O#emia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapdci biernej.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zienivywgmagania i badania.

PN-EN-933-8/2001 Drogi samochodowe. Oznaczenie fvska piaskowego.

Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drog szybkiegchu, IBMiM, Warszawa 1978
Rozporadzenie MTIGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkévehteécznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 4%pd30)

Instrukcja bada podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr¥¢awa
1998.

Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza
2002.
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