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1. CZES€ OGOLNA

Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawiajacego

Montaz gazowego zrodta ciepta oraz odnawialnego zrodta energii elektrycznej dla budynku Urzedu
gminy we Wroblewie

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
elektrycznych zwigzanych z montazem gazowego zrddta ciepta oraz odnawialnego zrédta energii
elektrycznej dla budynku Urzedu gminy we Wréblewie

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
elektrycznych i pochodnych.

Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad i wymogow prowadzenia, wykonania i
odbioru robét elektrycznych zwigzanych z montazem gazowego zrddta ciepta oraz odnawialnego
zrédta energii elektrycznej dla budynku Urzedu gminy we Wréblewie

Okreslenia podstawowe

Wewnetrzna linia zasilajgca - Przewdd elektryczny kabel utozony w celu przesytania energii
elektrycznej do zasilania urzadzen . Kabel utozony pod tynkiem w ziemi na uchwytach kablowych w
korytkach instalacyjnych.

Napiecie znamionowe U - napiecie miedzyprzewodowe, na ktdre uktad zasilania jest zbudowany.
Szafa sterownicza - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje odbiorcze
oswietlenia gniazd wtykowych oraz urzadzen.

Linia kablowa — kabel wielozytowy w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno - lub
wielozytowych potaczonych réwnolegle, tacznie z osprzetem, utozone na wspolnej trasie i taczace
zaciski tych samych dwéch urzgdzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Trasa kablowa — pas na murze lub gruncie, na ktrym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.
Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego
linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czesé rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzadzenia.

Zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linia kablowsa,
urzadzeniem lub inng instalacja jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw
uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajacych.

Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju najczesciej okragtym, przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym i dziataniem tuku elektrycznego przy przejsciu kabla
przez przegrody state.

Instalacja sterowania, automatyki i pomiaru — Zesp6t potgczen miedzy szafa sterowniczg i obiektem
- urzgdzeniem podlegajacym sterowaniu, zasilaniu , kontroli stanu pracy i parametrow.

Punkt sterowania, automatyki i pomiaru - Urzgdzenie przetwarzajace parametry fizyczne , stan,
potozenie urzadzen sterujgcych, regulujgcych dane urzgdzenie technologiczne i przekazuje przy
pomocy przewodu sygnatowego te dane do urzgdzenia sterujagcego dane urzadzenie.

Instalacja odgromowa - system uziomoéw, zwodow poziomych , zwoddw pionowych i przewoddéw
odprowadzajgcych wykonanych z bednarki ocynkowanej , drutu ocynkowanego potgczony w jedng
catos¢ zabezpieczajacych budynek przed wytadowaniami atmosferycznymi.



Instalacja uziemiajgca - przewodow odprowadzajacych wykonanych z bednarki ocynkowanej , drutu
ocynkowanego potaczony w jedna catos¢ taczacy konstrukcje z uziomem celem otrzymania
potencjatu zerowego

Pofgczenia wyréwnawcze - system przewoddw taczacych elementy obuddw urzadzen w celu
wyréwnania potencjatu potgczony w jedna catos$é i uziemiony.

Instalacja fotowoltaiczna

Zadaniem projektowanej instalacji fotowoltaicznej jest wytworzenie energii elektrycznej o
parametrach sieci elektroenergetycznej z energii swietlnej, a nastepnie wpuszczenie jej do istniejacej
wewnetrznej instalacji elektrycznej budynku gdzie wyprodukowana energia elektryczna bedzie
konsumowana na potrzeby wtasne budynku takie jak ogrzewanie wentylacja i chtodzenie.

Instalacja systemu detekcji gazu

Zadaniem projektowanego systemu detekcji gazu jest ciggte monitorowanie obszaru zagrozonego
obecnosciag gazu ziemnego potaczonego z zaworem odcinajagcym umieszczonym na przytaczu gazu na
zewnatrz budynku.

Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” kod CPV 45000000-7.

Instalacja fotowoltaiczna

Projektowana instalacja fotowoltaiczna o tacznej mocy zainstalowanej 19,84kW w panelach
fotowoltaicznych, bedzie posadowiona na dachu ptaskim budynku Urzedu Gminy na konstrukcji
systemowej balastowej trojkatnej pochylonej pod katem 25° do powierzchni dachu i skierowane na
azymut potudniowy . Konstrukcja systemowa do paneli utozonych pionowo. W sktad instalacji
fotowoltaicznej wchodzié bedzie 62 szt. paneli fotowoltaicznych. Wytworzonga energie elektryczna
przez panel przetworzona zostanie przez inwerter przeksztatcajacy energie elektryczng baterii
fotowoltaicznej na energie elektryczna o parametrach sieci elektroenergetycznej. Okablowanie na
dachu wykona¢ w korytach kablowych krytych. Z dachu poprzez przepust kablowy typu ,,faja”
prowadzi¢ przewody fotowoltaiczne DC na korytarzu przy stupie poprzez poszczegolne pietra w rurze
instalacyjnej do pomieszczenia holu wejsciowego , gdzie umieszczony jest inwerter . Po stronie
pradu statego DC panele przytaczane sg kablami o przekroju minimum 6 mm? w podwajnej izolacji
odpornej na dziatanie promieniowania UV. Po stronie pradu zmiennego AC instalacja wykonana jest
na bazie przewodéw minimum YKXS 5x10 mm?.

Instalacja uziemiajgca

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowg . W zwigzku z montazem baterii fotowoltaicznych
na dachu krytym papg nalezy istniejaca instalacje odgromowa przebudowac i konstrukcje wsporcza
paneli uziemi¢ oraz ochroni¢ od bezposredniego uderzenia wytadowania . Dla ochrony przed
bezposrednim razeniem paneli nalezy zgodnie z rysunkiem instalacyjnym zamontowac 8 masztow
odgromowych 4m wolnostojgcych i podtgczyc je do istniejgcej przebudowanej instalacji odgromowe;.
W zwigzku z montazem baterii fotowoltaicznych na dachu nalezy konstrukcje uziemié¢ i ochroni¢ od
bezposredniego uderzenia wytadowania. W zwigzku z tym kazdg konstrukcje baterii podtaczyé
poprzez przewody odprowadzajgce do jednego ztgcza kontrolnego dedykowanego do tego celu
wyprowadzonego z uziomu otokowego.



Instalacja zasilania rozdzielni gtdwnej budynku z instalacji fotowoltaicznej

Inwerter nalezy zamontowac w holu wejsciowym. Do inwertera po stronie pradu statego DC panele
przytaczane s kablami o przekroju minimum 6 mm? w podwdjnej izolacji odpornej na dziatanie
promieniowania UV . Panel podzieli¢ na dwie sekcje po 31 paneli. Kazda sekcje podtaczy¢ do falownika.
Inwerter - Falownik usytuowa¢ w holu wejsciowym na scianie . Do Inwertera doprowadzi¢ przewody
pradu statego 2x2x6mm? z paneli fotowoltaicznych. Z inwertera przewodem YKXS 5x16mm? doprowadzi¢
energie elektryczng do rozdzielni gtéwnej znajdujacej sie na parterze. Kabel YKXS 5x16mm? uktada¢ w
ostonowej rurze instalacyjnej. Rozdzielnie gtébwna przystosowac do podtaczenia instalacji fotowoltaicznej i
wyposazy¢ w ochronniki przepied.

Instalacja zasilania rozdzielni gtdwnej kottowni gazowej

Instalacje elektryczna zasilania kottowni gazowej wykonac jako WLZ kablem YKXS 5x6mm?. Kablem
zasilajgcym wyjsc z rozdzielni gtownej z dedykowanego zabezpieczenia uktadajgc go w rurze instalacyjnej
W pomieszczeniu piwnicy. W kottowni gazowej umiesci¢ rozdzielnie gtdwna kottowni z ktorej zasili¢
obwody technologiczne kottowni. W kottowni wykonac¢ instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych.

W kottowni wykonac instalacje detekcji gazu wykorzystanego do opalania w kottowni.

Dokumentacja robét montazowych i prefabrykacyjnych.

Dokumentacje robot montazowych stanowia

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrob6w budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych
(Dz. U. 22004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczace
stosowania wyrobow, protokoty odbioréw czesciowych, koricowych oraz robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipcal994
r.-Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami i nowelizacjami).

Nazwa i kody .

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzgdzen rozdzielczych



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

Szafa sterownicza

Jako szafy sterowniczo zasilajagce wykorzystano rozdzielnice obudowy typu OT z drzwiami
rewizyjnymi wyposazonymi w zamek wykonane z tworzywa termoutwardzalnego. Dopuszcza sie
wykorzystanie szaf dostarczonych wraz z urzadzeniami.

Kable elektroenergetyczne NN - wielozytowe z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej
PN-93/E-90401. Przy budowie linii kablowych nalezy stosowac zgodne z dokumentacja projektowa
kable typu: YDYzo o napieciu znamionowym 750V,

Rury ochronne instalacyjne - z polietylenu wysokiej gestosci, do uktadania kabli w trudnych
warunkach gtadko scienne ze ztaczka kielichowa uktadane na uchwytach systemowych
montowanych na scianie.

Bednarka - tasma stalowa ocynkowana wg PN-76/H-92325.

Panele fotowoltaiczne s3 to ogniwa fotowoltaiczne -urzadzenia elektryczne w ktérych przy
wykorzystaniu zjawiska fotoelektrycznego zachodzi bezposrednio przemiana energii promieniowania
swietlnego w energie elektryczna pradu statego. 62 moduty paneli nalezy podtaczyé po stronie pradu
statego DC przewodami miedzianymi o przekroju min 6mm2w izolacji odpornej na promieniowanie
UV z podziatem na dwie grupy sekcje po 31 paneli. Kazdy panel fotowoltaiczny wyposazy¢ w
optymalizator umozliwiajacy przy wytaczeniu awaryjnym zasilania zredukowac napiecie state do
bezpiecznego.

Dane modutow:

Modut ogniw fotowoltaicznych krzemowych monokrystalicznych

szerokos¢ 990-1010 mm

wysokosé 1660-1700 mm

grubos¢ 32-40 mm

ciezar maks. 20 kg

napiecie ogniwa 33 - 34V

natezenie pradu 9,4 —9,75A

moc znamionowa 320 Wp

rama anodowane aluminium

zgodne z |EC 61215 ; EN 61730-1 ; EN 61730-2

Inwerter falownik jest to urzadzenie elektroenergetyczne stuzgce do przeksztatcania pradu statego
uzyskanego z paneli fotowoltaicznych na prad zmienny sinusoidalny tréjfazowy o parametrach sieci
do ktdrej jest wpiety. Inwerter do sieci nalezy wpiaé kablem min YKXS 5x16mm?

Dane falownika:

moc maksymalna po stronie pradu statego DC 22,9 kW

moc znamionowa po stronie pradu zmiennego AC 17 kW

pobdr mocy w trybie czuwania <2,5W

Maks. prad wejsciowy Ipcmaxi /locmaxz 23,0A

Znamionowe napiecie wejsciowe 750V

Liczba faz 3

Liczba wejsé trackeréw DC 2

Przytacze sieciowe 3~ NPE 400V/230V

Czestotliwosé 50 Hz

Chtodzenie wentylator wymienny



Certyfikowany Detektor dwuprogowy zastosowanego gazu ( ziemny)

Detektor dwuprogowy powinien charakteryzowac sie stabilng praca poprzez zastosowanie
potprzewodnikowych sensoréw gazu. Uktad elektroniczny z wbudowanym kontrolerem zasilania,
kontrola sprawnosci potaczen i cyfrowa komunikacja z modutem alarmowym powinny gwarantowac
wysoka niezawodnos¢ i skutecznosé¢ pomiarowga. Obudowa detektora wykonana powinna by¢ w
spos6b umozliwiajacy stosowanie w strefach zagrozonych wybuchem EX 11 2G .

Certyfikowany Dwuprogowy Modut alarmowy detekcji gazu

Modut alarmowy powinien charakteryzowac sie mozliwoscig zasilania poszczeg6lnych detektoréw z
kontrola obcigzenia, kontrolg stanu potgczenia przewodow z detektorami , posiadac¢ pamie¢ standw
alarmowych, posiada¢ wyjscie napieciowe 12V umozliwiajace sygnalizacje optyczna i akustyczna,
wyjscie stykowe bezpotencjatowe do sterowania urzadzen wentylacyjnych itp. oraz posiadac wyjscie
wysokopradowe 12V do sterowania zaworem odcinajagcym gazu z kontrolg potozenia.

Certyfikowany Zawdr odcinajacy gazu

Zawor gazu zastosowanego w opalaniu kottowni umozliwiajacy natychmiastowe i skuteczne
zamkniecie doptywu gazu po otrzymaniu sygnatu z modutu alarmowego. Otwarcie zaworu moze by¢
jedynie reczne. Zawor wykonany w sposéb umozliwiajacy stosowanie w strefach zagrozonych
wybuchem.

Certyfikowany Sygnalizator akustyczno optyczny

Sygnalizator optyczno akustyczny informujacy o stanie alarmowym modutu alarmowego

Odbidr materiatow na budowie.

Materiaty dostarczone na teren budowy powinny posiadac¢ swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i
Swiadectwa gwarancyjne. Zastosowane urzadzenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta co
pozwoli na petng wspotprace poszczegolnych elementdw systemu i petng gwarancje.

Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace jego przydatnosci lub jakosci, materiat taki nalezy
podda¢ ponownemu badaniu.

Sktadowanie materiatow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczac¢ na budowe sukcesywnie w miare postepu robot. Przywiezione materiaty
nalezy zabezpieczy¢ przed aktami wandalizmu i kradziezy. Materiaty elektryczne nalezy zabezpieczy¢
przed zamoczeniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn kt6re gwarantuja wtasciwa realizacje
robét. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz
pracy przy urzadzeniach fotowoltaicznych i instalacjach elektrycznych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy robot elektrycznych polegajgcych na montazu
gazowego zrddta ciepta oraz odnawialnego zrddtfa energii elektrycznej dla budynku Urzedu gminy we
Wrdéblewie powinien uzywac nastepujacych maszyn i sprzetu:

- spawarki transformatorowej,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej,



- recznego zestawu swidréw do wiercenia poziomego otworéw do ¢ 15 cm,
- recznych zestawdw do kucia udarowego
- Sprzetu pomiarowego

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Transport materiatow

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét elektrycznych polegajacych na montazu gazowego
zrédta ciepta oraz odnawialnego zrédta energii elektrycznej dla budynku Urzedu gminy we Wréblewie
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementéw

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Podstawa wykonania rob6t

Roboty budowlane nalezy wykonywac na podstawie nastepujacych dokumentacji projektowych:
- projekt budowlany

- projekt wykonawczy instalacji elektrycznych

- kosztorys na roboty budowlane, przedmiar robét

- niniejsza Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,

Prace nalezy wykonywac zgodnie z:

- obowiazujgcymi przepisami prawa,

- sztukg budowlana,

- poleceniami Inspektora nadzoru Inwestorskiego

- uzgodnieniami z inwestorem

- .Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" wyd.
ARKADY, Warszawa 1990.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanych dokumentaciji
technicznych. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa
dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na wiasny koszt
niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, ktdrg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie
zawierad nastepujace czesci:

- projekt budowlany wraz z projektami branzowymi

- projekt wykonawczy instalacji elektrycznych

- kosztorysy na roboty budowlane, branzowe, oraz przedmiary robét

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.

5.3. Zgodnosé Robot z Dokumentacjq Projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.



Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczern w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastagpione innymi, a roboty rozebrane
na koszt wykonawcy.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakosé zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badar materiatow, doswiadczenia
zZ przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.5. Szczegbtowe zasady wykonywania robét

Przed przystapieniem do prac budowlanych elektrycznych nalezy zapoznacé sie z dokumentacja innych
branz. Przebieg instalacji nalezy wytrasowac i w zaleznosci od sposobu uktadania instalacji
przygotowac drogi kablowe. Przy trasowaniu uktadania kabli nalezy przestrzegac zasady odlegtosci
przewodow pomiarowych, sygnatowych niskopradowych od przewoddw zasilajacych przynajmniej 10
cm celem zapobiezeniu interakcji przewodow miedzy soba.

Roboty ziemne

W celu wykonania uziemienia otokowego i wykonania potaczen wyréwnawczych elementow
technologii nalezy wykona¢ prace odkrywkowe w celu zlokalizowania istniejgcego uziomu
otokowego. Po odkopaniu istniejgcego uziomu nalezy wykonac ztgcza kontrolne uziemienia
konstrukcji paneli fotowoltaicznych. Punkt spawania zabezpieczy¢ antykorozyjnie i zasypac. Przed
zasypaniem sprawdzi¢ opornos¢ stworzonego uziomu otokowego. Opornosé nie moze przekraczaé

5 Q. W razie nie otrzymania wartosci granicznej w miejscu odejscia instalacji uziemiajacej nalezy
wykona¢ dodatkowo uziom szpilkowy i potgczy¢ z uziomem otokowym.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod uziom zaleca sie wykonywanie wykop6ow wasko
przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiadac
wymaganiom BN-83/8836-02.

Teren budowy i wykopy powinny by¢ ogrodzone i zabezpieczone przed dostepem oséb postronnych i
dzieci.

Uktadanie przewodow w gotowych trasach kablowych

Uktadanie kabli wykonaé zgodnie z norma N SEP-E-004.

Przy ukfadaniu kabli, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi obiektami , nalezy zachowywac¢
minimalne odlegtosci od innych sieci i urzadzen, okreslone w normie N SEP-E-004. Kable prowadzi¢ w
jednej ptaszczyznie, Przejscia przewodow przez sciany nalezy uszczelni¢ w klasie odpornosci ogniowej
dla danej przegrody budowlanej stosujac na granicy stref uszczelnienie odpowiednie dla najwyzszej
strefy pozarowej. Przy domierzaniu przewodow nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajaca



pozostawienie przy montowanych urzadzeniach korncdéw przewodow o dtugosci niezbednej do
wykonania potaczen; przewody nalezy ucina¢ szczypcami. Kable instalacji zasilajacej prowadzi¢

oddzielnie od kabli instalacji teletechnicznej sygnatowej i pomiarowej.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowa nalezy stosowac Szybkie Wytaczanie Zasilania zgodnie
z PN-IEC-60364-4-41

Wszystkie metalowe czesci mogace znalez¢ sie pod napieciem w warunkach zaktdceniowych, nalezy
potaczy¢ przewodem miedzianym z zaciskiem uziemiajacym. Rozdzielnie gtéwna nalezy
przystosowac do podtaczenia instalacji fotowoltaicznej przez wykonanie indywidualnego
zabezpieczonego nadmiarowo pradowego obwodu i wykonanie instalacji zabezpieczajacej przed
przepieciami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatow. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
ST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przeprowadzenie préb i badan — po zakoriczeniu prac montazowych nalezy

wykonaé pomiary rezystancji izolacji i sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej
instalowanych obwodéw. Po wykonaniu pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty z
przeprowadzonych badan.

Wykonawca ma obowiazek stosowac tylko te wyroby i materiaty, ktore spetniajg
wymogi Specyfikacji Technicznej oraz posiadajg wszystkie wymagane polskim prawem
dopuszczenia tzn. certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych
i koncowych polegajacych na kontroli zgodnosci dokumentacji powykonawczej

ze stanem faktycznym, poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego,
urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgca zakres wykonanych prac, bedzie
przedmiar robot zatgczony do dokumentacji, w ktorym to okreslono wszystkie niezbedne
wzorcowe jednostki obmiarowe.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Odbidr polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do

zakresu (ilosci) oraz jakosci. W trakcie budowy przewiduje sie odbiér robét ziemnych zwigzanych z
uziemieniem otokowym z zasadami odbioru robét zanikajgcych. Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuije Inspektor Nadzoru.

Odbior ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru
ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie



przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg powykonawczg i Specyfikacja Techniczna.
Podstawowym dokumentem jest protoko6t odbioru rob6t, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru Wykonawca jest obowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

e protokdt odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

e Dokumentacje powykonawcza

e Protokdt sprawnosci urzadzen

e Protokéty pomiaréw

e Protokoty uruchomien

e Deklaracje zgodnosci zamontowanych materiatow i urzadzen
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru robot.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA
Nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢ 1: Postanowienia
0golne

e PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalenia ogoélnych charakterystyk, definicje

e  PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed porazeniem elektrycznym

e PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w niskiego napiecia — Czes$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

e PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne

e PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie.

e PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewoddw

e PN-IEC 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-534: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -- Urzadzenia do
ochrony przed przejsciowymi przepieciami

e  PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajace i przewody ochronne

e  PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie

e  PN-EN-50310:2016-09 Sieci potgczen wyrdwnawczych w budynkach i innych obiektach
budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi

e  PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-56: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

e  PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Czes¢ 1: Zasady og6lne

e  PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem



e PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia.

e  PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach.

e PN-EN 01256-5:1998 Znaki bezpieczerstwa -- Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

e N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

o N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

e N SEP-E-005 Dobor przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.
719).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz.
1137 z pOzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz 690 z
pOzniejszymi zmianami)

e Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. Z 2002 nr 147, poz. 1229,
z pOzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994, Nr 89, poz 414 z pdzniejszymi
zmianami) tekst ujednolicony ze zmianami z 12 listopad 2010 r. zawartymi w (Dz.U. Nr 243 2 2010 r.,
poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami



