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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Uwaga:

Zamawiajacy dopuszcza zamieszczenie w ofercie materiatdw réwnowaznych materiatom wskazanym
Z nazwy w opisie przedmiotu zamdwienia.

Zaoferowane materialy rownowazne muszg posiadac¢ parametry techniczne jakosciowo i uzytkowo
nie gorsze od wskazanych w opisie przedmiotu zamowienia.

1.Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowany obiekt usytuowany zostat na przedtuzeniu istniejgcego budynku w kierunku
poétnocnym.

Potgczenie obu obiektow za pomocg projektowanego tgcznika. W zwigzku z lokalizacjg
projektowanego budynku likwidacji ulega srodkowe boisko zewnetrzne. Od strony potnocnej
zaprojektowano zjazd i wewnetrzny cigg komunikacji samochodowej dla obstugi kottowni.
Nieczynny szczelny zbiornik $ciekOw zostaje zasypany i przez przesunigcie ogrodzenia
powierzchnia terenu zajeta pod zbiornik wigczona zostata w powierzchnie zielong dziakki, ,
czesciowo przeznaczona pod miejsca postojowe.

1.1. Elementy zagospodarowania

» Ciggi pieszo-jezdne

* Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych

* Miejsca do ustawienia pojemnikow na odpady

» Utwardzenie przed wyjsciem w kierunku placu zabaw
« Utwardzenie pod ustawienie silosu na pellet

* Przebudowa ogrodzenia od strony drogi powiatowe;j

» Droga wewnetrzna dojazdowa do kottowni

e Zjazd z drogi gminnej

* Przebudowa ogrodzenia w granicy pétnocnej

* Elementy malej architektury.

* Brama oraz furtka

* Ogrodzenie od strony placu zabaw

» Sposbb likwidacji istniejgcego zbiornika na scieki sanitarne
e Likwidacja boiska

o Zielen

1. Rozwigzania techniczno-materialowe elementow zagospodarow ___ania terenu

2.1 Ciagi pieszo-jezdne.

Cigg o nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm na podsypce piaskowo-cementowej (4:1)
grubosci 3cm i podbudowie z ttucznia kamiennego gr.30cm zageszczonego warstwami.
Po obwodzie, na styku z zielenig, obrzeza chodnikowe obnizone umozliwiajgce sptyw
wody deszczowej z utwardzonej powierzchni. Przed drzwiami do budynku na pow.
1.0mx1.9m kostka zagtebiona o 2cm dla utozenia wycieraczki gumowej azurowe.
Nawierzchnia ciggu w czesci istniejgcego utwardzenia, wykonanie jako wymiana
nawierzchni. Istniejgcg nawierzchnie nalezy rozebraé¢ i zgruzowac.
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Przed wejsciem do tgcznika obnizenie nawierzchnil,9mx1,0m dla utozenia wycieraczki
gumowej azurowej. Przed wejsciem do piwnicy istniejgcego budynku nawigzaé
nawierzchnig z kostki betonowej do istniejgcych schoddw. Powstaty uskok nalezy
zabezpieczy¢ barierkg ze stali nierdzewnej zgodnie z rysunkami szczegétowymi. Kolor
kostki szary z elementami czerwonymi.

Przyjete rozwigzanie:

Uwaga:

Kostka betonowa gr.8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3 cm

Podbudowa, ttuczen kamienny zageszczony warstwami, gr.30 cm
Warstwa odsgczajgca, piasek ustabilizowany gr.20cm
Geowtoknina GRK 3

Geowltdknina klasy wytrzymatosci GRK 3 o parametrach nie gorszych niz:

Wytrzymatosc na przebicie statyczne (CBR) 2,0 kN
Wytrzymatos¢ na przebicie dynamiczne 25mm
Masa powierzchniowa 180g/m2

Wytrzymalo$¢ na rozcigganie 10kN/m

- 11,5 —]
— o —]

2.2 Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych.

Wykonanie wg. opisu w pkt. 2.1.

Podbudowe ustabilizowaé¢ do nosnosci 50kN. Po obwodzie, na styku z ziemig wykonac
krawezniki drogowe niskie umozliwiajgce sptyw wod opadowych na przylegte tereny
zielone. Krawezniki usadowi¢ na tawach betonowych. Wykonanie zgodnie z rysunkami
szczegotowymi. Kolor kostki szary, linie wydzielajgce stanowiska postojowe wykonaé z
kostki czerwonej.

2.3 Miejsce do ustawienia pojemnikéw na odpady

Utwardzenie z kostki betonowej gr.8cm ograniczone od strony zieleni obrzezami
chodnikowymi obnizonymi aby umozliwi¢ sptyw wéd opadowych. Miejsce na pojemniki
na odpady wykonane jako poszerzenie ciggu pieszego. Podbudowa jak na ciggach
pieszych. Wykonanie zgodnie z rysunkami szczego6towymi. Kolor kostki czerwony.
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Ostona smietnikowa wykonana z ksztattownikow stalowych zimnogietych malowanych
w kolorze grafitowym RAL 7024, wyposazony w dwa zamki patentowe, do taczenia w
zespoly . Sciany boczne wykonane z ramy z ksztattownika z wypetnieniem z blachy
petnej. Dach z blachy falistej w ramie z ksztattownika stalowego ustawionego na
stupkach. Odprowadzenie wody z dachu poprzez niewielkie pochylenie go w kierunku
tylnej Scianki. Catos¢ obudowy smietnika ustawiona na stupkach nad terenem
przymocowanych za pomocg $rub do czterech bloczkéw betonowych wkopanych do
ziemi.

Wymiary obudowy smietnika (1szt):

szerokos¢ 190 cm, gtebokos¢ 140cm, wysokos¢ 180cm.

W projekcie przewidziano ostony firmy Miniarchitektura, seria Yogi 1100.
Zamawiajacy dopuszcza zmiane zastosowanych oston $mietnikowych na inne lecz
muszg one posiadac parametry estetyczne, techniczne jakosciowo i uzytkowo nie
gorsze od przyjetych w projekcie.

2.4 Utwardzenie przed wej $ciem w kierunku placu zabaw.

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm, ograniczona od terenéw zielonych obrzezami
chodnikowymi niskimi. Uksztattowanie nawierzchni w spadku od sciany w kierunku
terendw zielonych, zgodnie z rysunkiem. Przed wejsciem do tgcznika powierzchnia kostki
obnizona o0 2cm na powierzchni ~1,0m x 1,0m, dla utozenia wycieraczki gumowej
azurowe;.

Wykonanie zgodnie z rys. szczegbtowym. Kolor kostki szary z akcentami czerwonymi.

2.5 Utwardzenie pod ustawienie silosu na pellet.
Wykonac¢ wg. opisu projektu konstrukcyjnego.

2.6 Przebudowa ogrodzenia od strony drogi powiatowe  |.

Nalezy zdemontowac¢ wygrodzenie wokot nieczynnego zbiornika sciekow a ubytek w linii
rozgraniczajgcej drogi uzupetni¢ odzyskanymi z demontazu przestami dostosowujgc ich
dtugos¢ do wymiaru brakujgcego ogrodzenia.

2.7 Droga wewn etrzna dojazdowa do kottowni.

Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych na podbudowie z tlucznia kamiennego fr.1-
6cm gr.40cm, stabilizowanego warstwowo. Otwory w ptytach zasypac préchnicg i obsia¢
trawg boiskowg w podwdjnej dawce. Zastosowac ptyty o nosnosci 50KN

Po obwodzie, na styku z zielenig wykona¢ krawezniki drogowe niskie na styku z ciggiem
pieszym i placem na odpady kraweznik drogowy niski. Krawezniki osadzi¢ na tawach
fundamentowych betonowych wylewanych. Kolor ptyt grafitowy.

2.8 Zjazd z drogi gminnej.

Nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm na podsypce piaskowo-cementowej (4:1)
gr.3cm. Podbudowa z ttucznia kamiennego gr.40cm fr.1-6cm, stabilizowana warstwowo.
Szerokos$¢ zjazdu 4.0m, promienie zjazdu 9.0m. Na styku zjazdu z jezdnig kraweznik
drogowy niski, promienie wykreslane rowniez kraweznikami niskimi. Spadki podtuzne od
granicy dziatki na zewnatrz w kierunku jezdni i do wewnatrz w kierunku dziatki. Spadki
poprzeczne ~0.5%.

W linii bramy kraweznik drogowy niski. Nosnos¢ nawierzchni zjazdu 50 kN. Kolor kostki
szary.
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2.9 Przebudowa ogrodzenia w granicy potnocne;.

Nalezy usung¢ przesta ogrodzenia betonowego w ilosci wynikajgcej z szerokosci zjazdu.
Ogrodzenie uzupetni¢ zgodnie z rys.Z-1, przestami systemowymi, panelowymi
wys.1,50m. Od strony boiska ogrodzenie przedtuzy¢ do kraty ostaniajgcej silos. Brama i
furtka w ogrodzeniu systemowe (jak ogrodzenie). W projektowanym fragmencie
ogrodzenia nie stosowaé podwaliny, stupki osadzi¢ w systemowych stopach.

Od strony zjazdu, tj. w linii ogrodzenia zewnetrznego, zastosowac¢ podwaling betonowg
prefabrykowang. Panele ogrodzeniowe z pretdw pionowych i poziomych srednicy @4mm,
oczko 50x200mm. Elementy ocynkowane i malowane proszkowo, zakonczenie gorne
ceownikiem. Wysoko$¢ panela 1,5m, szer. 2,5m, rozstaw osiowy stupkéw ~2,56m. Stupki
systemowe zakotwione w betonowych elementach prefabrykowanych.

Ogrodzenie z paneli z drutu stalowego zgrzewanego - systemowe. Stupki ogrodzeniowe
stalowe, systemowe zakotwiczone w fundamencie prefabrykowanym. Catkowita
wysokos¢ ogrodzenia 1,8 m. Przewiduje sie montaz 1 bramy dwuskrzydiowa rozwieralna
recznie oraz 1 furtka jednoskrzydtowa.

Panele ogrodzeniowe wykonane sg z pretéw pionowych i poziomych o $rednicy

@ 4 mm (OPTIMA), oczko 50 x 200 mm. System montazu do stupka za pomocag obejmy
z ptaskownika 60x40. Elementy ocynkowane i malowane proszkowo, zakonczenie gorne
ceownikiem. Wysoko$¢ panela 1,8m, szerokos¢ 2,5m. Stupki systemowe, rozstaw
osiowy stupkow ok.2,5m. Malowane proszkowo na kolor brgz RAL 8016.

Elementy skladowe podmurdéwki

— Pokrywa stopy - zwienczenie gorne stopy trwale zespojone elastycznym,
mrozoodpornym klejem montazowym.

- Stopa nosna - z wpustami na ptyty cokotowe.

- Plyta cokotowa - wypetnienie przestowe, element zbrojony.

- Materiat - beton klasy B-20 o podwyzszonej mrozoodpornosci, zageszczony i
wibrowany mechanicznie.
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Brama projektowana - 1szt (na projektowanym zjezdzie) rozwieralna recznie,
dwuskrzydtowa, wykonana z paneli j.w, w konstrukcji z profili stalowych zamknietych.
Wysokos¢ bramy ~ 1,5 m, szer.3,0 m (tj.2 skrzydfa szer.1,5m kazde).

- 1szt (na projektowany zjezdzie) przesuwna recznie, wykonana z paneli j.w, w konstrukcji z
profili stalowych zamknietych. Wysoko$¢ bramy ~ 1,5 m, szer.4,0 m, malowana proszkowo
na kolor brgzowy RAL8016.

Panel palisadowy (palisada zamknieta) w uktadzie pionowym.
Konstrukcja nosna — ceownik 40x40x2mm
Wypelnienie — ksztatltownik stalowy ocynkowany 25x25x1,5mm.
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Furtka projektowana — 1szt (w projektowanym ogrodzeniu) systemowa, panelowa z profili
stalowych zamknietych. Wysoko$¢ ok.1,5m, szer.0,9m. Stal ocynkowana malowana
proszkowo na kolor brgzowy RAL8016.

Panel palisadowy (palisada zamknieta) w uktadzie pionowym.

Konstrukcja nosna — ceownik 40x40x2mm

Wypeltnienie — ksztatltownik stalowy ocynkowany 25x25x1,5mm.
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2.10 Elementy matej architektury

Uwaga:

Zalgczone do projektu karty techniczne elementow oraz wskazane nazwy i rozwigzania sg
przyktadowe i okre$lajg forme, materiat i sposéb montazu lecz nie wskazujg producenta.
Zamawiajacy dopuszcza zamieszczenie w ofercie materialtbw réwnowaznych materiatom
wskazanym z nazwy w opisie przedmiotu zamowienia.

Zaoferowane materialy réwnowazne muszg posiada¢ parametry techniczne jakosciowo i
uzytkowo nie gorsze od wskazanych w opisie przedmiotu zamowienia.

Lokalizacja poszczegélnych elementow zgodnie z rysunkiem zagospodarowania.
- taweczki terenowe - 9szt

- stojaki na rowery - 18szt

- kosze terenowe na odpadki - 3szt

- kontenery na odpady (w ostonie smietnikowej) - 3szt

a) faweczki terenowe- bez opar¢ o wymiarach: wys. ~45cm, szer. ~39cm, dtugosc¢
~225cm waga ~95kg. Konstrukcja z betonu odlewniczego malowanego na kolor
grafitowy, siedziska z listew z drzewa iglastego pokryte lakierobejcg w kolorze TEAK.
tawka montowana do podioza przez zabetonowanie elementow kotwigcych.

b) stojaki ha rowery — pojedyncze, elementy zamontowane w zestawie po 6szt. (fgcznie
3 zestawy =18 szt.) Wymiary elementu wys.~90cm, szerokos¢ ~24 cm, dlugos$é ~120cm.
Wykonane z rury stalowej ocynkowanej i lakierowanej proszkowo na kolor grafitowy.
Montaz do podioza przez zabetonowanie elementéw kotwigcych.

c) kosze na odpadki — o wymiarach wys.~105cm, szeroko$¢ ~30 cm, dlugos¢ ~50cm,
pojemnos¢ ~70l, waga ~140kg. Wykonane z betonu odlewniczego malowanego, w
potgczeniu ze stalg ocynkowang lakierowang proszkowo lub ze stalg nierdzewng. Kosze
z daszkiem i drzwiczkami bocznymi. Kolorystyka zblizona do naturalnego koloru stali
nierdzewnej. Kosz wolnostojgcy bez stalego montowania do podtoza.

d) kontenery na odpady - Zamykane, na czterech kétkach o pojemnosci ~1000I kazdy.
Nalezy zapewnic trzy kontenery do selektywnego gromadzenia odpadow- makulatura,
plastik, odpady organiczne. Kontenery odporne na promienie UV, zimno, nagrzewanie
i chemikalia, kota z petnym ogumieniem. Materiat PCV i metal, Metalowe czesci
ocynkowane w celu zabezpieczenia przed korozja.

Elementy malej architektury fabrycznie wykonane z odpowiednimi atestami i certyfikatami
dopuszczajgcymi do zastosowania w tego typu przeznaczeniu.

2.11 Sposob likwidacji istniej gcego zbiornika na $cieki sanitarne.

Rozebrac¢ i zgruzowa¢ utwardzong nawierzchnie betonowg, zdjg¢ ziemie nad zbiornikiem
i wokot zbiornika. Odcigé rury kanalizacyjne i za pomocg dzwigu usungé zbiornik w
catosci i przetransportowac na gruzowisko. Usungc¢ rowniez odkryte fragmenty
nieczynnych rur kanalizacyjnych. Powstate zagtebienie nalezy wypeitnic¢ ziemia z
wykopow fundamentowych i odpowiednio zagesci¢ do poziomu ~50 cm ponizej
powierzchni terenu, nastepnie zagospodarowac zgodnie z zagospodarowaniem terenu
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(Rys. Z-1) tj. utwardzi¢ nawierzchnie pod miejsca postojowe oraz urzgdzi¢ zielen.
Wykonanie zgodnie z pkt. 2.2 i 2.13 opisu.

2.12 Likwidacja boiska

Boisko o nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK nalezy rozebra¢ tgcznie z
podtozem. Kostke oraz podbudowe z odzysku wykorzystaé do utwardzenia powierzchni
terenu inwestycji. Zgodnie z rys. Z-1 wg. opisu w pkt. 3.1.

2.13 Zielen

Zniszczone fragmenty powierzchni zielonych lub pozyskane nowe powierzchnie do
zazielenienia nalezy oczysci¢ z gruzu i innych zanieczyszczen na gtebokos¢ do min.
~30cm odbudowac warstwe humusu, zagesci¢ i wysia¢ mieszanke traw ogrodowo-
boiskowych w ilo$ci wskazanej przez dystrybutora.

Uwaga : Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP. Roboty ziemne i montazowe nalezy
wykonac zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi oraz przepisami BHP i
p-poz. Nalezy opracowac plan BIOZ dla przedmiotowej inwestycji.
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