OBLICZENIA

do projektu wewnetrznej instalacji wod-kan, cwu i p-poz
dla tematu p.n. ,Projekt budowy budynku sali gimnastycznej wraz z tgcznikiem,
kottownig i silosem na pellet przy Szkole Podstawowej w Chartupi Wielkiej”
w miejscowosci Chartupia Wielka w gminie Wréblew (Dz. nr ewid. 357)

Spis tresci :
1. Okreslenie zapotrzebowania wody
2. Obliczenia hydrauliczne instalacji

3. Okreslenie ilosci sciekéw i doboér przewodow



l. OKRESLENIE ZAPOTRZEBOWANIA WODY

1.1 Wykaz punktow czerpalnych wraz z okresleniem ich wyptywow normatywnych:

Normatywny wyptyw z Wyptyw Wym agane
Punkt czerpalny punktu czerpalnego taczny ciSnienie
pw[Mpa]
Onw2) Oncwu) | On(0G)
Nazwa Symbol |llos¢| dm3¥s | dm¥s | dm¥s | dmd/s
Bateria zlewozmywakowa |Zz 2 0,15 0,15 0,3 0,6 0,1
Bateria umywalkowa U 14 0,07 0,07 0,14 1,96 0,1
Natrysk N 7 0,15 0,15 0,3 2,1 0,1
Ptuczka zbiornikowa Pt 6 0,13 - 0,13 0,78 0,05
Pisuar Pi 1 0,3 - 0,3 0,3 0,1
Zawor czerpalny Zc 5 0,3 - 0,3 1,5 0,05
> gn [dm?/s] 1,1, 0,37 1,47 7,24

1.2 Przeptyw obliczeniowy dla budynku ustalono wg normy:
q=0,682*(Zqn) 2 *-0,14

Stad otrzymano przeptyw obliczeniowy wody g = 1,52 dm®/s

1.3 Zapotrzebowanie wody na cele p-poz

Dla wewnetrznej instalacji hydrantowej (hydrant wewngtrzny DN25)

Qp-poz wew = 1,0 /s przy wymaganym cisnieniu wylotowym 0,2MPa.

1.4 Przewody instalacji wewngtrznej obliczono programem Audytor H20

. OBLICZENIA HYDRAULICZNE INSTALACJI
- op6r instalacji wody zimnej(bateria — pom nr 0.13): 12,72 mH,0

- opdr instalacji p. poz. (zawor hydrantowy DN25): 7,10 mH20




1. OKRESLENIE ILOSCI SCIEKOW I DOBOR PRZEWODOW
3.1 Okreslenie ilosci $ciekdw bytowo - gospodarczych
Dane wyjsciowe:

a) wspotczynnik czestosci: K= 0,7

b) odptywy z poszczegdlnych punktéw odbioru sciekow (DU):
- umywalka 0,5x 7 =3,5

- wpust podtogowy 2 x 10 = 20,0

- pisuar 0,5x1=0,5

- zlewozmywak 0,8 x 1 = 0,8

- miska ustepowa 2,5 x 6 = 15,0

- natrysk 1 x 1 =41

>DU=4511/s

Quw=K * V(EDU)m=0,7 * V45,1 = 4,7 l/s

3.2 Obliczenia przewodow:

Pion K1
- wyznaczenie Y DU

Przyjeto I system podtaczenia podejs¢ (wypehienie 50%, pojedynczy pion kanalizacyjny)

Przyboér sanitarny | DU [l/s] D[m] i [%]
Umywalka 0,5 0,05 2
(>DU)m 0,5

- obliczenie natezenia odplywu $ciekéw dla pionu
Qww=K * V(EDU)m= 0,7 * V1=0,5 = 0,49 I/s
DUmax= 0,5 I/s, zatem Quw <DUmax, wigc przyjeto Quww = 0,5 I/s

Przyjeto Srednice pionu KS2 DN=0.11m (pion z wentylacja gléwna)




Pion Ks2
- wyznaczenie ) DU

Przyjeto I system podiaczenia podejs¢ (wypehienie 50%, pojedynczy pion kanalizacyjny)

Przybér sanitarny | DU [l/s] D[m] i [%0]
Miska ustepowa 2,5 0,11 2
(>DU)m 2,5

- obliczenie natezenia odptywu sciekow dla pionu

Quw=K * V(EDU)m=0,7 * V2,5= 1,11 l/s
DUmax = 2,5 I/s, zatem Quww < DUmax, wigc przyjeto Quww = 2,5 I/s

Przvjeto Srednice pionu KS2 DN=0.11m

Pion K3
- wyznaczenie ) DU
Przyjeto I system podlaczenia podejs¢ (wypetienie 50%, pojedynczy pion kanalizacyjny)

Przybér sanitarny | DU [l/s] D[m] I [%0]
Umywalka 0,5 0,05 2
Umywalka 0,5 0,05 2
Umywalka 0,5 0,05 2
Umywalka 0,5 0,05 2
(>DU)m 2

- obliczenie natezenia odplywu $ciekéw dla pionu
Quw=K * V(EDU)m=0,7 * \2= 0,99 I/s
DUmax = 0,5 I/S, zatem QWW > DUmax, WIQC prZYj@tO QWW = 0,99 I/s

Przyjeto Srednice pionu KS3 DN=0.11m (pion z wentylacja gléwna)

Pion K4
- wyznaczenie ) DU

Przyjeto I system podtaczenia podej$¢ (wypelienie 50%, pojedynczy pion kanalizacyjny)

Przyboér sanitarny | DU [l/s] D[m] i [%]
Umywalka 0,5 0,05 2
Umywalka 0,5 0,05 2
Umywalka 0,5 0,05 2
(>DU)m 1,5




- obliczenie nat¢zenia odptywu $ciekow dla pionu

Quw=K * V(EDU)n=10,7 * V1,5 = 0,86 I/s
DUmax= 0,5 I/s, zatem Quw > DUmax, wigc przyjeto Quww = 0,86 I/s

Przyjeto Srednice pionu KS4 DN=0.11m.

Pion K5
- wyznaczenie ) DU
Przyjeto I system podlaczenia podejs¢ (wypehienie 50%, pojedynczy pion kanalizacyjny)
Przybér sanitarny | DU [l/s] D[m] i [%]
Umywalka 0,5 0,05 2
(> DU)m 0,5

- obliczenie natezenia odplywu $ciekdéw dla pionu

Quw=K * N(EDU)m= 0,7 * V0,5 = 0,49 I/s
DUmax = 0,5 I/S, zatem QWW < DUmax, WI@C prZYthO QWW =O,5 I/s

Przvjeto Srednice pionu KS5 DN=0,11m.
Pion K6

- wyznaczenie Y DU

Przyjeto I system podtaczenia podejs¢ (wypehienie 50%, pojedynczy pion kanalizacyjny)

- obliczenie natezenia odptywu $ciekdow dla pionu

Quw=K * V(EDU)m=0,7 * V5,5 = 1,64 /s

DUmax= 2,5 I/s, zatem Quw < DUmax, wigc przyjeto Quww = 2,5 I/s

Przyjeto srednice pionu KS6 DN=0.11m (pion z wentylacja gléwna)

Przyboér sanitarny | DU [l/s] D[m] i [%]
Miska ustepowa 2,5 0,11 2
Miska ustepowa 2,5 0,11 2
Pisuar 0,5 0,05 2
(2DU)m 55




Pion K7
- wyznaczenie Y DU

Przyjeto I system podtaczenia podejs¢ (wypehienie 50%, pojedynczy pion kanalizacyjny)

Przybér sanitarny | DU [l/s] D[m] I [%]
Umywalka 0,5 0,05 2
(>DU)m 0,5

- obliczenie nat¢zenia odptywu $ciekow dla pionu
Quw=K * V(EDU)m=0,7 * V0,5 = 0,49 /s
DUmax = 0,5 I/s, zatem Qww > DUmax, wigc przyjeto Quw = 0,5 I/s

Przvjeto Srednice pionu KS7 DN=0.11m

Pion K8
- wyznaczenie ) DU
Przyjeto I system podigczenia podej$é (wypetnienie 50%, pojedynczy pion kanalizacyjny)

Przybor sanitarny DU [l/s] D[m] i [%]
Umywalka 0,5 0,05 2
(2DU)m 0,5

- obliczenie natezenia odplywu $ciekdéw dla pionu

Quw=K * V(ZDU)m= 0,7 * V0,5 = 0,49 I/s

DUmax= 0,5 I/s, zatem Quw < DUmax, wi¢c przyjeto Quww = 0,5 I/s
Przyjeto Srednice pionu KS8 DN=0,11m

Pion K9
- wyznaczenie ) DU

Przyjeto I system podtaczenia podej$¢ (wypelienie 50%, pojedynczy pion kanalizacyjny)

- obliczenie nat¢zenia odptywu $ciekéw dla pionu

Przybor sanitarny | DU [l/s] D[m] i [%]
Umywalka 0,5 0,05 2
Miska ustepowa 2,5 0,11 2
(>DU)m 3




Quw=K * VEDU)m=10,7 *\3,0=1,21 I/s
DUmax = 2,5 I/s, zatem Quw < DUmax, wigc przyjeto Qww = 2,5 I/s

Przyjeto Srednice pionu KS9 DN=0,11m (pion z wentylacja gldwna)

Pion K10
- wyznaczenie Y DU

Przyjeto I system podtaczenia podejs¢ (wypehienie 50%, pojedynczy pion kanalizacyjny)

Przybér sanitarny | DU [l/s] D[m] i [%]
Miska ustepowa 2,5 0,11 2
(>DU)m 2,5

- obliczenie natezenia odplywu $ciekdéw dla pionu
Quw=K * V(EDU)m=0,7 * ¥2,5= 1,11 l/s
DUmax= 2,5 I/S, Zatem QWW < DUmax, WIQC prZYthO QWW = 2,5 I/S

Przyvjeto Srednice pionu KS10 DN=0.11m

Pion K11
- wyznaczenie Y DU

Przyjeto I system podtaczenia podejs¢ (wypehienie 50%, pojedynczy pion kanalizacyjny)

Przybér sanitarny | DU [l/s] D[m] i [%]
Umywalka 0,5 0,05 2
Umywalka 0,5 0,05 2
(>DU)m 1

- obliczenie natezenia odplywu $ciekdéw dla pionu

Quw=K * (EDU)m=0,7 * V1,0=0,7 l/s

DUmax= 0,5 I/s, zatem Quw > DUmax, wigc przyjeto Quww = 0,7 /s
Przyjeto $rednice pionu KS11 DN=0.11m




Pion K12
- wyznaczenie DU

Przyjeto I system podtaczenia podejs¢ (wypehienie 50%, pojedynczy pion kanalizacyjny)

Przybér sanitarny | DU [l/s] D[m] i [%0]
Umywalka 0,5 0,05 2
(>DU)m 0,5

- obliczenie natezenia odplywu $ciekdéw dla pionu

Quw=K * V(EDU)m= 0,7 * N0,5 = 0,49 I/s

DUmax= 0,5 I/s, zatem Quw <DUmax, wigc przyjeto Quww = 0,5 I/s
Przyjeto $rednice pionu KS12 DN=0,11m

Pion K13
- wyznaczenie ) DU
Przyjeto I system podlaczenia podejs¢ (wypetienie 50%, pojedynczy pion kanalizacyjny)
Przybér sanitarny DU [l/s] D[m] i [%]
Zlewozmywak
jednokomorowy 0,8 0,05 2
(>DU)m 0,8

- obliczenie natezenia odplywu $ciekéw dla pionu
Quw=K * J(EDU)n=0,7 * V0,8 = 0,63 I/s
DUmax = 0,8 I/S, zatem QWW < DUmax, WIQC przyje;to QWW = 0,8 I/s

Przvjeto Srednice pionu K13 DN=0,11m.




Pion K14
- wyznaczenie ) DU

Przyjeto I system podtaczenia podejs¢ (wypehienie 50%, pojedynczy pion kanalizacyjny)

Przybér sanitarny | DU [l/s] D[m] i [%0]
Natrysk 1 0,05 2
Miska ustepowa 2,5 0,11 2
(>DU)m 3,5

- obliczenie natezenia odplywu $ciekow dla pionu
Quw=K * V(EDU)m=0,7 * V3,5 = 1,31 /s
DUmax = 2,5 I/s, zatem Quw < DUmax, wigc przyjeto Qww = 2,5 I/s

Przyjeto $rednice pionu K14 DN=0.11m (pion z wentvlacja glowna).




