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PROJEKT BUDOWY BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z t ACZNIK 1EM, KOTLOWNIA | SILOSEM PB
NA PELLET PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHARLUPI WIELKIEJ

1.1 Podstawa opracowania
Dokumentacje opracowano na podstawie:

zlecenia Inwestora,
inwentaryzacji wkasnej,
obowigzujgcych PN i przepisow.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna i odgromowa w budynku sali
gimnastycznej w Chartupi Wielkie;.

1.3 Opis techniczny

1.3.1 Linie zasilaj gce i tablice rozdzielcze.

Obiekt sali nalezy zasili¢ z istniejgcej rozdzielni RG przewodem YDY 5x10mm?. Przewéd
prowadzi¢ pod tynkiem w rurze ostonowej RKLG-54. W rozdzielni RG przewdd zabezpieczyé
wytgcznikiem nadmiarowym S303 C 25. Przewdd wprowadzi¢ do rozdzielni RS zmontowane;j
w obudowie XL3-160 995x670x178.

W rozdzielni RG nalezy zdemontowacg istniejgcy wytgcznik gtowny. W jego miejsce
zamontowac roztgcznik izolacyjny FRX 303 100A z wyzwalaczem wzrostowym. Wyzwalacz
potgczy¢ z wytgcznikiem alarmowym WG-2s zamontowanym na zewnatrz sali.

Aktualna moc umowna 36kW zapewnia zapotrzebowanie mocy na planowana inwestycje.
Analiza faktur za energie elektryczng wykazuje maksymalne obcigzenie na poziomie ok.
12kW. Rezerwa mocy wynosi ok. 24kW.

1.3.2 Instalacja zasilania wentylatorow, o $wietlenia i gniazd wtykowych

Instalacje zasilajgcg wentylatory dachowe prowadzi¢ w rurach RKLG 25 pod tynkiem.
Sterowanie wentylatorow realizowane jest z wytgcznikow silnikowych M250-0,63 i M250-0,4
poprzez regulatory obrotow RMB-1,5, zamontowanych w pomieszczeniu trenera (opis
wentylatorow w projekcie wentylacji). Centrale wentylacyjng zasili¢ z szafy sterowniczej
centrali IN/1W. Sterownik centrali zlokalizowa¢ zgodnie z projektem branzy wentylacji.
Sterowniki potagczy¢ z szafg sterowniczg przewodem ekranowanym YStYekW 3x0,75.

Wentylatory przytgczyé zgodnie z DTR urzgdzen oraz wskazOwkami zawartymi w
projekcie wentylacji.

Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 pod tynkiem. Oprawy sali
zasilic przewodem YDY3x1,5. Oprawy sali montowa¢ do konstrukcji nosnej dachu (montaz
zgodnie z projektem dachu). Przewody zasilajgce prowadzi¢ w korytkach KPR100 z
przegrodg i pokrywami PKMR100 umieszczonymi w miejscu tgczenia sciany z konstrukcjg
dachu. Od korytek do opraw przewod prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych
mocowanych do konstrukcji dachu. Zaciski ochronne opraw przytgczy¢ do przewodu PE.
Oprawy sterowane sg fgcznikami p/t zamontowanymi przy wejsciu do hali. tgczniki
zamontowac w zagtebieniu sciany w celu wyeliminowania przypadkowego zadziatania.
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Do wykonania instalacji oswietlenia stosowacC osprzet serii EFEKT p/t, natomiast w
pomieszczeniach sanitariatow, tazni i na zewnagtrz budynku serii DELTA - bryzgoszczelna .

Instalacje zasilajgcg gniazda wtykowe wykonaé przewodem YDY 3x2,5 mm?. Zaciski
ochronne gniazd potgczy¢ z przewodem ochronnym PE. Do wykonania instalacji gniazd
wtykowych stosowa¢ osprzet serii EFEKT p/t, natomiast w pomieszczeniach sanitariatow
serii DELTA - bryzgoszczelna.

1.3.3 Wykonanie o swietlenie terenu

Zasilanie linii kablowej os$wietlenia terenu realizowane jest z rozdzielni RS. Do
zasilania stupéw wybudowa¢ linie kablowe kablem YKY 4x6mm?. Pomiedzy stupami nalezy
poprowadzi¢ tasme Fe/Zn 25x4, ktéra stanowi przewdd PE. W stupach nalezy zamontowac
kablowe zigcze stupowe, przez ktére jest prowadzona linia kablowa. Kazdg oprawe nalezy
zasilic przewodem YDYzo 3x2,5. Jako element sterujgcy linig oswietleniowg zastosowac
cyfrowy programator astronomiczny.
Do wykonania oswietlenia zastosowac¢ nastepujgce zestawy:
- stupy z lampami drogowymi - stup alum. SAL-70 z wysiegnikiem alum. WR-15/1
anodowane inox, oprawa CUDDLE LED 72, 5 000 K, optyka T3z zabezpieczeniem 10KV
, fundament B-60,
- lampy ogrodowe — DROP LED 48.
Kabel nalezy uktada¢ w wykopie o giebokosci 0,6 m., linig falistg z zapasem 1+3% dtugosci
wykopu. . Przed utozeniem kabla nalezy w wykopie na dnie utozy¢ bednarke Fe/Zn 25x4,
nastepnie dokonac¢ podsypki z piasku o grubosci 0,1m i po utozeniu kabla przykryé go
warstwg piasku o grubosci 0,1m. Nastepnie nasypac warstwe gruntu rodzimego o grubosci
0,15m., na ktorg potozy¢ folie kablowg koloru niebieskiego. Wykop zasypywac¢ gruntem
rodzimym warstwami o grubosci 0,2 m, a kazdg warstwe zageszczac poprzez zawibrowanie,
az do zasypania wykopu. Zageszczenie gruntu zasypowego nie powinno byé mniejsze od
otaczajgcego gruntu naturalnego. Po ubiciu ostatniej warstwy rownej z poziomem terenu
nalezy wykonac tzw. nadsypke. Kabel utozony w ziemi zaopatrzy¢ w oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m. oraz w rozdzielni RS, ztgczu stupowym
i po obu stronach rur przepustowych. Na skrzyzowaniu trasy linii kablowej z ciggami
komunikacyjnymi nalezy kabel na kolizyjnych odcinkach poprowadzi¢ w rurze ostonowe]
AROT typu DVK 50. Przy wyprowadzaniu kabla z RG, przy wejsciu do przepustow oraz przy
stupach zostawi¢ zapasy ok. 2,5m. Konce rur uszczelnic.

1.3.4 Instalacja odgromowa.

Na obiekcie sali wykonac instalacje odgromowg. Zwody niskie wykona¢ z drutu Fe/Zn ¢8.
Zwod wykona¢ metodg naprezania. Do zwodow przylgczy¢é blache pokrycia dachu Ze
zwodem nalezy potgczy¢ wystajgce konce kanatow wentylacyjnych drutem FE/ZN @B przez
spawanie lub za pomocg ztgcz uniwersalnych 1xM10x30. Wentylatory dachowe chronié¢
zwodami pionowymi podwyzszonymi ustawionymi obok chronionych urzgadzen. Przewody
odprowadzajgce wykonac z drutu stalowego ocynkowanego [18 na wspornikach z kotkiem
rozporowym 7f(y) rozmieszczonych co max. 1,5m. Do przewodéw odprowadzajgcych
przytaczy¢ blache pokrycia dachowego. Odstep przewodow odprowadzajgcych od Scian
powinien wynosi¢ minimum 2cm.
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W miejscu potgczenia przewoddw odprowadzajgcych i uziemiajgcych wykonaé zacisk
probierczy zabudowany w skrzynce probierczej matej bez dna dla zigcz kontrolnych o
wymiarach 150x150x50mm (30010). Skrzynke zamocowa¢ na wysokosci ok. 1,5m od
powierzchni gruntu. Wokot budynku wykonaé uziom fundamentowy z bednarki ocynkowanej
30x4. Prace wykonac¢ przed wykonaniem fundamentéw. Bednarke uktada¢ w dolnej warstwie
tawy fundamentowej, ktora znajduje sie bezposrednio na gruncie. Bednarke uktadac
szerszym bokiem pionowo. Uziom potgczy¢ z istniejgcym uziomem budynku szkoty.
Wszystkie potgczenia spawane zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna.

Przewody uziemiajgce wykona¢ z drutu ocynkowanego 08 i nalezy tgczyC je z uziomem
poprzez spawanie. Nastepnie jak najkrotszg drogg doprowadzi¢ do zigcz kontrolnych.
Wszystkie potgczenia spawane oraz wejscia przewodu do ziemi (0,3m nad ziemig, oraz na
gtebokos¢ 0,2m) zabezpieczyé farbg antykorozyjng. Przewdd uziemiajgcy chroni¢ do
wysokosci 1,5m nad ziemig i 0,2m w ziemi rurg AROT SV 32. Rure mocowac¢ do Sciany
uchwytami VF 32.

Projektowang instalacje odgromowg potgczyc z istniejgcy instalacjg szkoty.

1.3.5 Ochrona przeciwpora zeniowa.

Instalacja budynku pracuje w uktadzie TNC-S. Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest
poprzez szybkie samoczynne wytgczenie obwodow za pomocg wytgcznikdw nadmiarowych i
réznicowoprgdowych. Znamionowy prgd zadziatlania wylgcznikow réznicowoprgdowych
podany na schematach rozdzielnic.

W celu poprawy skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej nalezy w budynku wykonaé

potgczenia wyrownawcze. W tym celu obok rozdzielni RG i RK, na wysokosci ok. 30cm od
podtoza, nalezy zamontowac gtdwne szyny wyrownawcze typu K-1309. Szyny nalezy

uziemic¢ poprzez potgczenie drutem FE/ZN@L0 z uziomem fundamentowym. Do szyn nalezy

przytaczy¢ drutem FE/ZN min. @dmm lub bednarkg min. 25x1:

- rurociggi metalowe wchodzgce do budynku,

- zbrojenia i konstrukcje metalowe budynku oraz stupy nosne,

- wewnetrzne rury co i inne konstrukcje metalowe.

oraz przewodem LY10mm? szyne PE rozdzielni RS oraz szyne GSU szkoly,

Uwaga:
Cato$¢ robot wykona ¢ zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami zawartymi w warunkach
technicznych wykonywania i odbioru rob6t budowlano - monta zowych cz es¢é V -

instalacje elektryczne. Po zako Aczeniu prac wykona ¢ pomiary skuteczno $ci dziatania
srodkow ochrony przeciwpora zeniowej.
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OSWIETLENIE AWARYJNE | EWAKUACYJNE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna zasilania awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego zlokalizowana na terenie sali gimnastycznej przy szkole
podstawowej w Charlupi Wielkiej. Projekt zostat opracowany w celu spetnienia
wymogow norm i przepisOw prawa odnoszgcych sie do instalacji elektrycznych w
obiektach uzytecznosci publicznej, oraz dostosowania sie do wymogéw kontroli
oswietlania awaryjnego.

Instalacja  oswietlenia awaryjnego  ewakuacyjnego przeznaczona do
zabudowania w obiekcie ma umozliwi¢ tatwe i pewne opuszczenie budynku w czasie
zaniku napiecia podstawowego lub w czasie zagrozenia, gdy zaistnieje potrzeba
ewakuacji. Ponadto ma zagwarantowac¢ bezpieczenstwo w przypadku zaniku napiecia
na lokalnych obwodach zasilania oswietlenia podstawowego z powodu awarii lub braku
dostawy energii. O$wietlenie musi spetnia¢ wymagania przepisow obowigzujgcych w
tym zakresie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu technicznego dla obiektéw na terenie sali gimnastycznej
przy szkole podstawowej w Chartupi Wielkiej jest opracowanie w zakresie Instalacji
osSwietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego.

Projekt zawiera opis projektowanego rozmieszczenia poszczegolnych elementow w/w
systemu oraz tras kablowych linii zasilajgcych, sterujgcych i monitorujgcych oraz
montaz

wszelkich dodatkowych urzadzen niezbednych do prawidtowego funkcjonowania w/w
systemow, w oparciu o dokumentacje techniczne tych systeméw i niezbedne
uzgodnienia

z Inwestorem.

Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie:

e Uzgodnien z Inwestorem

» Uzgodnien z Dzialem technicznym

» Uzgodnien z rzeczoznawcg pozarowym

» Ustalen dokonanych podczas wizji lokalnej oraz uzgodnien projektowych
* Obowigzujgcych normy i przepisow a w szczegolnosci:

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991

- Ustawa Z Dnia 7 Lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2003 R., Nr 207 Poz. 2016 z
Po6zn. Zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (DZ. U. Z 2001R. NR 62
poz. 627 z pézn. zm.)

- Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 roku w
sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 119, poz.998)



- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 roku w
spawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr.75 poz. 690
z 2002 r.) oraz zmianami w 2009 r.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr.109 poz.719 z 2010 roku).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ.U. Z 2003 NR 120, POZ.1126 z pézn.
zm.)

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- PN-EN 1838: 2005 Zastosowanie Oswietlenia. Oswietlenie Awaryjne.

- PN-EN 60598-2-22 Oprawy Oswietleniowe Czes$¢ 2-22: Wymagania SzczegOlowe —
Oprawy Oswietleniowe Do Oswietlenia Awaryjnego.

- PN-EN 50172:2005 Systemy Awaryjnego Oswietlenia Ewakuacyjnego

- PN-EN 50171:2007 Centralne uktady zasilania.

- PN-EN 50272-2:2007 Baterie stacjonarne.

- PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne — Barwy bezpieczehstwa i znaki bezpieczehstwa
— Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

- PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe

- PN —EN 12464 —-1:2006 Swiatto | O$wietlenie — O$wietlenie Miejsc Pracy — Miejsca Pracy
We Whnetrzach

- PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

- PN-IEC 60364-4-41 Instalacje Elektryczne W Obiektach Budowlanych Ochrona Dla
Zapewnienia Bezpieczenstwa. Ochrona Przeciwporazeniowa

- PN-IEC 60364-5-51 Instalacje Elektryczne W Obiektach Budowlanych. Dobdr | Montaz
Wyposazenia Elektrycznego. Postanowienia Ogolne

- PN-IEC 60364-5-52 Instalacje Elektryczne W Obiektach Budowlanych. Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-53 Instalacje Elektryczne W Obiektach Budowlanych. Aparatura
taczeniowa | Sterownicza.

- PN-IEC 60364-5-56 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

- PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-83/E -04040.03 Pomiary Fotometryczne | Radiometryczne. Pomiar Natezenia
Oswietlenia.

- Norma PN-84/E-02033 , Oswietlenie wnetrz swiatlem elektrycznym

- Normy PN-91,92,93/E-05009 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietleniowe
do oswietlenia ewakuacyjnego, zgodne z PN-EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane
wedtug wytyczncyh norm PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172, a w szczeg6lnosci w poblizu
kazdych drzwi wyjsciowych oraz w miejscach lokalizacji sprzetu bezpieczenstwa. Zatem
oprawy powinny by¢ umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;



b) w poblizu schodéw, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;

c) w poblizu zamiany poziomu;

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;
e) przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g) ha zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego;

h) w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy, medycznego, apteczki;

i) w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego;

Oswietlenie awaryjne musi spetnia¢ nastepujgce funkcje:

- wytwarzac natezenie oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze
niz 1Ix w osi drogi z zachowaniem rownomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postawien
normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjsc¢.

- wytwarzac¢ natezenie oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczajgcych 60
m2, traktowanych jako strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niz 0,51x z
zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postanowien normy PN-EN 1838
dla bezpiecznego wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia na droge
ewakuacyjng

- wytwarza¢ natezenie oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach traktowanych jako
stery wysokiego ryzyka na poziomie 15Ix lecz nie mniejszej niz 10% osw.
podstawowego dla bezpiecznego ukonczenia czynnosci zagrazajgcej zyciu lub zdrowiu
ludzi znajdujgcych sie w danym pomieszczeniu z zachowaniem réwnomiernosci
Emax/Emin = 10/1 oraz postanowien normy PN-EN 1838.

- wytwarza¢ na danym elemencie pionowe nhatezenie oswietlenia awaryjnego
zapewniajgce min. 5Ix w poblizu punktow alarmu pozarowego, sprzetu przeciw
pozarowego, medycznego i apteczki dla tatwego zlokalizowania i uzycia z zachowaniem
postanowien normy PN-EN 1838.

- dla drog ewakuacyjnych szerszych niz 2m zastosowa¢ obliczenia natezenia i
rozmiesci¢ oprawy jak dla dwoch osobnych drég ewakuacyjnych.

W projekcie uwzgledniono postanowienia normy PN-EN 1838 i do obliczen przyjeto
wytyczne dla natezen oSietlenia awaryjnego:

- srednie natezenie oswietlenia w osi drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niz 1 Ix, z
zachowaniem wartosci 0,5Ix w odlegtosci 0,5m od tej osi

- natezenie oswietlenia nie mniejsze niz 0,5Ix dla stref otwartych i pomieszczen
powyzej 60m2.

- oswietlenie awaryjne zrealizowane poprzez zastosowanie systemu z funkcjg petnego
monitorawania i sterowania opraw adresowalnych.



Zestawienie opraw awaryjnych

Oprawa awaryjna Atlantic LED Outdoor W AT

Oprawa awaryjna SIRIOS LED AT N\

Wystepowanie.

Szczegotowa lokalizacja wg rysunkow instalacji o$wietleniowej.
Wersja Outdoor Wall montowana na Scianie, klosz oprawy (zrédto
$wiatta) pod kgtem 20° wzgledem podioza

Charakterystyka produktu.

- zasieg rozpoznawania znaku 24m

- asymetryczny rozsyt Swiatta, Outdoor Wall 225Im

- ztgcze L/N/PE 2,5mm? (2 szt.)

- zasilanie sieciowe 220V-240VAC, 50-60Hz

- zrodto Swiatta: podwojne (w celu podniesienia stopnia
niezawodnosci) zrédto High Power LED 2x1,5W

- zakres pracy w temperaturze od -20°C do +40°C

- zywotnos¢ 50 000 godz. i wspotczynniku sprawnosci L70

- stopien szczelnosci IP65

- | klasa izolacji

- obudowa wykonana z aluminium, odpornosc¢ oprawy na uderzenia IK10

Outdoor Wall CG-S

Wystepowanie.
Szczegodtowa lokalizacja wg rysunkow instalacji oswietleniowe).

Charakterystyka produktu.

- zasieg rozpoznawania znaku 30m

- regulowany uktad optyczny: symetryczny dla drég ewakuacyjnych i asymetryczna
dla przestrzeni otwartych i podswietlania piktogramu

- ztgcza L/N/PE 2,5mm? (2 szt.)

- zasilanie sieciowe 220V-240VAC, 50-60Hz

- zrodito Swiatta: pasek 24 LED (w celu podniesienia stopnia niezawodnosci) o
wydajnosci 120 lumenow i zywotnosci 50 000 godzin

- zakres pracy w temperaturze od -0°C do +30°C

- stopien szczelnosci IP42 (IP65)

- Il klasa izolacji



