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ARCHITEKTURA

uwaga:
Zamawiajacy dopuszcza zamieszczenie w ofercie materiatdbw réwnowaznych materiatom wskazanym
Z nazwy w opisie przedmiotu zamdwienia.

Zaoferowane materialy rbwnowazne muszg posiadac parametry techniczne jako$ciowo i uzytkowo
nie gorsze od wskazanych w opisie przedmiotu zamowienia.

1. Rozwiagzania techniczno-materiatowe
1.1 Fundamenty.

- beton zbrojony, monolityczny wykonanie wg projektu konstrukciji.

1.2 Sciany podziemia.

Murowane z bloczkéw betonowych o szer. 25cm na zaprawie cementowej zwiehczone
wiencem zelbetowym 25x25cm zbrojonym 4#12, strzemiona @6 co 25cm. Od taw
fundamentowych wyprowadzone rygle zelbetowe pionowe scienne. Wykonane zgodnie z
rys. konstrukcyjnymi.

Sciany obustronnie wykonczone zaprawg cementowg zatartg na gtadko.

1.3 Sciany zewn etrzne nadziemia.

Sciany dwuwarstwowe, murowane z pustakéw ceramicznych grubosci 25cm na zaprawie
cem.-wap. ocieplone na zewnatrz welng mineralng grubosci 15cm. Sciany wzmocnione
ryglowka zelbetowg. Plyty wetny mineralnej mocowane do $ciany za pomocg kleju oraz
dodatkéw za pomocg tgcznikow systemowych PCV z trzpieniem stalowym po 5 szt. na
kazdg ptyte. Plyta pokryta 2 x siatkg elewacyjng na kleju. Druga warstwa siatki natozona
na kleju po catkowitym wyschnieciu i zwigzaniu pierwszej warstwy. Narozniki wypukte
zabezpieczone listwami aluminiowymi perforowanymi z siatkg. W poziomie zwienczenia
cokotu zainstalowana startowa listwa aluminiowa perforowana.

1.4 Sciany no $ne wewn etrzne.
Sciany gr 25cm murowane z pustakOw ceramicznych na zaprawie cem.-wap.
Prostopadte tgczenie $cian zewnetrznych z konstrukcyjnymi na przeplot.

1.5 Scianki dziatowe.

Murowane z pustakow ceramicznych gr. 12cm lub z bloczkéw PGS gr ~12cm, na
zaprawie cem.-wap. Lgczenie prostopadte scian zewnetrznych i konstrukcyjnych ze
Sciankami dziatowymi na przeplot wzglednie za pomoca kotew stalowych ocynkowanych
@8 w ostepach co ~40cm w pionie, na gtebokos¢ ~20cm w kazdej ze Scian tgczonych.

1.6 Stupy zelbetowe.
Stupy zelbetowe monolityczne wykonane zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

1.7 Podciagi zelbetowe .
Podciggi zelbetowe monolityczne wykonane zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
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1.8 Nadpro za .

Nadproza zelbetowe monolityczne wykonane zgodnie z projektem konstrukcyjnym.
Nadproza zelbetowe prefabrykowane typ ,L19” o dlugosciach zgodnych z rysunkiem
konstrukcyjnym. Oparcie belek prefabrykowanych min. 10cm z kazdej strony.

1.9 Strop.
Strop zelbetowy monolityczny wylewany, zbrojony dwukierunkowo. Wykonanie zgodnie z
projektem konstrukciji.

1.10 Scianki kolankowe (attyki).

Scianki dwuwarstwowe, wykonane jak $ciany przyziemia. Zwienczone wiencem
zelbetowym. Od gory zabezpieczone obrobkg blacharskag z blachy ocynkowanej
powlekanej w kolorze pokrycia dachu.

1.11 Dach sali gimnastycznej.

Dach dwuspadowy, dzwigary z drewna klejonego, pokrycie z blach tytanowo-cynkowe;j
powlekanej, gr.0,7mm, tgczonej na podwojny rgbek stojgcy, na petnym deskowaniu
grubosci 2,4cm z ptyt OSB. Na deskowaniu utozy¢ mate strukturalng. Sposob
mocowania blachy pokryciowej i zastosowane tgczniki scisle wg instrukcji montazu
opracowanej przez producenta blachy.

1.12 Dach zaplecza it gcznika.

Dach jednospadowy o konstrukcji tradycyjnej drewnianej typu ptatwiowo-krokwiowego
wykonanej zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

Pokrycie identyczne jak na dachu Sali gimnastycznej. Od strony istniejgcego budynku
szkoly, na catej potaci dodatkowo zastosowana zostata ptyta PROMAXTON grubosci
4,0cm ze wzgledéw ochrony p-poz.

1.13 Schody wewn etrzne.
Schody zelbetowe monolityczne wylewane — wykonanie zgodnie z projektem
konstrukcyjnym.

1.14 Posadzki.

Warstwa konstrukcyjna posadzek betonowa zbrojona krzyzowo pretami #6 15cm x 15cm,
beton C16/20. Podbudowa z 10cm warstwy chudego betonu i 30cm warstwy
zageszczonego warstwowo piasku. Posadzki zaizolowane termicznie 12cm warstwg
styropianu EPS100 utozong na podbudowie oraz zaizolowane przeciwwilgociowo 2-ma
warstwami folii izolacyjnej utozonej pod i nad styropianem i szczelnie potgczonymi z
izolacjg poziomg na zwienczeniu $cian podziemia.

1.15 Izolacje przeciwwilgociowe.
a) posadzki- zgodnie z pkt.1.14.

b) $ciany fundamentowe — obustronnie pionowo zaizolowane 2-ma warstwami izolbetu
i dodatkowo od strony zewnetrznej folig kubetkowg. Na wierzchu izolacja pozioma z
2-ch warstw papy asfaltowej na lepiku.

c) fawy i stopy fundamentowe — z wszystkich stron posmarowane 2-krotnie szczelnie
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izolbetem. Sod taw zaizolowany warstwg izolbetu natozong na polewke z chudego
betonu.

d) dach nad salg — przeciwwilgociowo zaizolowany folig izolacyjng od spodu.

e) dach nad zapleczem i tgcznikiem — izolacja przeciwwilgociowa utozona na stropie w
formie folii izolacyjnej.

1.16 lzolacje termiczne.
a) sciany fundamentowe — na zewnatrz zaizolowane ptytami styropianu
ekstradowanego XPS grubosci 10cm klejonymi bezposrednio do $cian za pomoca
kleju bitumicznego nie rozpuszczajgcego styropianu np. IZOLBET S2

b) cokoty — od strony istniejgcego budynku szkoty, w zblizeniu do 8,0m zaizolowane
termicznie ptytami z wetny mineralnej gr.10cm np. ptytami PAROC GR20. Pozostate
cokoly zaizolowac jak sciany fundamentowe tj. ptytami styropianu ekstradowanego
XPS gr.10cm.

c) $ciany zewnetrzne nadziemia — zaizolowane termicznie ptytami z wetny mineralnej
fasadowej gr.15cm np. PAROC LINIO 15. Wykonanie wg opisu w pkt. 1.3.

d) dach nad salg gimnastyczng — wetna mineralna o tgcznej grubosci 25cm utozona
w przestrzeni miedzy ptatwiami 20cm warstwg i 5cm warstwg pod ptatwiami. Plyty
welny podwieszone na stelazu stalowym mocowanym do belek drewnianych
rozmieszczonych w odstepach co 60cm na ptatwiach.

e) dach nad zapleczem i tgcznikiem — ptyty z wetny mineralnej gr. 25cm utozone na
stropie na folii izolacyjnej.

f) posadzki - 12cm warstwa styropianu EPS 100 obustronnie obtozona folig izolacyjng
i utozona na podbudowie, a pod warstwg konstrukcyjng.

0) izolacja akustyczna przegréd zewnetrznych — spetnia jg wetna mineralna grubosci
15cm na scianach i grubosci 25cm na stropach utozona jako izolator termiczny.

1.17 Konstrukcja podtogi w sali gimnastyczne.

Na posadzce obnizonej 0 14,9cm wzgledem pozostatych posadzek utozone zostang
elementy systemowej poditogi ptywajgcej na podwdjnym legarowaniu ze $lepg poditoga
gr.1,9cm pokrytg szczelnie ptytami OSB stanowigcymi podtoze maty gumowej i
wyktadziny sportowej. Dwie warstwy ptyt OSB o grubosci 1cm kazda uktadane
mijankowo w sposob eliminujgcy pokrycie sie stykow ptyt. Kazda ptyta po obwodzie 1cm
od krawedzi , w odstepach co 10 cm mocowana gwozdziami pierscieniowymi do Slepej
podtogi. Dodatkowo ptyty mocowane na catej powierzchni w odstepach max. 20cm w
obie strony. Elementy podtogi u tozone na wylewce samopoziomujgcej, wypoziomowane
za pomocg podkiadek poziomujgcych. Max. Spadek podtogi nie moze przekroczy¢ 0,1%
tj Lcm/10m. Wykonanie zgodnie z rysunkami szczegétowymi i scisle wg instrukcji i
wytycznych producenta systemu.
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Pod podiogg nalezy zainstalowaé¢ system wymuszonej wentylacji pod-podtogowej z
wentylatorem osiowym(wydajno$¢ 100m*/h). Instalacja wentylatora i przewodéw
wentylacyjnych z osprzetem zgodnie z rys. szczegétowym.

1.18 Okna i na swietla sali gimnastycznej.

-aluminiowe, szyba zespolona bezpieczna odporna na uderzenia pitkg. Uy okien i
naswietli max 1,3W/(m?K). W $cianie potudniowej i w $cianie wschodniej na elewacjach
w Swietle okien zastosowac zaluzje przeciwstoneczne.

1.19 Okna i na swietla zaplecza.
-aluminiowe, szyba zespolona bezpieczna , Uy okien i naswietli max 1,3W/(m?K). W
szatniach i w tazienkach szyba wewnetrzna typu ,szron”(nieprzezroczysta)

1.20 Drzwi zewn etrzne.
-aluminiowe, przeszklone, szyba zespolona bezpieczna , przezroczysta, bezbarwna
Ukmax = 1, 7W/(m?K).

1.21 Drzwi zewn etrzne do kottowni.
- stalowe petne, Ux max= 1,7W/(m?K).

1.22 Rygle zelbetowe w $cianach sali i zaplecza.

- przeznaczone do mocowania listew ochronnych, sprzetu sportowego, wyposazenia itp.
zelbetowe zbrojone 4#12 strzemiona @6 co 25cm. Usytuowanie rygli wg. rys.
konstrukcyjnych.

2. Zabezpieczenie p-po_z.

Potudniowa elewacja zaplecza i tgcznik w zblizeniu ponizej 8m od istniejgcego budynku
szkoly, wykonana w klasie odpornosci ogniowej REI 60, okna w klasie EI 60 i drzwi w
klasie odpornosci ogniowej El 30.

Przekucie dachu zaplecza (catej potaci od strony bud. szkoty) wykonane z materiatu
niepalnego w klasie odpornosci ogniowej El 60.

Potnocna Sciana sali gimnastycznej w pasie szerokosci 8m od zbiornika na pallet
wykonana w klasie odpornosci ogniowej REI 60, okna w klasie EI 60.

Pas dachu na sali gimnastycznej z materiatu niepalnego o szerokosci 1m i na dtugosci
8m od zbiornika na pallet w klasie odpornosci ogniowej EI160.

Wykonanie zgodnie z rysunkami.

3. Wyko nczenie wn etrz
Uwaga: uszczegotowienie zastosowanych rozwi  gzan zgodnie z opisem kolorystyki
wnetrz.

3.1 Podtogi
a) sala gimnastyczna — wyktadzina sportowa zgrzewana sznurem spawalniczym.
Grubos¢ wyktadziny min 6mm. Wykiadzina potozona na macie gumowej grubosci
3mm. Po obwodzie Sali listwy drewniane wentylacyjne mocowane do sciany.

b) w pozostatych pomieszczeniach — W pozostatych pomieszczeniach zaplecza w
komunikacji ptytki gress uktadane prostopadle do $ciany , fuga szer.max.1mm.
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Ptytki potozone na kleju plastycznym wodoodpornym. Fuga plastyczna. Po
obwodzie na styku ze scianami tynkowanymi wykona¢ cokolik z tych samych
ptytek co podtoga, wys.10cm, zlicowany z tynkiem nasciennym. Krawedz tynku
nad cokolikiem zabezpieczona listwg cokotowg ze stali nierdzewnej. Zastosowac
ptytki antyposlizgowe. Na schodach zastosowac¢ ptytki stopniowe odpowiednio
profilowane i ryflowane oraz podstopniowe z tego samego systemu.

W magazynie sprzetu wyktadzina obiektowa zgrzewana sznurem spawalniczym,
po obwodzie wywinieta na wysoko$¢ 10 cm na $ciany. Obrobka zwiehczenia
cokotu sznurem spawalniczym. Pod wyktadzing utozona mata gumowa gr.2mm
na wylewce samopoziomujgcej. Wyktadzina obiektowa grubosci min.6mm.

c) kottownia - ptytki gress w ukitadzie prostopadtym do Sciany . Piytki wtopione w
zaprawe betonowg przy pomocy wibratora. Zastosowac ptytki przemystowe o
podwyzszonej wytrzymatosci na obcigzenia. Fuga szerokosci max.2mm.

3.2 sSciany
a) w sali gimnastycznej — tynk cem.-wap. Kl.IlI zatarty na gtadko malowany farbg
emulsyjng x2 na gruncie. Sciany szczytowe i stupy konstrukcyjne malowane 2x
farbg olejng matowg na zatartym gtadzig gipsowg tynku.

b) sciany tazienek, toalet i pom. porzgdkowego - glazura z ptytek ceramicznych, w
uktadzie poziomym na catej wysokosci $cian(do sufitu podwieszanego). Plytki na
petnej zaprawie klejowej plastycznej, wodoodpornej rozprowadzonej
grzebieniowo. Fuga szerokosci max 1mm plastyczna i wodoodporna.

Przed potozeniem kleju Sciane nalezy wykonczy¢ tynkiem cem.-wap. zatartym
na gtadko. Oscieza drzwi i okien rowniez wykonczone glazurg.

Narozniki wypukte wykonczone krawedziami ptytek przycietych pod kgtem 45°,
NIE NALEZY STOSOWAC LISTEW WYKONCZENIOWYCH.

Lustra:

Nad umywalkami zainstalowac¢ lustra zlicowane z powierzchnig glazury i
usytuowane od poziomu ~100cm do poziomu ~180cm, szerokosci ~40cm. W
przypadku kilku umywalek zainstalowanych obok siebie lustro zamontowac¢ w
formie jednej tafli o dtugosci wielokrotnej szerokosci ptytek (X x 40cm) w taki
sposob aby nad kazdg umywalkg min na catej jej szerokosci byto lustro.

Sptuczki:

Obudowa sptuczek WC lekka z ptyt g-k wodoodpornych na stelazu stalowym
obtozona w pionie i w poziomie glazurg identyczng jak na scianach. Obudowa
sptuczki na catej szerokosci kabiny WC, wysokos¢ wynikajgca z wysokosSci
urzgdzenia.

C) w pozostatych pomieszczeniach zaplecza - tynk cem.-wap. Kl. Il zatarty na
gtadko gtadzig gipsowa. Do poziomu 1,6 m powyzej podtogi malowane 2x farbg
olejng matowg, powyzej malowac 2x farbg emulsyjng na gruncie. W
pomieszczeniu trenera glazura do wys. 1,6m na diugosci szafek aneksu
kuchennego. W magazynie sprzetu lamperia do wys. 2,0m.
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d) w kottowni - tynk cem.-wap. zatarty na gtadko Kl. Ill ,do wysokos$ci 2,0m
potozona glazura z ptytek ceramicznych, fuga szerokosci jak na podiodze. Plytki
ktadzione na kleju plastycznym, wodoodpornym. Powyzej glazury, do stropu,
Sciany malowane 2x farbg emulsyjng na gruncie. Oscieza wewnetrzne drzwi i
okna wykonczone jak sciany tj. glazura do 2,0m, pozostate powierzchnie 2x
malowane farbg emulsyjna.

3.3 sufity

a) w sali gimnastycznej — sufit podwieszany z ptyt mineralnych odpornych na
uderzenia pitkg na konstrukcji nosnej systemowej . Plyty akustyczne
dzwiekochtonne sufitowe(odpornos¢ na uderzenia 1A), odporne na uderzenia o
predkosci 60km/h, na systemowej konstrukcji klasa pochtaniania dzwieku A np.
ECOPHON Super G-Plus A. Konstrukcja podwieszenia systemowa, stalowa
wzmocniona ze wzgledu na mozliwos¢ uderzenia pitkg. Odkryte fragmenty
dzwigaroéw pozostajg bez obudowy zaimpregnowane srodkiem grzybo- i
owadobdjczym oraz ogniochronnym, zgodnie z projektem konstrukcji, na
zewnatrz 2-krotnie malowane pokostem bezbarwnym.

b) w tazienkach i kabinach WC — sufit podwieszone w poziomie +2,5m wzgledem
poz. +0,00. Wykonane z ptyt wodoodpornych gr. ~0,8cm na systemowej
konstrukcji stalowej. Lgczenia ptyt zabezpieczy¢ siatkg wzmacniajgca i
zaszpachlowaé gtadzig gipsowa. Nastepnie catg powierzchnie zagruntowac i 2x
malowac farbg emulsyjng. W miejscach przebiegu przewoddw wentylacyjnych
lub instalacji sanitarnych, obnizony w stosunku do poz. +2,5m, nalezy wykona¢
obnizenie sufitu podwieszanego do poziomu wynikajgcego z poziomu elementéw
obudowanych.

c) w magazynie sprzetu i w kottowni — strop tynkowany tynkiem cem.-wap. KLIII
zatartym na gtadko, zagruntowany i malowany farbg emulsyjng x2.

d) w pozostatych pomieszczeniach — sufit podwieszany z ptyt mineralnych np.
Armstrong Ultima (60x60cm) na systemowym ruszcie stalowym okrytym. Poziom
sufitu +3,0m wzgledem poziomu +0,00 w ciggach komunikacyjnych, w szatni i w
przebieralniach, oraz +2,5m w pomieszczeniu trenera. W miejscach przebiegu
przewodow wentylacyjnych obnizony w stosunku do poz. sufitu, nalezy wykonac¢
obnizenie sufitu podwieszanego do poziomu wynikajgcego z poziomu elementow
obudowanych.

3.4 stolarka
a) drzwi wewnetrzne — zgodnie z zestawieniem stolarki oraz planszg kolorystyki. W
niektérych drzwiach (zgodnie z zestawieniem) wystepujg okrggte naswietla w
gornych partiach skrzydet i podciecia nawietrzajgce w dolnej krawedzi skrzydet o
pow. min. 0,0222m?. Okucia ze stali nierdzewne;j.
Oscieznice stalowe, oscieza w catosci i obustronnie wytozone ok 6cm na $ciany
po obwodzie z wytgczeniem osciezy w pomieszczeniach z glazurg na scianach.
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b) parapety w sali gimnastycznej - z drewna klejonego grubosci ~4cm w kolorze
drewna naturalnego. Parapety klejone do oScieza za pomocg silikonu
montazowego.

C) parapety w_pomieszczeniach zaplecza - duromarmur w kolorze biatym.

3.5 elementy ochronne
a) sciany komunikacji — obustronnie na $cianach, na wys. 90 cm i 70 cm powyzej
podtogi zamontowac porecze ochronne z rur ze stali nierdzewnej o przekroju
@50mm w odlegtosci 5¢cm od lica sciany. Mocowane za pomocg kotkow
rozporowych do rygla zelbetowego w scianie. Elementy poreczy fabrycznie
wykonczone przygotowane do montazu na budowie.

b) sala gimnastyczna —

» ostony grzejnikbéw, na $cianie potudniowej zamontowac listwy z panela z
drewna klejonego, szerokosci ~2,5cm, grubosci 4cm, na catej dlugosci
Sciany, tgcznie ze stupami konstrukcyjnymi, w odlegto$ci 20cm od lica sciany
i 5cm od lica stupa. Poziom gérnej krawedzi listwy na wysokosci 100cm
powyzej podtogi. Mocowanie za pomocg kotew stalowych do rygla
zelbetowego w Scianie i do stupdw zelbetowych. Uscislenie poziomu
mocowania po zainstalowaniu grzejnikow tak aby dolna krawedz listwy byta
3cm powyzej grzejnika.

» ostona przewodow wentylacji mechanicznej - ptyty dzwiekochtonne, montaz
oraz kolorystyka zgodnie z planszg i opisem kolorystyki.

* ostona naswietli wysokich - drabinki gimnastyczne

e ochrona scian - pitkochwyty siatkowe (zgodnie z opisem wyposazenia)

c) ostony grzejnikbw - na wszystkich odstonietych grzejnikach w komunikacji,
przebieralniach, szatni i fazienkach nalezy zastosowac¢ ostony grzejnikéw,
chronigce przed poparzeniem. Zabudowa z lakierowanej ptyty MDF.

d) Schody w budynku - wyposazone w dwustronne porecze. Porecze fiS5cm, z rur
ze stali nierdzewnej . Porecz do montazu pochylni montowana w odlegtosci
5cm od lica s$ciany, natomiast na przeciwlegtej scianie w odlegtosci 10cm od
lica Sciany.

e) drzwi — przy drzwiach zainstalowac na podtodze odbojniki zabezpieczajgce
skrzydta drzwiowe. Odbojniki z masy plastycznej w kolorze zblizonym do koloru
podtogi, mocowanie zamaskowane.

f) tazienka dla niepetnosprawnych — zainstalowa¢ uchwyty bezpieczenstwa zgodnie
z rys. Uchwyty ze stali nierdzewnej, mocowane zgodnie z instrukcjg producenta.
Sciany w miejscach mocowania wzmaocnione ryglami zelbetowymi

Kolorystyka wnetrz zgodnie z rysunkami.
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4. \Wyposa zenie pomieszcze n

4.1 Wyposa zenie wn etrz pomieszcze n zaplecza.
a) tazienki i toalety —

przy kabinach natryskowych (przy przebieralniach) na wys. 2,1m
zainstalowac drgzek ze stali nierdzewnej (rury ~@40mm) w celu zawieszenia
kotar foliowych (5szt dt.90cm + 5 szt.kotar). Natryski bez brodzikéw, podioga
w spadku w kierunku kratek sciekowych. Kratki ze stali nierdzewne,.
w tazience przy pom.trenera - natrysk z brodzikiem akrylowym i z
drzwiczkami ze szkla w oprawie ze stali nierdzewnej (Lkomplet)
wyposazone:
- w nascienne pojemniki na mydio (stal nierdzewna satyna lub mat) przy
kazdej umywalce,
- nascienne pojemniki na reczniki papierowe odcinkowe (stal nierdzewna
satyna lub mat) po 1-nym w kazdej tazience,
- kosze na zuzyte reczniki papierowe (stal nierdzewna satyna lub mat) po
1-ej szt. w kazdej tazience,
- pojemniki ze szczotkg w kazdej kabinie WC (stal nierdzewna satyna lub
mat) ,
- pojemniki z pokrywg na odpadki higieniczne po 1-ym w kazdej kabinie
WC (stal nierdzewna satyna lub mat) ,
- pojemnik nascienny na mydto w kazdej kabinie natryskowej (stal
nierdzewna satyna lub mat),
- wieszak podwojny na zewnatrz drzwi przy kazdej kabinie natryskowej na
wys.1,8m (stal nierdzewna) .
sptuczki w toaletach — obudowane wg opisu pkt.3.2.b, przyciski sptuczki ze
stali nierdzewnej mat lub satyna
oprawy oswietleniowe — wbudowane w sufity podwieszane. W magazynie
sprzetu i w kottowni oprawy nasufitowe.
armatura sanitarna - ceramiczna, z przelewem, zgodnie z zatgcznikiem
baterie tazienkowe przy umywalkach — ze stali nierdzewnej, naumywalkowe ,
czasowe, przyciskowe
baterie tazienkowe w natryskach - nascienne, ze stali nierdzewnej
miski ustepowe - wiszgce, stelaz do misek wiszgcych, np.Koto Slim
gtebokos¢ max10cm, sptuczka stal nierdzewna mat lub satyna
miski ustepowe wiszgce dtugosci 47-48cm , np.Cersanit Nano lub Roca
Meridian.
pisuary - zgodnie z zatgcznikiem

b) tazienka dla niepetnosprawnych — zainstalowaé¢ umywalke przystosowang dla

niepetnosprawnych i muszle WC podwyzszong do wymaganej wysokosci
(zgodnie z oznaczeniem na rzucie przyziemia).

Umywalki - ptaskie biate , syfon ukryty w Scianie. Montaz umywalek i misek
ustepowych na wymaganej wysokosci z uwzglednieniem przeznaczenia dla
0s6b niepetnosprawnych (zgodnie z zatgcznikiem)

Uchwyty w toalecie dla niepetnosprawnych malowane proszkowo lub
powlekane — kolor czerwony (2szt przy umywalce i 2szt przy toalecie,
zgodnie z rysunkiem rzutu przyziemia) (zgodnie z zatgcznikiem)
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C) pomieszczenie porzgdkowe -
» komora/basen gospodarczy stal, 60x40cm, giebokos¢ ok.40cm
» zlgczka do weza, kratka Sciekowa - stal nierdzewna
* poiki nascienne, od wys.1,2m co 0,3m na $rodki czystosci — dt.1,0m,
gtebokos¢ 0,4m, stal malowana proszkowo, montowane do Sciany za
pomocgq srub szt.4

d) pomieszczenie trenera -

» biurko -ptyta widrowa w okleinie drewnianej orzech wym.60x120cm, po
jednej stronie 3-y szuflady —(1szt)

» fotel obrotowy biurowy — tapicerowany, stelaz stalowy (1szt)

* regat dt.60cm wys.200cm - ptyta wiérowa w okleinie drewnianej orzech, w
gornej czesci potki odkryte, w dolnej zamkniete — 1szt

» szafa ubraniowa, pt.wiorowa j.w.— 60x60cm (szt.1)

e kozetka lekarska dt.1,85m, szer.0,75cm - szt.1, stelaz stalowy, obicie
skoropodobne, bez regulacji

» apteczka pierwszej pomocy wiszgca przeszklona -szt.1 Wykonana z blachy
stalowej malowanej farbg proszkowa koloru biatego, o wymiarach
27x57x12cm z zamontowang przednig mleczng szybg z elementami
chromowanymi. Apteczka zamykana na kluczyk, zabezpieczona rowniez
przed nieoczekiwanym otwarciem za pomocg magnesu. Podziat - 4 potki na
medykamenty.

* zlewozmywak jednokomorowy mini granitowy kolor grafit (zgodnie z
zatacznikiem), montaz w blacie szafki kuchennej dwudrzwiowej dtugosci
80cm, szerokosci 40cm.

» szafka kuchenna z piyty z fornirem HPL kolor grafit, wiszgca dt. 80cm i
gtebokosci 30cm, kosz na odpadki ze stali nierdzewnej z pokrywa.

e) przebieralnie —
* wyposazone w szafki zamykane z taweczkami wg zatgczonej karty
katalogowej i zgodnie z opisem kolorystyki. ilos¢ sztuk zgodnie z rysunkiem
rzut przyziemia.

f) szatnia -
e wyposazona w wieszaki nascienne uchylne obustronne (4 szt.po 1m dtugosci
kazda) i wieszaki nascienne state (2 szt. po 1,8m diugosci kazdy)

g) platforma elektryczna schodowa —
* wg zatacznika, 1szt

h) kurtyny powietrzne —
* przy gtdbwnych drzwiach zewnetrznych w komunikacji — 2 szt. zgodnie z
rzutem przyziemia i projektem elektrycznym.
Kurtyny powietrzne montowane nad drzwiami zewnetrznymi— szerokos$é
kurtyn min szerokosci otworu drzwiowego, zasieg 2-2,5m, bez elementow
grzejnych , zgodnie z zatacznikiem.
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4.2 Wyposa zenie Sali gimnastycznej.

koszykowka:
komplet koszy nasciennych sktadanych (2szt.)

dwa komplety koszy nasciennych statych (4szt.)

tablice do koszykowki z plexi przezroczystej z osprzetem (montowane do sciany) —
na wysiegnikach statych, obrecz, siatka do kosza turniejowa, ostona dolnej
krawedzi tablicy, dt.wysiegnika 2,0m (2szt) i 0,73m (2szt)

siatkowka:

siatkdwka gtdwna:

stupki do pitki siatkowej z przystosowaniem do tenisa, wyjmowane (1 szt.)
stupki owalne z napinaczem srubowym (1 komplet po 2 stupki) ,

- tuleje i dekle podtogowe z kotnierzem (2szt),

- siatka do siatkowki biata (1szt)
- siatka do tenisa czarna (1szt) ,
- ostona stupka do siatkowki (2szt)

siatkdwka éwiczebna:

stupki do siatkéwki ¢wiczebnej przenosne, owalne z obcigznikiem walizkowym
(4 szt.)
siatka do pitki siatkowej biata (1 szt. boisko + 2 szt. boisko ¢wiczebne)

tenis:
siatka do tenisa (1 szt.)

pitka reczna:
bramki przenosne do pitki recznej (2 szt.) - 3,0x2,0m aluminium przenosna 2szt,

siatka do pitki recznej z tapaczem 2szt

kotara grodzgca - kurtyna materialowo-siatkowa do podziatu areny do 2 m
wysokosci petha, powyzej siatka. Kurtyna zwijana w pionie(géra-dot) i podnoszona
pod dach za pomoca podnosnika elektrycznego. Sterowanie z poziomu podiogi.
Wymiary 16,0m x wys.7,20m (w tym 20% na umarszczenie materiatu), do 2m
wysokosci petna, powyzej -siatka (1szt)

szyna/ torowisko prowadnica do kotary wydzielajgcej - naped elektryczny (1szt),
dt.13,0m, montowana do scian na wysokosci 7,20m npp sali.

pitkochwyt siatkowy (kolor ciemna zielen) o wym. 13m x 7m + 20% na
umarszczenie materiatu (2 szt.), odsuniecie 0,5m od ochranianej Sciany

tawki ruchome bez oparcia, drewniane diugosci ~2m (8szt.)

drabinki gimnastyczne pojedyncze (16 szt.), wymiary 90x300cm, okucia drabiny
mocowanie na kgtownikach
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» uchylne kwatery okienne otwierane mechanicznie z poziomu 1,6m nad podtogg
(wg rysunku)

* podioga Sali gimnastycznej z systemem wymuszonej wentylacji podpotogowej z
wentylatorem osiowym (o0 wydajnosci 100 m*/h)

5. Wyko iAczenie i Kolorystyka wn _etrz
uwaga:
Zamawiajgcy dopuszcza zamieszczenie w ofercie materiatdw réwnowaznych materiatom wskazanym
Z nazwy w opisie przedmiotu zaméwienia.
Zaoferowane materialy rownowazne muszg posiada¢ parametry techniczne jakosciowo i uzytkowo
nie gorsze od wskazanych w opisie przedmiotu zamoéwienia.

5.1. Podtogi

» Sala gimnastyczna — wyktadzina sportowa na podwoéjnym legarowaniu. Wyktadzina,
po obwodzie, wywinieta na sciane na wys. 10cm i mocowana do Sciany listwa stalowa.
Zastosowano wyktadzine sportowg Taraflex Sport M+/Evolution o gr.7 mm.,
wykonanie nawierzchni sportowej syntetycznej na bazie pianki i tworzywa PCV — na

konstrukcji podwadjnie legarowane;.
Wiasciwosci :

Tarcie — 90 PTV

Amortyzacja — 66%

Odksztatcenia pionowe — 2,6 mm

Odbicie pitki — 90%

Odpornos¢ na obcigzenia toczne 1 500 N — brak uszkodzen
Odpornos¢ na Scieranie — 231 mg

Odpornosé na uderzenie — 13 J — brak uszkodzen
Odpornosé na wgtebienie — 0,5 mm

Odbicie $wiatta — 23%

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien — CfIS1

Kolorystyka podtogi Sali gimnastycznej:

SANDSTONE 6321 LAWN 6535 GREEN 6512
(pas wokot boisk) (boisko gtéwne) (éwiczebne- koszykéwka)
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Magazyn sali - wykfadzina obiektowa zgrzewana wylozona na sciany na wys. 10cm .
Wyktadzina, po obwodzie, wywinieta na $ciane na wys. 10cmi mocowana do sciany
listwa stalowa.

Zastosowano wykfadzine kompaktowg homogeniczng, np.GERFLOR Mipolam
Symbioz. tgczenie na sznur.

Parametry wyktadziny:

przeznaczona do pomieszczen o wzmozonym ruchu,

klasa Scieralnosci T,

grubos¢ 2mm,

odpornosé na poslizg (na mokro) min R9,

odpornos¢ ogniowa Bfl-s1,

wiasciwosci elektrostatyczne <2.

Zabezpieczona antybakteryjng i antygrzybiczng powtokg ochronng (dozywotnio), bez
koniecznosci odnawiania warstwy ochronnej przez caly okres uzytkowania.
Wyktadzina dodatkowo zabezpieczona poliuretanowg warstwg ochronng, utwardzong
za pomocg promieniowania UV, chronigcg wykfadzine przed uszkodzeniem srodkami
chemicznymi.

BREEZE 6031

Komunikacja, szatnia, przebieralnie, pom.trenera — ptytki gres w IV kl.scieralnosci lub
klasa R10 utozone prosto (nie w caro) na zaprawie klejowej plastycznej,
wodoodpornej. Plytki antyposlizowe, do stosowania w pomieszczeniach o0
wzmozonym ruchu. Na styku ze $ciang wykonczong lamperig lub tynkiem wykonac
cokolik z tych samych ptytek, wysokos¢ 10cm. Fuga o ton ciemniejsza.

W projekcie zastosowano ptytki Opoczno BAZALTO cream o wymiarach 39,6x39,6cm,
z wyjatkiem pom.kottowni, gdzie zastosowano ptytki gres techniczny Cersanit A100
kolor bez o wymiarach 30,0x30,0m. Ptytki w klasie sciarelnosci R10.

Na schodach wewnetrznych plytki stopnicowe (ryflowane, antyposlizgowe).
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Opoczno Bazalto cream

Kottownia — ptytki gres techniczne w IV kl.scieralnosci lub klasa R10 utozone prosto
(nie w caro) wtopione w zaprawe betonowg, wibrowane. Ptytki antyposlizowe.

W projekcie zastosowano ptytki Cersanit A100 kolor bez o wymiarach 30,0x30,0m.
Ptytki w klasie scieralnosci R10.

Cersanit A100
tazienki i WC — ptytki ceramiczne tazienkowe w IV kl.Scieralnosci, utozone prosto (nie
w caro) na zaprawie klejowej plastycznej, wodoodpornej. Plytki utozone tylko na
podtodze, bez cokotéw, na styk z ptytkami sciennymi. Fuga o ton ciemniejsza.
W projekcie zastosowano piytki Opoczno z serii SYNTHIA, model Synthio white o
wymiarach 33,3x33,3cm.

5.2. Sciany

tazienki, WC oraz w pomieszczeniu porzgdkowym — glazura do wys. 2,0m ;

W projekcie zastosowano ptytki Cersanit seria SYNTHIA o wymiarach 20,0x50,0cm,
kolory: white, orange i green. Kolorystyka podstawowa biala z akcentami
kolorystycznymi sScian (na catej ich wysokosci). Kompozycja kolorystyczna ze
wskazaniem fragmentow Scian zaakcentowanych kolorystycznie, zgodnie z rysunkiem
kolorystyki scian.

SYNTHIA orange SYNTHIA green

deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata



BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z + ACZNIKIEM, KOTLOWNI A | SILOSEM NA PALLET PRZY Pw
SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHARLUPI WIELKIEJ.

e Kottownia — glazura do wys. 2,0m ;
W projekcie zastosowano piytki Cersanit seria OPTICA o wymiarach 25,0x35,0cm,
kolor white.

* W pomieszczeniu trenera — fartuch ochronny z pt.ceramicznych (kolor biaty) wokot
Zlewu (szer.1,8m i wys.0,6m powyzej zlewu), np.Cersanit Synthia white

* na wyznaczonych fragmentach Scian w Sali gimnastycznej piyty dzwiekochtonne
np.ECOPHON Acusto Wall C (taczenie ukryte) z powilokg Super G. Wymiary
2700x600mm, montaz M354 z ukrytym tgczeniem,
kolor green 583, na podkonstrukcji. Odpornosé na uderzenia Al (60km/h).

Wiasciwosci:
System (ptyta i konstrukcja od jednego producenta) - zgodnosc¢, bezpieczenstwo, petna
gwarancja min. 5 lat

Konstrukcja nosna wzmocniona z blachy o grubosci 1mm np. aluminiowa

Materiat niepalny i niekapigcy pod wptywem ognia

Waga systemu do 5kg/m2

Wspdiczynnik pochtaniania dzwieku aw=0,95

Odpornos¢ na wilgoé: do 95% i temperatury 30°C

Grubos¢ panela: 40mm, z konstrukcjg <50mm

Budowa podkonstrukcji:

Profile stalowe (jak do ptyt g-k) uktadane poziomo w odlegto sci do 40cm, spi ete
pionowymi usztywnieniami montowanymi do sciany na sztywnych uchwytach.

* w komunikacji po obwodzie scian na wys 0,70 i 0,90 m w odlegtosci 5cm od lica
Sciany barierka ochronna zabezpieczajgca ze stali nierdzewnej, szer. 5 cm
Rozmieszczenie barierek zgodnie z rysunkiem rzutu (caty korytarz).

» w komunikacji, w sali gimnastycznej, w magazynie sprzetu, szatni widzéw i szatni
uczniow na odziez wierzchnig — lamperia matowa do wys. 2,05m w kolorze catej
przylegtej $ciany, zgodnie z rysunkiem kolorystyki scian.

* pozostate powierzchnie $cian tynk cem.-wap. kl. Il zatarty na gtadko, gruntowany i 2x
malowany farbg emulsyjna.
Kolorystyka podstawowa s$cian biata NCS S 03000-N z akcentami intesywnymi.
Kolorystyka zgodnie z rysunkiem.
Zastosowane kolory:
NCS S 03000-N czysta biel
NCS S 0540-Y intensywny z06ity
NCS S 2570-Y70R intensywny czerwony
NCS S 0570-Y20R intensywny zétto-pomaranczowy

5.3. Sufity
* tynk cem.-wap. kl. lll zatarty na gtadko, zagruntowany i 2 x malowany farbg emulsyjna,
kolor NCS S 03000-N czysta biel
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sufity podwieszone z pt.g-k (zgodnie z oznaczeniami na rysunkach) tynk mineralny
szpachla, grunt i 2 x malowanie emulsjg, kolor biaty

sufity akustyczne w sali gimnastycznej np.ECOPHON Super G plus A na konstrukcji
systemowej , kolor white 085, wymiary 1200x600, odpornos¢ na uderzenia Al
(60km/h).

Wiasciwosci:

System (ptyta i konstrukcja od jednego producenta) — zgodnos$c¢, bezpieczenstwo, petna
gwarancja min. 5 lat

Konstrukcja nosna wzmocniona z blachy o grubosci min. 1,00mm

Bezpieczenstwo na uderzenie pitkg reczng

Materiat niepalny i niekapigcy pod wptywem ognia

Klasa pochtaniania dzwieku A,

Rozmieszczenie piyt na suficie zgodnie z rysunkiem sufitow.

sufity podwieszane w korytarzu - w projekcie zastosowano ptyty mineralne Armstrong
system Ultima montaz Victor, wymiary 60x60cm, kolor biaty..

Pozostate sufity (bez podwieszenia) — tynk mineralny, zatarty, kl. Ill na gtadko,
gruntowany i 2 x malowany emulsjg na kolor biaty.

Uwagi ogolne:

6.

Odstoniete przewody wentylacyjne pod sufitem nalezy ostoni¢ ptytami g-k na ruszcie
stalowym, zaszpachlowac, pomalowac jak sufit.

wszystkie farby olejne zastosowane do malowania elementow wewnatrz budynku w
wydaniu matowym

Przy wszystkich drzwiach zewnetrznych i wewnetrznych nalezy zastosowaé¢ odbojniki
gumowe

Na wszystkich odstoni etych grzejnikach nale zy zastosowa ¢ ostony grzejnikow,
chroni gce przed poparzeniem. Zabudowa z lakierowanej plyty MDF z
nawierconymi otworami w ksztaicie np. k6t , montowa na do sciany za pomoc a
stalowych mocowa n, zaokraglone kraw edzie i rogi. Kolor ptyty bardzo jasny
z6ity RAL 1015.

Szafki w przebieralniach — wys.ok.155cm (+45cm wys.taweczki), szer.31cm, gt.50cm,
pojedyncze typ 511 i podwdjne typ 511 P2; z tawkami, z kluczykiem, wyposazone w
potke, laminat HPL np..Eltete lub inne o nie gorszych parametrach, kolor laminatu
czerwony U-0149, grubos¢ ptyty 10mm.

Wyko Aczenie i kolorystyka elewacii

Kolorystyka elewacji nawigzujgca do istniejgcego budynku dydaktycznego, tzn. ztamana biel i

brazy.

Na projektowanej elewacji wprowadzono akcenty kolorystyczne dla urozmaicenia i
wzmocnienia odrebnosci form oraz funkciji istniejgcego i projektowanego budynku.

Oznaczenia kolorow symbolami z palety RAL i NCS przedstawiajg rysunki elewacji.

Podstawowa kolorystyka tynku — cienkowarstwowy silikonowy, faktura drobna kasza,
NCS S 0500-N biaty

cokdt — tynk zywiczny (mozaikowy) cokotowy, o drobnym uziarnieniu, np.Marmurit
Bolix, w kolorze br gzowym

deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata



BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z + ACZNIKIEM, KOTLOWNI A | SILOSEM NA PALLET PRZY Pw
SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHARLUPI WIELKIEJ.

» parapety — blacha powlekana, fabrycznie profilowana w sposob eliminujgcy zacieki na
Sciane, kolor brgz RAL8015

» pokrycie dachu — blacha tytanowo-cynkowa powlekana gr. 0,7mm, ukladana na
podwajny rgbek stojgcy w kolorze dachu na budynku szkoty tj. kolor brgz RAL8015

* Orynnowanie — w kolorze brazu (zblizony do koloru pokrycia)

e obrébki blacharskie - blacha tytanowo-cynkowa powlekana w kolorze pokrycia
dachowego. W odstepach co ~1,5m nawietrzaki o pow. 20x20cm i mogg to by¢ kratki
nawiewne stalowe w kolorze blachy lub inne rozwigzania spetniajgce wymogi
nawietrzajgce.

* Daszki nad wejsciami — w nawigzaniu do zadaszeh nad wejsciami budynku
istniejgcego, tj.konstrukcja drewniana, pokrycie blachg w kolorze dachu zgodnie z
rysunkiem rzutu dachu

* przed drzwiami wejsciowymi do budynku — wycieraczki azurowe gumowe utozone
w zagtebieniach nawierzchniowych, wewnagtrz wycieraczki tekstylne, kolor popielaty
(zgodnie z zatgcznikiem)

7. Roboty rozbiérkowe i adaptacyjne
Roboty wyburzeniowe:
- wyburzenie 6-ciu stopni zelbetowych wytozonych lastrico szer.31cm, wys.17,5¢cm,
szer.biegu 1,73m wraz z demontazem barierek metalowych (szprosy w pionie co 12cm)
zakotwionych w stopniach, dtugos¢ taczna 5,60m
- demontaz spocznika zelbetowego wytozonego lastrico schodow j.w., gr.15cm, szer.1,73m,
diugosc¢ 1,93m wraz z demontazem wycieraczki metalowej o wymiarach ok.60x40cm
- demontaz drzwi zewnetrznych PCV przeszklonych dwuskrzydtowych (90+19cm)
wys.2,15m
- demontaz oprawy oswietleniowej nad demontowanymi drzwiami

- demontaz ptyt chodnikowych betonowych na powierzchni ok.90m2 (na dtugosci od zjazdu
na teren szkoly, przez cata dtugosc elewacji szczytowej)

- demontaz kraweznikow chodnikowych , dlugos¢ ok.45mb + 51mb

demontaz nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk na istniejacym boisku , pow.232m2
demontaz kraweznikdw przy nawierzchni j.w. , dlugo$¢ 67mb

demontaz 2-ch koszy do koszykowki (tablice na stupach stalowych)

- przesadzenie w inng lokalizacje zywoptotu (wys.roslin ok.1,5m) na dtugosci 8,20m
(nasadzenie wzdtuz drogi, wzdtuz projektowanych miejsc postojowych)

- wycinka drzewa liscistego (1szt) wys.ok.3,5m

- demontaz do ponownego przetozenia ogrodzenia betonowego wraz ze slupaki betonowymi
i podbudowg (ptyty betonowe wys.ok.1,8m) na dtugosci 9,20m
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Prace adaptacyjne:

- uzupetlnienie istniejacego ogrodzenia (systemowe, stalowe wys.1,50m) na dtugosci 7,50m,
nowymi identycznymi przestami systemowymi

- wykonanie nowej bramy wjazdowej dwuskrzydtowej, rozwieralnej na projektowanym
zjezdzie

- przetozenie zdemontowego ogrodzenia z ptyt betonowych przy projektownym zjezdzie
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