OBLICZENIA

do projektu wentylacji mechanicznej dla proj. budynku sali gimnastycznej wraz
z lacznikiem w m. Charlupia Wielka (dz. nr ewid. 357)

Spis tresci :
1. Obliczenia
2. Obliczenie mocy potrzebnych urzadzen
3. Dobor urzadzen

4. Zestawienie iloSci powietrza wentylujacego



I. OBLICZENIA

1. Sala gimnastyczna (centrala)

1.1. Ilo$¢ powietrza wentylujacego:

1.1.1. Dane wyjSciowe:

- maksymalna liczba 0séb ¢wiczacych: ni = 30

- liczba nauczycieli: np = 2

- ilo$¢ powietrza $wiezego na jedna éwiczaca osobe: 1= 50 m*/h

- ilo$¢ powietrza $wiezego na jednego nauczyciela: 1 = 30 m’/h

1.1.2. llo$¢ powietrza wentylujacego dla sali gimnastycznej na podstawie przydziatu
higienicznego
VWiin=1xn

VWmin= 50 x 30 + 2 x 30 = 1560 m’/h

1.1.3 Krotnos$ci wymian
l// = Vw/ Vpom
Vpom - kubatura pomieszczenia, Vpom=2357 m’,

w=1560/2357=0,7 h'

1.2. Okres zimny

1.2.1. Dane wyj$ciowe

t.0—=-18°C (temperatura obliczeniowa zewn¢trzna dla miejscowosci Chartupia Wielka, strefa
klimatyczna II)

tpo—116°C temperatura w pomieszczeniu sali gimnastyczne;j

Straty ciepla pomieszczen pokrywa instalacja centralnego ogrzewania do temp. dyzurnej

T¢=7°C, nie uwzgledniam zyskow ciepla w pomieszczeniu w okresie zimowym

1.2.2. Bilans ciepla w pomieszczeniu w okresie zimnym
Qzvj0z) = - 205
2Qstr = 18359 kW - pokrywa c.o. do temperatury ts=7°C, (obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta

dla sali gimnastycznej zgodnie z projektem inst. CO)

ZQs‘[r :tp(oz)—_td.Q :ﬁ
16— (~18)

ploz) — t

18359 = 4860

z(0z)

O:-joz) = - 4860 kW



1.2.3. Obliczenie temperatury powietrza nawiewanego w okresie zimnym,
thoz = tpoz - (Qzbjcozy / (Vwx px Cp))

Quj0z) - zyski ciepta dla okresu zimnego, Quj0z=-4,9 kW

Vi - strumien powietrza wentylujacego, Vy=0,43 m%/s,

p - gesto$é powietrza, p=1,2kg/m’,

G, - ciepto wlasciwe powietrza, C,=1,005KJ/kgK,

tho: =16 - (-4,9 /(0,43 x 1,2x 1,005))= 25,4°C

1.2.4 Odzysk ciepta

Sprawnos$¢ odzysku ciepta (wymiennik krzyzowy):

n = 52% (sprawno$¢ wymiennika wg producenta centrali)

troz' = tfoz) - N X (tz(0z) — bpoz)

t.o; - temperatura powietrza zewnetrznego po odzysku

t.oz - temperatura powietrza zewnetrznego w okresie zimnym, tyo,=-18°C
tpoz - temperatura powietrza w pomieszczeniu w okresie zimnym, two,)=16°C

tw:' =-18-0,52x (-18 - 16) = -0,3°C
I1. Obliczenie mocy urzadzen

1. Przyjeto jedng centrale:
- centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta w postaci wymiennika krzyzowego dla sali

gimnastycznej

2. Moce urzadzen centrali nr 1:

2.1. Moc nagrzewnicy :

On=Vx px Cp X (tafoz) - to(0z))

V - strumien powietrza wentylujacego, V = 1560 m*/h = 0,43 m’/s,
p - gestosé powietrza, p = 1,2 kg/m?,

G, - cieplo wlasciwe powietrza, Cp,= 1,005 KJ/kgK,

taoz) - temperatura nawiewu powietrza nawiewanego, tnoz) = 25,4°C

to(z) - temperatura powietrza po odzysku, towz)=-0,3 °C

Ov=043x12x1,005x (254~ (-0,3) = 13,4 kW



III. DOBOR URZADZEN

1. Dobor centrali wentylacyjnej nr 1

- przyjeto centrale nawiewno - wywiewng firmy VBW typu BD-MINI(50) o parametrach:
Vwn = 1560 m*/h

Vww = 1560 m*/h

Ap =300 Pa

Nsn =Nsw=0,4 kW /3 x400 V, Prad znamionowy — 1,35A

Qn=13,4 kW

z regulacjg automatyczng wydajnosci cieplnej centrali

2. Dobor wentylatora dachowego dla zespolu wywiewnego nr 1

Dobrano wentylator dachowy firmy VENTURE INDUSTRIES typu RF/4-160N,
o max. wydajnoséci 580 m’/h, o parametrach:

Vwy =210 m*/h

Ap =103 Pa

Pmax =40 W/ 230V /0,21A

z regulatorem predkosci obrotowej REB-1

3. Dobor wentylatora dachowego dla zespolu wywiewnego nr 2

Dobrano wentylator dachowy firmy VENTURE INDUSTRIES typu RF/4-200N,
o max. wydajnoéci 1280 m’/h, o parametrach:

Vwy =490 m’/h

Ap =135 Pa

Pmax =90 W/ 230V / 0,4A

z regulatorem predkosci obrotowej REB-1

4. Dobor wentylatora dachowego dla zespolu wywiewnego nr 3

Dobrano wentylator dachowy firmy VENTURE INDUSTRIES typu RF/4-200N,
o max. wydajnosci 1280 m’/h, o parametrach:

Vwy = 456 m’/h

Ap =138 Pa

Pmax =90 W /230V /0,4A

z regulatorem predkosci obrotowej REB-1

5. Doboér wentylatora dachowego dla zespolu wywiewnego nr 4

Dobrano wentylator dachowy firmy VENTURE INDUSTRIES typu RF/4-125N,



o max. wydajnoéci 285 m’/h, o parametrach:
Vwy = 100 m*/h

Ap =69 Pa

Pmax =34 W/230V /0,16A

z regulatorem predkosci obrotowej REB-1



IV. ZESTAWIENIE ILOSCI POWIETRZA WENTYLUJACEGO

Ilo$¢ powietrza wentylujacego

Norm. . Higieniczn ; Wynikowa . o
Ozn Nazwa pomieszczenia | Kubatura | krotno$é Llcgba pfr%zydzialy z higien. z bllarrlsu z krotnoSci kZ(I)ltnoéé Wynikowa 1.1OSC
pom. . 0s6b . . zyskow . . pow. wentylujacego
wymian powietrza przydz]alu ciep I wymian wymian
- - m? 1/h 08S. m3/h m3/h m’/h m3/h 1/h m3/h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0.2 Szatnia widzow 19,8 - - - - - - - graw
0.3 WC damskie 9,3 - - - 50 - - 5,4 50
0.4 WC NPS 13,8 - - - 50 - - 3,6 50
0.5 WC meskie 16,8 - - - 80 - - 4,8 80
0.6 Pom. porz. 3,8 - - 30 - - - 7,9 30
0.7 Szatnia 54,6 4 - - - - 218 4,0 218
0.8 Natryski 443 5 - - - - 222 5,0 222
0.9 Szatnia 63,6 4 - - - - 254 4,0 254
0.10 | Natryski 35 5 - - - - 175 5,0 175
0.12 Pom. trenera 32,8 - - - - - - - graw.
0.13 Lazienka trenera 13,3 5 - - 100 - 67 7,5 100
0.14 Magazyn 109,6 - - - - - - - graw.
0.15 Sala 2357,0 0,5 32 | 50(30), 30(2) 1560 - 1179 0,7 1560




