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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA (STO)

1. DANE

1.1 Nazwa zamówienia:
Wykonanie drogi dojazdowej o nawierzchni z kostki betonowej wraz z wyposa eniem w sprz t sportowy
siedmiu boisk do pi ki no nej oraz jednego boiska do pi ki siatkowej.

1.2. Adres inwestycji:

Gmina Wróblew (98-285 Wróblew):  dzia ka: 133/5, W czew
dzia ka: 2/3, Inczew
dzia ka: 289/2, S omków Suchy
dzia ka: 340, Kobierzycko
dzia ka: 185, 186/2, Rowy
dzia ka: 68/1, Drz zna
dzia ka: 231/3, Dzieb dów

1.3 Inwestor:
Gmina Wróblew, Wróblew 15, 98-285 Wróblew

1.4 Jednostka projektowa:
Pracownia Projektowa – Andrzej Kosior
62-800 Kalisz, ul. M ynarska 8/3
tel./fax. 062 5025231, tel. 602273674

1.5 Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie drogi dojazdowej o nawierzchni z kostki betonowej wraz z
wyposa eniem w sprz t sportowy siedmiu boisk do pi ki no nej oraz jednego boiska do pi ki siatkowej.

1.6 Podstawowe dane dotycz ce przedmiotu zamówienia oraz lokalizacja:

czew - dzia ka: 133/5:
-  roboty rozbiórkowe
-  dostawa i monta  bramy przesuwnej, szer. 6,00 m, wys. 1,50 m -  1 kpl
-  wykonanie drogi o nawierzchni z kostki betonowej
- dostawa i monta  pi kochwytów, wys: 5,00 m, szer.: 25,00 m - 1 szt.
-  dostawa i monta  wyposa enia boiska:
 bramka do pi ki no nej, wym. 7,32 x 2,44 m - 2 szt.



Inczew, dzia ka: 2/3:
- dostawa i monta  pi kochwytów, wys: 5,00 m, szer.: 25,00 m - 2 szt.
-  dostawa i monta  wyposa enia boiska:
 bramka aluminiowa do pi ki no nej, wym. 7,32 x 2,44 m - 2 szt.

omków Suchy, dzia ka: 289/2:
-  dostawa i monta  pi kochwytów, wys: 5,00 m, szer.: 25,00 m - 2 szt.
-  dostawa i monta  wyposa enia boiska:
 bramka aluminiowa do pi ki no nej, wym. 7,32 x 2,44 m - 2 szt.

Kobierzycko, dzia ka: 340:
- dostawa i monta  pi kochwytów, wys: 5,00 m, szer.: 25,00 m - 2 szt.
-  dostawa i monta  wyposa enia boiska:
 bramka aluminiowa do pi ki no nej, wym. 7,32 x 2,44 m - 2 szt.

Rowy dzia ka: 185, 186/2:
- dostawa i monta  pi kochwytów, wys: 4,00 m, szer.: 20,00 m - 2 szt.
-  dostawa i monta  wyposa enia boiska:
 bramka aluminiowa do pi ki no nej, wym. 5,00 x 2,00 m - 2 szt.
 zestaw s upków aluminiowych wraz z siatk  do gry w pi  siatkow - 1 kpl.

Drz zna, dzia ka: 68/1
- dostawa i monta  pi kochwytów, wys: 4,00 m, szer.: 20,00 m - 2 szt.
-  dostawa i monta  wyposa enia boiska:
 bramka aluminiowa do pi ki no nej, wym. 5,00 x 2,00 m - 2 szt.

Dzieb dów, dzia ka: 231/3,
- dostawa i monta  pi kochwytów, wys: 4,00 m, d .: 20,00 m - 2 szt.
-  dostawa i monta  wyposa enia boiska:
 bramka aluminiowa do pi ki no nej, wym. 5,00 x 2,00 m - 2 szt.

2. CZ  OGÓLNA

2.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólne (STO) s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania
i odbioru robót zwi zanych z zagospodarowaniem terenów sportowych oraz budowie dróg

2.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót
zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1.

2.3 Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, wspólne dla robót obj tych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegó owymi specyfikacjami technicznymi (SST)

2.4 Okre lenia podstawowe
Ilekro  w ST jest mowa o:

2.4.1. obiekcie budowlanym – nale y przez to rozumie :
a) budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi,
b) budowle stanowi  ca  techniczno-u ytkowa wraz z instalacjami i urz dzeniami,
c) obiekt ma ej architektury;

2.4.2. budynku – nale y przez to rozumie  taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoc  przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

2.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – nale y przez to rozumie  budynek wolno stoj cy albo
budynek o zabudowie bli niaczej, szeregowej lub grupowej, s cy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowi cy konstrukcyjnie samodzielna ca , w którym dopuszcza si  wydzielenie nie
wi cej ni  dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu u ytkowego o powierzchni
ca kowitej nie przekraczaj cej 30% powierzchni ca kowitej budynku.

2.4.4. budowli – nale y przez to rozumie  ka dy obiekt budowlany nie b cy budynkiem lub obiektem
ma ej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stoj ce maszty antenowe, wolno stoj ce trwale zwi zane z gruntem urz dzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj ce instalacje przemys owe
lub urz dzenia techniczne, oczyszczalnie cieków, sk adowiska odpadów, stacje uzdatniania wody,



konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a tak e cz ci budowlane urz dze  technicznych (kot ów, pieców
przemys owych i innych urz dze ) oraz fundamenty pod maszyny i urz dzenia, jako odr bne pod
wzgl dem technicznym cz ci przedmiotów sk adaj cych si  na ca  u ytkowa.

2.4.5. obiekcie ma ej architektury – nale y przez to rozumie  niewielkie obiekty, a w szczególno ci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy e przydro ne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) u ytkowe s ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz dku, jak: piaskownice, hu tawki,
drabinki, mietniki.

2.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – nale y przez to rozumie  obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego u ytkowania w okresie krótszym od jego trwa ci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiórki, a tak e obiekt budowlany nie po czony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzeda y ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i pow oki pneumatyczne,
urz dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

2.4.7. budowie – nale y przez to rozumie  wykonanie obiektu budowlanego w okre lonym miejscu, a tak e
odbudowe, rozbudow , nadbudow  obiektu budowlanego.

2.4.8. robotach budowlanych – nale y przez to rozumie  budow , a tak e prace polegaj ce na
przebudowie, monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

2.4.9. remoncie – nale y przez to rozumie  wykonywanie w istniej cym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi cych bie cej konserwacji.

2.4.10. urz dzeniach budowlanych – nale y przez to rozumie  urz dzenia techniczne zwi zane z
obiektem budowlanym zapewniaj ce mo liwo  u ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przy cza i urz dzenia instalacyjne, w tym s ce oczyszczaniu lub gromadzeniu cieków, a tak e
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod mietniki.

2.4.11. terenie budowy – nale y przez to rozumie  przestrze , w której prowadzone s  roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowana przez urz dzenia zaplecza budowy.

2.4.12. dokumentacji budowy – nale y przez to rozumie  pozwolenie na budow  wraz z za czonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protoko y odbiorów cz ciowych i ko cowych, w miar  potrzeby,
rysunki i opisy s ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi  obmiarów, a w przypadku realizacji
obiektów metoda monta u – tak e dziennik monta u.

2.4.13. dokumentacji powykonawczej – nale y przez to rozumie  dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2.4.14. terenie zamkni tym – nale y przez to rozumie  teren zamkni ty, o którym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronno ci lub bezpiecze stwa pa stwa, biedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleg ych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewn trznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezpo redniego wydobywania kopaliny ze z a, b cy w dyspozycji zak adu górniczego.

2.4.15. aprobacie technicznej – nale y przez to rozumie  pozytywna ocenie techniczna wyrobu,
stwierdzaj ca jego przydatno  do stosowania w budownictwie.

2.4.16. wyrobie budowlanym – nale y przez to rozumie  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodno ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób
trwa y w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów
do stosowania we wzajemnym po czeniu stanowi cym integralna ca  u ytkowa.

2.4.17. drodze tymczasowej (monta owej) – nale y przez to rozumie  drog  specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdów obs uguj cych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usuni cia po ich zako czeniu.

2.4.18. dzienniku budowy – nale y przez to rozumie  dziennik wydany przez w ciwy organ zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze  i
okoliczno ci zachodz cych w czasie wykonywania robót.



2.4.19. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc  robót, upowa niona do kierowania
robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz ca ustawowa
odpowiedzialno  za prowadzona budow .

2.4.20. grupach, klasach, kategoriach robót – nale y przez to rozumie  grupy, klasy, kategorie okre lone w
rozporz dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego S ownika Zamówie  (Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pózn. zm.).

2.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadaj ca odpowiednie wykszta cenie techniczne i
praktyk  zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonuj ca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje bie ca kontrole jako ci i ilo ci wykonanych robot, bierze udzia
w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikaj cych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urz dze  technicznych, jak równie  przy odbiorze gotowego obiektu.

2.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj cy, w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspó rz dne
punktów g ównych obiektu oraz reperów, przeka e dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na w asny koszt.

2.5.2 Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera  opis, cze  graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  na dokumentacje –
- projektow , dostarczona przez Zamawiaj cego
- powykonawcz , sporz dzona przez Wykonawc .

2.5.3 Zgodno  robót z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowi  za czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s
obowi zuj ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich wa no ci
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci podane na rysunku wielko ci liczbowe wymiarów s
wa niejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y maja by  zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielko ci okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których
dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów
budowli musza by  jednorodne i wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materia y lub wykonane roboty nie b  zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wp yw na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y zostan
zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a
do zako czenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym:
ogrodzenia, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rod0ki niezb dne do
ochrony robót, wygody spo eczno ci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w
cen  umowna.

2.5.5 Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w
czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykonywania robót wyko czeniowych Wykonawca b dzie:

 utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,



 podejmowa  wszelkie konieczne kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych
ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla
osób lub w asno ci spo ecznej, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w
nast pstwie jego sposobu dzia ania.
Stosuj c si  do tych wymaga , Wykonawca b dzie mia  szczególny wzgl d na:

 lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami, mo liwo ci  powstania po aru.

2.5.6 Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej. Wykonawca b dzie utrzymywa
sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materia y
atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dost pem osób trzecich. Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem
wywo anym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

2.5.7 Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronne instalacji i urz dze  zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak ruroci gi, kable itp. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych u ytkowników oraz b dzie z nimi wspó pracowa , dostarczaj c wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca biedzie odpowiada  za wszelkie
spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego.

2.5.8 Ograniczenie obci  osi pojazdów
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na os przy transporcie gruntu,
materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz co do
przewozu nietypowych wagowo adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim przewozie
powiadamia  Inspektora nadzoru. Pojazdy i adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b
dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy w obr bie terenu budowy i wykonawca b dzie
odpowiada  za napraw  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

2.5.9 Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny
pracy. W szczególno ci wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie uradzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz
sprz t i odpowiednia odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje si , e
wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie
i s  uwzgl dnione w cenie umownej.

2.5.10 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do
robót od daty rozpocz cia do daty odbioru ostatecznego.

2.5.11 Stosowanie si  do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa stwowej i
samorz dowej, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Np. rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
póz. 401).
Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie
wszelkich wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób
ci y b dzie informowa  Inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne
odno ne dokumenty.

3. MATERIA Y

3.1 ród a uzyskania materia ów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegó owe informacje dotycz ce, zamawiania lub
wydobywania materia ów i odpowiednie aprobaty techniczne lub wiadectwa badan laboratoryjnych oraz



próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia ci ych
badan okre lonych w SST w celu udokumentowania, e materia y uzyskane z dopuszczalnego ród a
spe niaj  wymagania SST w czasie post pu robót. Pozosta e materia y budowlane powinny spe nia
wymagania jako ciowe okre lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w
Szczegó owych Specyfikacjach Technicznych (SST).

3.2 Pozyskiwanie masowych materia ów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie
materia ów z jakichkolwiek z  miejscowych, w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i jest
zobowi zany dostarczy  Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji

a.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawieraj ca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów z
jakiegokolwiek z a.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwi zane z dostarczeniem materia ów do robót chyba, e postanowienia ogólne lub szczegó owe
warunków umowy stanowi  inaczej.
Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i wiru b
formowane w ha dy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu robót. Wszystkie
odpowiednie materia y pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio do wymaga
umowy lub wskaza  Inspektora nadzoru. Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym obszarze.

3.3 Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu
budowy, b  z one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca
wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem.

3.4 Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu, gdy b  one potrzebne do
robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoja jako  i w ciwo  do robót i by y
dost pne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.5 Wariantowe stosowanie materia ów
Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  zastosowania ró nych rodzajów materia ów
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materia u. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by
pó niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4. SPRZET
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego
wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada  Polskim Normom oraz by  zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.
Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi
w dokumentacji projektowej, wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo ci do pracy. B dzie spe nia  normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego

ytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych
dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo e by  pó niej
zmieniany bez jego zgody.

5. TRANSPORT

5.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich ródków transportu, które nie wp yn
niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.



5.2 Wymagania dotycz ce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych. ródki
transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog  by  dopuszczone przez

ciwy zarz d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jako  zastosowanych
materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za pe na obs ug  geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót okre lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi mie przez Inspektora
nadzoru.
Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wykonywaniu robót
zostan , je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b
oparte na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
tak e w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót b  wykonywane przez Wykonawc  nie pó niej
ni  w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro  wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytu u
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

7. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
7.1 Program zapewnienia jako ci
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jako ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót,
mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST. Program zapewnienia jako ci winien zawiera :

 organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia,
 wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów robót,
 system (sposób i procedurze) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych robót,
 wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub laboratorium,

 któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie badan),
 sposób oraz form  gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak e wyci ganych
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

 wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
 wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,

 rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów, spoiw,
 lepiszczy, kruszyw itp.,

 sposób i procedurze pomiarów i badan (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urz dze  itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót.

7.2 Zasady kontroli jako ci robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe na kontrole jako ci robót i stosowanych materia ów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c w to personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i
wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i badan materia ów oraz robót. Wykonawca b dzie
przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci  zapewniaj  stwierdzenie, e
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich cz stotliwo ci s  okre lone w SST. W przypadku, gdy nie zosta y
one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie
robót zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, je eli niedoci gni cia te b  tak
powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do
robót badanych materia ów i dopu ci je do u ytku dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych materia ów. Wszystkie
koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem badan materia ów i robót ponosi Wykonawca.



7.3 Pobieranie próbek
Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych
na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym
prawdopodobie stwem wytypowane do bada .
Inspektor nadzoru b dzie mie  zapewniona mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które budz

tpliwo ci, co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub
ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy. Pojemniki do pobierania
próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone
przez Wykonawc  do badan b  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

7.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa  mo na wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przyst pieniem do pomiarów lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

7.5 Raporty z bada
Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak najszybciej,
nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.
Wyniki badan (kopie) b  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania. Do umo liwienia jemu kontroli
zapewniona b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc ,

dzie ocenia  zgodno  materia ów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada
dostarczonych przez Wykonawc .
Inspektor nadzoru mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na
swój koszt. Je eli wyniki tych badan wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si  wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i
robót z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, ca kowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione zostan  przez Wykonawc .

7.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te wyroby i materia y, które:

 posiadaj  certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami
technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz dzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

 posiadaj  deklaracje zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z: Polska Norma lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s  obj te certyfikacja
okre lona w pkt. 1 i które spe niaj  wymogi SST.

 znajduj  si  w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez SST, ka da ich partia
dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.

7.8 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz dowym obowi zuj cym Zamawiaj cego i wykonawc
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w
dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

[2] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci
materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy b  gromadzone w formie uzgodnionej



w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru robót. Winny by
udost pnione na ka de yczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozosta e dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nast puj ce dokumenty:

 protoko y przekazania terenu budowy,
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
 protoko y odbioru robót,
 protoko y z narad i ustale ,
 operaty geodezyjne,
 plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.

8. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu rycza towym nie b dzie dokonywany obmiar
robót.

9. ODBIÓR ROBÓT

9.1 Rodzaje odbiorów robót
W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj nast puj cym odbiorom:

 odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
 odbiorowi cz ciowemu,
 odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu),

10. PODSTAWA P ATNOSCI

10.1 Ustalenia ogólne
Zgodnie z warunkami umowy

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 1157 i Nr
120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz.
1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z pó niejszymi
zmianami).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

12. Warunki bezpiecze stwa pracy i ochrona przeciwpo arowa na budowie

Roboty b ce przedmiotem zamówienia winny by  wykonywane z zachowaniem obowi zuj cych
przepisów BHP i P-PO . W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zapewni  realizacj  robót w
warunkach bezpiecznych dla zatrudnionych pracowników, z zachowaniem odpowiednich wymaga
sanitarnych oraz zabezpieczy  budow  przed mo liwo ci  powstania po aru. Wykonawca b dzie
utrzymywa  plac budowy i zaplecze sanitarne w nale ytym porz dku, wyposa y zatrudnionych
pracowników w odpowiedni  odzie  i rodki ochrony osobistej. Zatrudnieni na budowie pracownicy odb
niezb dne szkolenia z zakresu BHP, w tym stanowiskowe, które zapewni kierownik budowy/robót. Ustala
si , e wszystkie koszty zwi zane z wype nieniem ww. wymaga  nie podlegaj  odr bnej zap acie i s
uwzgl dnione w cenie umownej wykonania robót. Nadzór nad robotami pod wzgl dem BHP i P.PO .
nale y do obowi zków kierownika budowy/robót, który winien posiada  niezb dne w tym zakresie
uprawnienia.



II.ZT-01.  Nawierzchnie z kostki betonowej (CPV – 45233000-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót zwi zanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
jak w t.1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojnego barwionego, jedno- lub

dwuwarstwowego, charakteryzuj cy si  kszta tem, który umo liwia wzajemne przystawanie elementów.

1.4.2. Kraw nik - prosty lub ukowy element budowlany oddzielaj cy jezdnie od chodnika,
charakteryzuj cy si  sta ym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i d ugo ci  nie wi ksza ni2 1,0 m.

1.4.3. ciek - umocnione zag bienie, poni ej kraw dzi jezdni, zbieraj ce i odprowadzaj ce wod .

1.4.4. Obrze e - element budowlany, oddzielaj cy nawierzchnie chodników i ci gów pieszych od terenów
nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odst p pomi dzy przylegaj cymi elementami (kostkami) wype niony okre lonymi
materia ami wype niaj cymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odst p dziel cy du y fragment nawierzchni na sekcje w celu umo liwienia
odkszta ce  temperaturowych, wype niony okre lonymi materia ami wype niaj cymi.

1.4.7. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w STO „Wymagania
ogólne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania

1. odmiana:

a) kostka betonowa (z betonu: warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy cieralnej (górnej2. barwa:
b) kostka szara, z betonu naturalnej barwie,

2. wzór (kszta t) kostki: zgodny z kszta tami okre lonymi przez producenta

3. wymiary, zgodne z wymiarami okre lonymi przez producenta, w zasadzie:

a) d ugo :  200  mm,
b) szeroko :  100  mm,
c) grubo :  80 mm,

Po dane jest, aby wymiary kostek by y dostosowane do sposobu uk adania i siatki spoin oraz umo liwia y
wykonanie warstwy o szeroko ci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno ci przecinania elementów w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnie.



Kostki mog a by  z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi
kraw dziami górnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg,
ulic, chodników itp. okre la PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy



2.2.3. Sk adowanie kostek
Kostk  zaleca si  p kowa  na paletach. Palety z kostka mog  by  sk adowane na otwartej przestrzeni,
przy czym pod e powinno by  wyrównane i odwodnione.

2.3. Materia y na podsypk  i do wype nienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypk  cementowo-piaskowa pod nawierzchnie
 mieszank  cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spe niaj cego wymagania dla gatunku

1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego u ytku spe niaj cego wymagania
PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadaj cej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],

b) do wype niania spoin
 piasek naturalny spe niaj cy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,
 piasek amany (0,075÷2) mm wg PN-B-11112 [3],

2.4. Kraw niki, obrze a i cieki
a) kraw niki betonowe
b) obrze a betonowe

2.5. Materia y do podbudowy u onej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (warto ci po
zag szczeniu)
a) 10,00 cm podsypki piaskowej
b) 15,00 cm dolna warstwa konstrukcyjna podbudowy z kruszywa kamiennego (31,5 – 63,00 mm)
c)  7,00  cm górna warstwa klinuj ca podbudowy z kruszywa kamiennego (0- 31,5 mm)

3. SPRZET

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego
wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada  Polskim Normom oraz by  zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.



Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi
w dokumentacji projektowej, wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo ci do pracy. B dzie spe nia  normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego

ytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych
dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo e by  pó niej
zmieniany bez jego zgody.

3.2. Sprz t do wykonania nawierzchni
Uk adanie betonowej kostki brukowej mo e odbywa  si :
a) rzecznie, zw aszcza na ma ych powierzchniach,
c) mechanicznie przy zastosowaniu urz dze  uk adaj cych (uk adarek),
d) Do przycinania kostek mo na stosowa  specjalne narz dzia tn ce (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
e) Do zag szczania nawierzchni z kostki nale y stosowa  zag szczarki wibracyjne (p ytowe) z wyk adzin
gumow , chroni ce kostki przed cieraniem i wykruszaniem naro y.
f) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nale y stosowa  betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w STO pkt 4.

4.2. Transport materia ów do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki brukowe mog  by  przewo one na paletach - dowolnymi rodkami transportowymi po
osi gni ciu przez beton wytrzyma ci na ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu
powinny by  zabezpieczone przed przemieszczaniem si  i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 6.

5.2. Pod e i koryto
Grunty pod a powinny by  niewysadzinowe, jednorodne i no ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa. Koryto pod
podbudow  lub nawierzchnie powinno by  wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Koryto
musi mie  skuteczne odwodnienie.

5.3. Konstrukcja nawierzchni
Podstawowe czynno ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wyst powaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wype nieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuj :
• wykonanie podbudowy,
• wykonanie obramowania nawierzchni (z kraw ników, obrze y),
• przygotowanie i roz cielenie podsypki cementowo-piaskowej,
• u enie kostek z ubiciem,
• zasypka spoin piaskiem
• wype nienie szczelin dylatacyjnych,
• piel gnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien by
zgodny z dokumentacja projektowa.

5.5. Obramowanie nawierzchni
Kraw niki i obrze a zaleca si  ustawia  przed przyst pieniem do uk adania nawierzchni z kostki. Przed
ich ustawieniem, po dane jest u enie pojedynczego rz du kostek w celu ustalenia szeroko ci
nawierzchni i prawid owej lokalizacji kraw ników lub obrze y.

5.6. Podsypka
Grubo  podsypki powinna wynosi  po zag szczeniu 3÷5 cm, a wymagania dla materia ów na podsypk
powinny by  zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchy ki od zaprojektowanej grubo ci podsypki nie powinny
przekracza  ± 1 cm. Podsypk  cementowo-piaskowa przygotowuje si  w betoniarkach, a nast pnie
roz ciela si  na uprzednio zwil onej podbudowie, przy zachowaniu:

 wspó czynnika wodno cementowego od 0,25 do 0,35,



 wytrzyma ci na ciskanie nie mniejszej ni  R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotno  uk adanej podsypki powinna by  taka, aby po ci ni ciu podsypki w d oni
podsypka nie rozsypywa a si  i nie by o na d oni ladów wody, a po naci ni ciu palcami podsypka
rozsypywa a si . Roz cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza  uk adanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz cielona podsypka powinna by  wyprofilowana i zag szczona w
stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. rzecznymi) lub zag szczarkami wibracyjnymi. Je li podsypka jest
wykonana z suchej zaprawy cementowo- piaskowej to po zawa owaniu nawierzchni nale y ja pola  woda
w takiej ilo ci, aby woda zwil a ca a grubo  podsypki. Roz cielenie podsypki z suchej zaprawy mo e
wyprzedza  uk adanie nawierzchni z kostek o oko o 20 m. Ca kowite ubicie nawierzchni i wype nienie
spoin zaprawa musi by  zako czone przed rozpocz ciem wi zania cementu w podsypce.

5.7. Uk adanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. U enie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by  wykonana z elementów o jednakowej grubo ci.
Na wi kszym fragmencie robót zaleca si  stosowa  kostki dostarczone w tej samej partii materia u, w
której niedopuszczalne s  ró ne odcienie wybranego koloru kostki. Uk adanie kostki mo na wykonywa
rzecznie lub mechanicznie. Uk adanie r czne zaleca si  wykonywa  na mniejszych powierzchniach,
zw aszcza skomplikowanych pod wzgl dem kszta tu lub wymagaj cych kompozycji kolorystycznej
uk adanych deseni oraz ró nych wymiarów i kszta tów kostek. Uk adanie kostek powinni wykonywa
przyuczeni brukarze. Uk adanie mechaniczne zaleca si  wykonywa  na du ych powierzchniach o prostym
kszta cie, tak aby uk adarka mog a przenosi  z palety warstwie kszta tek na miejsce ich u enia z
wymagana dok adno ci . Kostka do uk adania mechanicznego nie mo e mie  du ych odchy ek
wymiarowych i musi by  odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. u ona na palecie w
odpowiedni wzór, bez do enia po ówek i dziewi tek, przy czym ka da warstwa na palecie musi by
dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywiera y do siebie. Uk adanie mechaniczne
zawsze musi by  wsparte praca brukarzy, którzy uzupe niaj  przerwy, wyrabiaj uki, dok adaj  kostki w
okolicach studzienek i kraw ników. Kostk  uk ada si  oko o 1,5 cm wy ej od projektowanej niwelety,
poniewa  po procesie ubijania podsypka zag szcza si . Powierzchnia kostek po onych obok urz dze
infrastruktury technicznej (np. studzienek, w azów itp.) powinna trwale wystawa  od 3 mm do 5 mm
powy ej powierzchni tych urz dze  oraz od 3 mm do 10 mm powy ej korytek ciekowych ( cieków).
Do uzupe nienia przestrzeni przy kraw nikach, obrze ach i studzienkach mo na u ywa  elementy
kostkowe wyko czeniowe w postaci tzw. po ówek i dziewi tek, maj cych wszystkie kraw dzie równe i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kszta tek o nietypowych wymiarach, wolna przestrze
uzupe nia si  kostka ci ta, przycinana na budowie specjalnymi narz dziami tn cymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcza itp.).
Dzienna dzia  robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si  zako czy
prowizorycznie oko o pó metrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki u onej na sta e. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie u ona
nawierzchnie na podsypce piaskowej nale y rozebra  i usun  wraz z podsypka.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek.
Ubicie nawierzchni nale y przeprowadzi  za pomoc  zag szczarki wibracyjnej (p ytowej) z os ona z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno u ywa  walca. Ubijanie nawierzchni nale y
prowadzi  od kraw dzi powierzchni w kierunku jej rodka i jednocze nie w kierunku poprzecznym
kszta tek. Ewentualne nierówno ci powierzchniowe mog  by  zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzd nym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. p kni te) nale y wymieni  na
kostki ca e.

5.7.3.Spoiny
Szeroko  spoin pomi dzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi  od 3 mm do 5 mm. W
przypadku stosowania prostopad ciennych kostek brukowych zaleca si  aby osie spoin pomi dzy

szymi bokami tych kostek tworzy y z osia drogi kat 45o, a wierzcho ek utworzonego kata prostego
pomi dzy spoinami mia  kierunek odwrotny do kierunku spadku pod nego nawierzchni. Po u eniu
kostek, spoiny nale y wype ni  piaskiem.

5.8. Piel gnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wype nionymi piaskiem mo na odda  do u ytku
bezpo rednio po jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami
wype nionymi zaprawa cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nale y przykry  warstwa wilgotnego piasku
o grubo ci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywa  ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po up ywie od 2 tygodni
(przy temperaturze redniej otoczenia nie ni szej ni  15oC) do 3 tygodni (w porze ch odniejszej)
nawierzchnie nale y oczy ci  z piasku i mo na odda  do u ytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót



Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STO pkt 7.

6.2. Badania w czasie robót
Cz stotliwo  oraz zakres badan i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

6.3. Badania wykonanych robót
Zakres badan i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.



7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraw nika betonowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO pkt 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST, je eli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wed ug pkt. 6 da y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ul gaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj cych i ul gaj cych zakryciu podlegaj :
- przygotowanie pod a i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie aw (podsypek) pod kraw niki, obrze a, cieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
- ewentualnie wype nienie dolnej cz ci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA P ATNOSCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w projekcie umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce



cementu powszechnego u ytku
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych
4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
5. PN-88 B/32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i ata.



II.ZT-02.

Ogrodzenie boisk (CPV – 45340000-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z monta em ogrodzenia terenu boisk

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna b dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót obj tych SST

1.3.1. Wykonanie bramy wjazdowej przesuwnej o wymiarach: szer. 6,00 m, wys. 1,50 m
o dzia ka: 133/5, W czew

1.3.2. Wykonanie pi kochwytów za bramkami wys. 4,00 m
o dzia ka: 185, 186/2, Rowy
o dzia ka: 68/1, Drz zna
o dzia ka: 231/3, Dzieb dów

1.3.3. Wykonanie pi kochwytów za bramkami wys. 5,00 m
o dzia ka: 133/5, W czew
o dzia ka: 2/3, Inczew
o dzia ka: 289/2, S omków Suchy
o dzia ka: 340, Kobierzycko

1.4. Zakres robót obj tych SST

1.4.1 Brama wjazdowa

Przesuwna brama wjazdowa wykonana jest z kszta towników stalowych w ca ci ocynkowanych i
lakierowanych proszkowo. Konstrukcja bramy jest samono na. Brama posadowiona jest na fundamencie o
wym. 1 x 600x3000x1000, 2 x 600x600x1000, z betonu klasy B20. Wymiary bramy: 6000x1500 mm.
Brama musi by  przystosowana do monta y automatyki przesuwu, oraz zdalnego sterowania.

1.4.2 Pi kochwyty - wysoko  4,00 m

Projektuje si  pi kochwyty wolnostoj ce na s upach stalowych ocynkowanych ogniowo, prostok tnych o
przekroju 80x60x4 mm i wys. 4,00 m w usytuowane 1,00 metr za bramkami do pi ki no nej. Pi kochwyty
wykonane z siatki polipropylenowej o bezw owej o gr. min. 4 mm, o wymiarach oczek 100x100 mm
wyko czonej wzmocnieniem po obwodzie.
Pi kochwyty zamocowane na haczykach ocynkowanych poprzez uk ad linek poziomych stalowych
ocynkowanych ogniowo w os onie PCV (do monta u zewn trznego) usytuowanych na 4 poziomach na
wysoko ci s upów.

upy usytuowane w rozstawie min 3,00 m , zamocowane w fundamentach blokowych o wym. 80x80x100
cm, wykonanych z betonu B20. W skrajnych prz ach nale y zamontowa  st enia z profili stalowych
zamkni tych 60x60x3 w celu usztywnienia.
Do s upka nale y zamontowa  w sy w postaci pr tów Ø 8 mm o d . ok. 20 cm ( 5 sztuk na ka dy s upek
na wysoko ci fundamentu).

1.4.2 Pi kochwyty - wysoko  5,00 m

Projektuje si  pi kochwyty wolnostoj ce na s upach stalowych ocynkowanych ogniowo, prostok tnych o
przekroju 80x60x4 mm i wys. 5,00 m w usytuowane 1,00 metr za bramkami do pi ki no nej. Pi kochwyty
wykonane z siatki polipropylenowej o bezw owej o gr. min. 4 mm, o wymiarach oczek 100x100 mm
wyko czonej wzmocnieniem po obwodzie.
Pi kochwyty zamocowane na haczykach ocynkowanych poprzez uk ad linek poziomych stalowych
ocynkowanych ogniowo w os onie PCV (do monta u zewn trznego) usytuowanych na 4 poziomach na
wysoko ci s upów.



upy usytuowane w rozstawie min 3,00 m , zamocowane w fundamentach blokowych o wym. 80x80x100
cm, wykonanych z betonu B20. W skrajnych prz ach nale y zamontowa  st enia z profili stalowych
zamkni tych 60x60x3 w celu usztywnienia.
Do s upka nale y zamontowa  w sy w postaci pr tów Ø 8 mm o d . ok. 20 cm ( 5 sztuk na ka dy s upek
na wysoko ci fundamentu).

1.5. Okre lenia podstawowe
Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót okre laj  normy polskie

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano PT

2.2. Stosowane materia y
Materia ami stosowanymi s :

2.2.1. Ogrodzenie:

Brama wjazdowa:

Przesuwna brama wjazdowa wykonana jest z kszta towników stalowych w ca ci ocynkowanych i
lakierowanych proszkowo. Konstrukcja bramy jest samono na. Brama posadowiona jest na fundamencie o
wym. 1 x 600x3000x1000, 2 x 600x600x1000, z betonu klasy B20. Wymiary bramy: 6000x1500. Brama
musi by  przystosowana do monta y automatyki przesuwu, oraz zdalnego sterowania.

Pi kochwyty:
Projektuje si  pi kochwyt wolnostoj cy na s upach stalowych ocynkowanych ogniowo, prostok tnych o
przekroju 80x60x4 mm i wys. 4,00 m oraz 5,00 m w usytuowane 1,00 metr za bramkami do pi ki no nej.
Pi kochwyty wykonane z siatki polipropylenowej o bezw owej o gr. min. 4 mm, o wymiarach oczek
100x100 mm wyko czonej wzmocnieniem po obwodzie.
Pi kochwyty zamocowane na haczykach ocynkowanych poprzez uk ad linek poziomych stalowych
ocynkowanych ogniowo w os onie PCV (do monta u zewn trznego) usytuowanych na 6 poziomach na
wysoko ci s upów.

upy usytuowane w rozstawie min 3,00 m , zamocowane w fundamentach blokowych o wym. 80x80x100
cm, wykonanych z betonu B20. W skrajnych prz ach nale y zamontowa  st enia z profili stalowych
zamkni tych 60x60x3 w celu usztywnienia.
Do s upka nale y zamontowa  w sy w postaci pr tów Ø 8 mm o d . ok. 20 cm ( 5 sztuk na ka dy s upek
na wysoko ci fundamentu).

3. SPRZET

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w STO pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w STO pkt 4.
4.3. Transport pozosta ych materia ów
Transport cementu powinien si  odbywa  w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Kruszywa mo na
przewozi  dowolnym rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materia ami. Podczas transportu kruszywa powinny by  zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO pkt 5.

5.2.Monta  ogrodzenia
Zgodnie z instrukcja producenta



6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STO pkt 6.

6.2. Sprawdzenie ustawienia s upków i monta u prz se
a) s upki musza by  ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
b) prz a zamocowane na ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraw nika betonowego.
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej powierzchni z kostki betonowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO pkt 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami In yniera, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNOSCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w STO pkt 9.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe elbetowe i spr one. Obliczenia statyczne i projektowanie
2. PN-B-06250 Beton zwyk y
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i 0elbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre lenia
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci
7. PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
8. PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubo ci pow ok metalowych metodami nieniszcz cymi
9. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okre lenie agresywno ci korozyjnej rodowisk
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor co ogólnego zastosowania
11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ci gnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia
12. PN-H-82200 Cynk
13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwy0szonej wytrzyma ci. Gatunki
14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki
16. PN-H-84023-07 Stal okre lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naw glania. Gatunki
18. PN-H-93010 Stal. Kszta towniki walcowane na gor co
19. PN-H-93401 Stal walcowana. K towniki równoramienne
20. PN-H-93402 K towniki nierównoramienne stalowe walcowane na gor co
21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gor co
23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gor co
24. PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 0eliwa do malowania.
Ogólne wytyczne
25. PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne
26. PN-M-06515 D wignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów no nych
27. PN-M-69011 Spawalnictwo. Z cza spawane w konstrukcjach spawanych. Podzia  i wymagania
28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo  z czy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwo ci na podstawie
ogl dzin zewn trznych



30. PN-M-80006 Zanurzeniowe pow oki cynkowe na drutach stalowych. Badania
31. PN-M-80026 Druty okr e ze stali niskow glowej ogólnego przeznaczenia
32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okr ego. Wymagania i badania
33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7
34. PN-M-82054 ruby, wkr ty i nakr tki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania
35. PN-M-82054-03 ruby, wkr ty i nakr tki. W asno ci mechaniczne rub i wkr tów
36. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie pod o0y stalowych przed nak adaniem farb i podobnych produktów.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych pod y stalowych oraz pod o0y
stalowych po ca kowitym usuni ciu wcze niej na onych pow ok
37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ci gnione na zimno.
38. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Pow oki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i eliwnych. Wymagania i badania



II.ZT-03.

Wyposa enie boisk w sprz t sportowy (CPV – 45212100-8)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z dostaw  i monta em sprz tu sportowego

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna b dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót obj tych SST (podzia  na miejsce wykonania):

czew - dzia ka: 133/5:
-  dostawa i monta  wyposa enia boiska:
 Bramka aluminiowa do pi ki no nej, wym. 7,32 x 2,44 m  - 2 szt.

Inczew, dzia ka: 2/3:
-  dostawa i monta  wyposa enia boiska:
 bramka aluminiowa do pi ki no nej, wym. 7,32 x 2,44 m - 2 szt.

omków Suchy, dzia ka: 289/2:
-  dostawa i monta  wyposa enia boiska:
 bramka aluminiowa do pi ki no nej, wym. 7,32 x 2,44 m - 2 szt.

Kobierzycko, dzia ka: 340:
-  dostawa i monta  wyposa enia boiska:
 bramka aluminiowa do pi ki no nej, wym. 7,32 x 2,44 m - 2 szt.

Rowy dzia ka: 185, 186/2:
-  dostawa i monta  wyposa enia boiska:
 bramka aluminiowa do pi ki no nej, wym. 5,00 x 2,00 m - 2 szt.
 zestaw s upków aluminiowych wraz z siatk  do gry w pi  siatkow - 1 kpl.

Drz zna, dzia ka: 68/1
-  dostawa i monta  wyposa enia boiska:
 bramka aluminiowa do pi ki no nej, wym. 5,00 x 2,00 m - 2 szt.

Dzieb dów, dzia ka: 231/3,
-  dostawa i monta  wyposa enia boiska:
 bramka aluminiowa do pi ki no nej, wym. 5,00 x 2,00 m - 2 szt.

1.4. Zakres robót obj tych SST(5)
Roboty, których dotyczy SST(5) obejmuj  dostaw  i monta  elementów wyposa enia
sportowego.

o Bramka do pi ki no nej o wymiarach 7,32x2,44 m przeznaczona jest do mocowania w tulejach. Rama
bramki wykonana jest z profili aluminiowych o przekroju owalnym 100x120 mm o wzmocnionych
wewn trznie ciankach. Wszelkie elementy z czne bramki s  cynkowane. Bramka wyposa ona jest
w odci gi napinaj ce siatk  oraz tulejki do ich obsadzenia. W sk ad bramki wchodzi równie  komplet
poprzeczek dolnych przytrzymuj cych siatk  przy pod u. Ca  jest malowana metod  proszkow
na kolor bia y. Bramka jest z przeznaczeniem do zawieszenia siatki o g boko ci 2 lub 3 m. Bramka
do pi ki no nej powinna spe nia  wszelkie wymagania stawiane przez PZPN i FIFA oraz zawarte w
normach PN-EN 748-2001. Bezpiecze stwo u ytkowania bramki potwierdzaj  badania niezale nych
instytucji oraz certyfikat bezpiecze stwa wydany przez Instytut Sportu. Ww. sprz t sportowy musi by
kompletny i by  przystosowany do u ytkowania na zewn trz.



o Bramka do pi ki no nej aluminiowa przed ana o wymiarach 5,00x2,00 m przeznaczona jest do
mocowania w tulejach. Rama bramki wykonana jest z owalnych profili aluminiowych o wymiarach
100x120 mm, o wzmocnionych wewn trznie ciankach. Wszelkie elementy z czne bramki s
cynkowane, a ca a bramka jest malowana metod  proszkow  na kolor bia y. W odró nieniu od
bramek przed anych typu seniorskiego, siatka zawieszona jest na pa kach o g boko ci 0,8x1,5 m.
Wszelkie ko cówki z czne zaopatrzone s  w plastikowe za lepki, zabezpieczaj ce pod e przed
uszkodzeniem. Bramka do pi ki no nej spe nia wszelkie wymagania stawiane przez PZPN i FIFA oraz
zawarte w normach PN-EN 748-2001. Bezpiecze stwo u ytkowania bramki potwierdzaj  badania
niezale nych instytucji oraz certyfikat bezpiecze stwa wydany przez Instytut Sportu. W sk ad bramki
wchodz : rama bramki do pi ki no nej, pa ki i poprzeczka tylnia do zamocowania siatki, komplet
szpilek mocuj cej bramk  do pod a, haczyki do zawieszenia siatki.

o S upki do siatkówki aluminiowe montowane s  w tulejach zabetonowanych w fundamencie z betonu
klasy B20, które po wyj ciu s upka przykrywane s  deklem. S upki aluminiowe najcz ciej wykonane

 z profilu owalnego 100x120 mm. Bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43
m umo liwia wykorzystanie ich do gry w siatkówk , tenisa oraz badmintona. Komplet sk ada si  z
dwóch s upków, jeden z napinaczem rubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki.
Zaprojektowano profesjonaln  siatk  do gry w siatkówk .

1.4. Okre lenia podstawowe
Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót okre laj  normy polskie

1.5. Wymagania szczegó owe dotycz ce w ciwo ci materia ów i wyrobów budowlanych
Sprz t stanowi cy wyposa enie sportowe boisk winien spe nia  wymogi bezpiecze stwa okre lone w
polskich i europejskich przepisach obowi zuj cych dla otwartych obiektów sportowych.

1.6. Wymagania szczegó owe dotycz ce sprz tu i maszyn do robót budowlanych
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn do robót budowlanych okre lone zosta y w pkt. 4 STO

1.7. Wymagania szczegó owe dotycz ce rodków transportowych
Wymagania ogólne zosta y okre lone w pkt. 5 ST

1.8. Wymagania szczegó owe wykonania robót monta owych
Sprz t sportowy winien by  zamontowany w tulejach osadzonych w pod u w fundamentach betonowych
z betonu B20 zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposób by gwarantowa y stabilno  i
bezpiecze stwo. Dostarczony sprz t winien by  kompletny w zakresie wszystkich elementów, daj cy
mo liwo  jego u ycia do gry bez potrzeby zakupu dodatkowych elementów. Wykonawca ma obowi zek
wykona  próbny monta  dostarczonego sprz tu oraz przekaza  u ytkownikowi instrukcje monta u i

ytkowania oraz sk adowania sprz tu.

1.9. Warunki BHP przy wykonywaniu robót monta owych
Okre lone zosta y w pkt. 12 STO

1.10. Kontrola i odbiór robót budowlanych
Odbieraj c sprz t sportowy nale y sprawdzi  czy trwa e elementy zamocowania zosta y zamontowane
zgodnie z zaleceniami producenta. Zamontowany sprz t sportowy powinien posiada  aktualne certyfikaty
na znak bezpiecze stwa i zgodno  z obowi zuj cymi normami.

1.11. Wymagania dotycz ce przedmiaru obmiaru robót
Zosta y okre lone w pkt. 8 STO

1.12. Rozliczenie robót
Zosta y okre lone w pkt. 9 i 10 STO

1.13. Dokumentacja odniesienia
Ogólne dokumenty odniesienia podane zosta y w pkt. 10 STO. Sprz t sportowy stanowi cy wyposa enie
boiska winien spe nia  wymogi norm E 748, E749, E1270, E 1271.

Kalisz, dnia 17.07.2012r sporz dzi : Andrzej Kosior


