TABELA ROWNOWA ZNOSCI

Zatgcznik do dokumentacji projektowej pt.: "projekt budynku sali gimnastycznej wraz z
tacznikiem, kottownig i silosem na pellet przy Szkole Podstawowej w Chartupi Wielkiej".

Podane w ponizszej tabeli parametry/cechy/wtasciwosci dotyczgce rownowaznosci
minimalne jakie muszg spetnia¢ proponowane materiaty/urzadzenia.

Zastosowanie materiatdw/urzadzen innych niz wskazane w dokumentacji projektowej,
przedmiarach roboét i ponizszej tabeli jest dopuszczalne, pod warunkiem zastosowania
materiatdbw/urzadzen rownowaznych o takich samych lub lepszych parametrach/cechach,
wiasciwosciach.
Zaproponowane materiaty/urzadzenia muszg spetnia¢ zalozenia dokumentacji projektowej
oraz spetniac normy o obowigzujgce przepisy.

bran za budowlana

Nazwa producenta

Materialy/urz adzenia
opisane w dokumentacji
projektowej

Min parametry/cechy/wia $ciwo Sci
dotycz gce rownowa znosci
materiatdbw/urz adzen

01.

PROMATEC

Ptyta Promatec

- ptyta o wtasciwosciach ognioochronnych
(zabezpieczenie do klasy min EI60)

02.

PAROC

Paroc GRS20

- Wetna mineralna na $ciany cokotéw
Wiasciwosci:

Euroklasa reakcji na ogieh - min A1
Niepalna

Opor cieplny zgodnie z normg EN
13162:2012

Przewodno$¢ cieplna - alfaD min0,035W/mK
Nasigkliwos¢ wodg (krétkotrwata) WS,Wp
<=1kg/m2

Dtugotrwata nasiakliwosé wodg WL(P), WIp
<=3kg/m2

Op6r dyfuzyjny pary wodnej min MU = 1
Wytrzymatos$¢ na sciskanie przy 10%
deformacji min CS(10) = 20kPa
Obcigzenie punktowe min PL(5) = 150N
Uwalnianie niebezpiecznych substancji do
Srodowiska - zgodnie z EN 13162:2012

03.

PAROC

Paroc Linio 15

- wetna mineralna na $ciany nadziemia
Wiasciwosci:

Euroklasa reakcji na ogien - min A1
Niepalna

Opor cieplny zgodnie z normg EN
13162:2012

Przewodnos¢ cieplna - alfaD min0,037W/mK
Nasigkliwosé wodg (krétkotrwata) WS,Wp
<=1kg/m2

Diugotrwata nasiakliwos¢ wodg WL(P), Wlip
<=3kg/m2

Opor dyfuzyjny pary wodnej min MU =1
Pochtanianie dzwiekow - zgodnie z

EN 13162:2012 (EN ISO 354)
Wytrzymatos$¢ na sciskanie przy 10%




deformacji min CS(10) = 30kPa
Wytrzymatos$¢ na rozciggane prostopadle do
powierzchni min TR = 15 KPa

Uwalnianie niezbepiecznych substancji do
srodowiska - zgodnie z EN 13162:2012)

04. ECOPHON Ecophon Super G-Plus A -ptyty akustyczne dzwiekochtonne sufitowe
-odpornosc¢ na uderzenia min 1A
- odpornos¢ na uderzenia o predkosci min
60km/h
- ha systemowej konstrukcji klasa
pochfaniania dzwieku min A
- konstrukcja podwieszenia systemowa,
stalowa wzmocniona
Wiasciwosci:

System (ptyta i konstrukcja od jednego
producenta) — zgodnosé, bezpieczenstwo,
petna gwarancja min. 5 lat

Konstrukcja nosna wzmocniona z blachy o
grubosci min. 1,00mm

Bezpieczenstwo na uderzenie pitkg reczng
Materiat niepalny i niekapigcy pod wplywem
ognia

Klasa pochtaniania dzwieku min A,

05. ECOPHON Ecophon Acusto Wall C - plyty dzwiekochtonne Scienne z powioka
zabezpieczajgcg przed uszkodzeniem
mechanicznym np. od udzerzenia pitka
- tgczenie ukryte
- wymiary ok 2700x600mm
Wiasciwosci:

Odpornos¢ na uderzenia A1 min (60km/h).
System (pityta i konstrukcja od jednego
producenta) - zgodnos¢, bezpieczenstwo,
petna gwarancja min. 5 lat

Konstrukcja nosna wzmochniona z blachy o
grubosci Imm np. aluminiowa

Materiat niepalny i niekapigcy pod wptywem
ognia

Waga systemu do 5kg/m2
Wspéicz.pochtaniania dzwieku min
aw=0,95

Odpornos$¢ na wilgo¢: min do 95% i temp.
min 30°C

06. ARMSTRONG Armstrong Ultima z - ptyty mineralne sufitowe

systemem Vector

na systemowym ruszcie stalowym okrytym
- krawedz Vector - gtadka, wyrazista
powierzchnia, zmniejsza widocznosé
powierzchni rusztu do 6 mm, dla uzyskania
jednorodnego, gtadkiego sufitu.

- pochtanianie dzwieku min (aw=0,70)

- ttumienie dzwieku min (36 dB)

- odbicie $wiatta min 88%

- odpornos¢ na wilgo¢ min 95%

- reakcja na ogieh - A2-s2, dO




07.

GERFLOR

Taraflex Sport M+/Evolution

- wykfadzina sportowa gr min 7mm, na
podwdjnym legarowaniu

- wykonanie  nawierzchni  sportowej
syntetycznej na bazie pianki i tworzywa
PCV

Wiasciwosci :

Tarcie — min 90PTV max110PTV
Amortyzacja — min 66%

Odksztatcenia pionowe — max2,6 mm
Odbicie pitki — min90%

Odpornos¢ na obcigzenia toczne 1 500 N —
brak uszkodzen

Odpornosé na scieranie — min 231 mg
Odpornos¢ na uderzenie 13 J — brak
uszkodzenh

Odpornos¢ na wgtebienie — min0,5 mm
Odbicie $wiatta — min23%

Klasyfik.w zakresie reakcji na ogien — CflS1

08.

GERFLOR

Gerflor Mipolam Symbioz

- wykfadzina obiektowa zgrzewana gr min
2mm, kompaktowa homogeniczna

- fgczenie na sznur

Parametry wyktadziny:

przeznaczona do pomieszczen o]
wzmozonym ruchu,

klasa scieralnosci min T,

odpornosé na poslizg (na mokro) min R9,
odpornosé ogniowa Bfl-s1,

wihasciwosci elektrostatyczne <2.
Zabezpieczona antybakteryjng i
antygrzybiczng powtokg ochronng
(dozywotnio), bez konieczno$ci odnawiania
warstwy ochronnej przez caly okres
uzytkowania.

Zabezpieczona  poliuretanowg warstwg
ochronng, utwardzong za  pomocg
promieniowania UV, chronigcg wykladzine
przed uszkodzeniem srodkami
chemicznymi.

09.

OPOCZNO

Opoczno Bazalto

ptytki gres kwadratowe, w min IV
kl.scieralnosci lub klasa min R10,
antyposlizowe, do stosowania w
pomieszczeniach o wzmozonym ruchu,
wymiar ok.40x40cm

10.

CERSANIT

Cersanit Synthia
podtogowe

ptytki ceramiczne kwadratowe, w min IV
kl.scieralnosci, o wymiarach ok.30x30cm

11.

CERSANIT

Cersanit Synthia $cienne

Plytki ceramiczne prostokatne o wymiarach
0k.20x50cm,

Kolory intensywne: pomaranczowy ,
zielony i biaty, uklad poziomy

Matowe

12.

CERSANIT

Cersanit Optica $cianne

Plytki ceramiczne prostokatne o wymiarach
25x35cm, uktad poziomy
Matowe




13.

CERSANIT

Cersanit A100 podiogowe

Plytki gres techniczny kwadratowe, o
wymiarach ok.30x30cm, klasa scieralnosci
min R10.

14.

CERSANIT/ ROCA

Cersanit Nano lub Roca
Meridian

- miska ustepowa wiszgca, gtebokos¢ max
47-48cm
- maksymalnie gtadka, prosta, bez ztobien
w formie

15.

KOLO

Koto Nova Pro

- pisuar ze zitegrowanym ceramicznym
sitkiem

- max gtegokosé 34cm

- maksymalnie gtadki, prosty, bez Ztobien w
formie

16.

KOLO

Koto Verone

- umywalka wpuszczana w blat z otworem i
przelewem

- okragta

- max $rednica 48,5cm

17

KOLO

Koto Slim

- stelez do misek wiszgcych, gt.max10cm

18.

KOLO

Koto Twins 50

- umywalka z misg prostokatng 50cm,
otworem i przelewem

- widoczny syfon dekoracyjny owalny

- max gtebokosé 46cm, szer.50cm

- prosta, gladka, bez Ztobien w formie

19.

COMO

Como 100 mini

- zlew jednokomorowy wpuszczany w blat

- max wymiary zlewozmywaka 70x43cm
(przewidziany dla blatu szafki o gt 45cm)

- przystosowany pod montaz kranu
stojgcego

20.

GOLD-BUD

Gold-bud platforma
schodowa

-plaforma schodowa na torze
prostoliniowym

- mozliwosc¢ ztozenia w pionie na scienia

- naped elektryczny

- udzwig do 225kg

- max kat nachylenia 45°

- bez maszynowni

21.

ELTETE

Eltete szafki HPL

- Szafki wys.ok.155cm (+45cm
wys.taweczki), szer.max31lcm, gt.
max50cm, pojedyncze i podwdjne;

- z fawkami, kluczykiem, wyposazone w
potke,

- laminat HPL kolor intensywny czerwony

- grubo$¢ ptyty min10mm.

22.

BROXO

BroxoStep Wycieraczka
wejsciowa

- do wnetrz (jako mata osuszajaca)
- profile aluminiowe, wkiad rypsowy,
gumowe stulejki dystansowe

- wysokos$¢ maty min 2,0cm

23.

BROXO

BroxoFlex-CB wycieraczka
wejsciowa

- zewnetrzna (jako mata skrobigca)

- profile aluminiowe, listwa szczotkowa z 3
rzedami okragtych szczoteczek z twardego
nylonu, gumowe tulejki dystansowe

- wysokos$¢ maty min 2,5cm




24,

BOLIX

Marmurit

- tynk zywiczny (mozaikowy) do stosowania
na zewnatrz budynku
- drobne uziarnienie

25.

STOWEST

Stowest FM3512HY

- kurtyna powietrzna jednofazowa, zimna
(bez nagrzewnicy),

- montaz poziomy, nad otworem
drzwiowym.

Dane techniczne:

moc wentylatora: ok 419 W

max przeptyw powietrza: 1360 m3/h
hatas : do 54 dB

wymiar - szerokos$¢ urzgdzenia rbwna min
szerokosci otworu drzwiowego
sterowanie: bezprzewodwe za pomocag
pilota oraz manualne na panelu kurtyny

26.

STOWEST

Stowest RM-1220-3D/Y-2-
A-S

- Kurtyna powietrzna tréjfazowa zimna (bez
nagrzewnicy), montaz poziomy, nad
otworem drzwiowym.

Dane techniczne:

moc wentylatora: ok 400 W

max przeptyw powietrza: 2110 m3/h

hatas: do 62 dB

wymiar - szeroko$¢ urzadzenia réwna min
szerokosci otworu drzwiowego
sterowanie: bezprzewodowe za pomocg
pilota oraz manualne na panelu kurtyny

27.

Dysperbit

-dyspersyjna hydroizolacyjna masa
asfaltowa dla izolacji pionowej, nie
powodujgca rozpuszczania styropianu

28.

Styropian, plyty XPS

- styropian ekstrudowany

29.

Ogniochron

- preparat zabezpieczajgcy drewno do
stopnia niepalno$ci (wg PN-EN 13501-
1:2008),

- Srodek owado i grzybobojczy

zagospodarowanie terenu

Nazwa producenta

Materialy/urz adzenia
opisane w dokumentacji
projektowej

Min parametry/cechy/wta $ciwo Sci
dotycz gce rownowa znosci
materiatdbw/urz adzen

30.

KOMSERWIS

tawka bez oparcia VEGA

- siedzisko - listwy z drewna iglastego
pokryte lakierobejcg

- podstawy - beton odlewniczy malowany,
wyoblony (bez kantéw)

- montaz w gruncie

- wymiary ok 40x225cm, wys.ok.45cm

31.

KOMSERWIS

Kosz na $mieci z daszkiem
VEGA

- krawedzie wyoblone (bez kantow)

- obudowa - beton odlewniczy malowany i
stal ocynkowana lakierowana proszkowo lub
stal nierdzewna

- drzwiczki - stal ocynkowana lakierowana
proszkowo lub stal nierdzewna




- pojemnosc¢ ok.70l
- wymiary ok.50x40cm, wys.ok.105cm

32.

KOMSERWIS

Stojak rowerowy
pojedynczy GAMMA

- element wyoblony (bez krawedzi i kantéw)
- wys.min 90cm, dlugos¢ ok 120cm

- stal ocynkowana lakierowana proszkowo

- montaz w gruncie

33.

ROSA

Oprawa Cuddle Led

- oprawa os$wietlenia zewnetrznego ledowa
- zakres temperatur pracy - od -40°C do
+55°C

Materiat - stop aluminium, anodowany

- optyka T3 z zabezpieczeniem 10KV

34.

ROSA

Wysiegnik aluminiowy WR-
15/1

- wysiegnik do montazu na stupie oprawy
oswietleniowej

- dlugos¢ wysiegu ramienia min100cm
max120cm

35.

ROSA

Stup SAL-70

- stup do montazu opraw oswietleniowych
zewnetrznych, anadowany inox
- wysoko$¢ max 7,0m

36.

ROSA

Lampy DROP LED 48

- oprawa oswietleniowa do stosowania na
zewnatrz, kloszowa, ledowa

- zakres temp.pracy - od -40°C do +40°C

- materiat - stop aluminium, anadowany

- czas pracy diod min 50 000godz.

- moc diod min 48 W, moc catkowita oprawy
min 55 W

37.

ROSA

Oprawa DROP | LED

- zestaw oswietleniowy do stosowania na
zewnatrz (opis dla oprawy j.w.DROP LED
48)

- stup wysokos$ci w przedziale 4,5m-5,5m
- stup anadowany

Instalacje elektryczne

38.

CEAG

Oprawa Atlantic LED
Outdoor W AT

- oprawa os$wietlenia awaryjnego

- zasieg rozpoznawania znaku min24m

- asymetryczny rozsyt swiatta

- zrédio swiatta podwdéjne

- zywotnos¢ min50 000 godz., wspétczynnik
sprawnosci minL70

- odpornos¢ obudowy na uderzenia
minlK10

39.

CEAG

Oprawa SIRIOS LED AT

- oprawa os$wietlenia awaryjnego

- zasieg rozpoznawania znaku min30m

- regulowany ukiad optyczny (asymetryczny
dla drog ewakuacyjnych i symetryczny dla
przestrzeni otwartych i podswietlenia
piktogramu)

- zrédio swiatta pasek 24 LED o wydajnosci
min120 lumendw i zywotnosci min50 000
godzin




40.

ES-SYSTEM

Cosmo Led

Oprawa nastropowa

ZRODLO: modut LED, trwato$¢
eksploatacyjna min59 000h pracy
ZASILACZ: elektroniczny, wewngtrz oprawy

41.

ES-SYSTEM

Quadra Led

Oprawa dostropowa

OBUDOWA: aluminiowa, lakierowana
DYFUZOR: opalowy, réwnomiernie
rozpraszajacy swiatto

ODBLYSNIK: aluminiowy, matowy
ZRODLO: modut LED, trwalo$¢
eksploatacyjna min50 000h pracy
ZASILACZ: elektroniczny, poza oprawag

42.

ES-SYSTEM

Prima Led

Oprawa dostropowa

OBUDOWA: blacha aluminiowa
DYFUZOR: tworzywo, opalowe
ODBLYSNIK: aluminiowy, matowy
ZRODLO: modut LED, trwato$¢
eksploatacyjna min50 000h pracy
ZASILACZ: elektroniczny, poza oprawg

43.

ES-SYSTEM

Cyberia Led

Oprawa nastropowa

OBUDOWA: aluminiowa, lakierowana
DYFUZOR: szkio hartowane, przezroczyste
ODBLYSNIK: aluminiowy, btyszczgcy
ZRODLO: modut LED, trwato$é
eksploatacyjna min60 000h pracy,
ZASILACZ: elektroniczny, wewngtrz oprawy
mozliwosé taczenia przelotowego

44,

ES-SYSTEM

Flat Led

Oprawa do montazu w sufitach
podwieszanych

OBUDOWA: profil aluminiowy
DYFUZOR: opalowy, réwnomiernie
rozpraszajacy swiatto

ZRODLO: paski LED rozmieszczone w
profilu aluminiowym, trwato$¢
eksploatacyjna min50 000h pracy
ZASILACZ: elektroniczny, na zewnatrz
oprawy

45,

ES-SYSTEM

Sandy Led

Oprawa do montazu w stropie lub w Scianie.
Mozliwosé kablowania przelotowego
OBUDOWA: lakierowana, aluminiowa,
wandaloodporna min IK09

DYFUZOR: opalowy z poliweglanu o
wysokiej przepuszczalnosci, rownomiernie
rozpraszajacy swiatfo.

ZRODLO: zintegrowany modut LED z
ukladem zasilania, zasilacz wewnagtrz
oprawy, trwato$¢ eksploatacyjna

min 50 000h pracy,

46.

ES-SYSTEM

Point Led

- odwietlenie awaryjne

Oprawa dostropowa

OBUDOWA: tworzywo sztuczne
ZRODLO: dioda LED, min 1x1,5W




AKUMULATOR: hermetyczne,
bezobstugowe, z uktadem automatycznego
tadowania, zabezpieczone przed catkowitym
roztadowaniem

47. OP3-E4x1TAIN - oswietlenie awaryjne j.w.
48. OP3-E4x1TAIN - 20*C - oswietlenie awaryjne j.w.

49. OP3-E4x1,2TAIN - oswietlenie ewakuacyjne j.w.
50. VSN-E1,2TA1H - o$wietlenie ewakuacyjne j.w.
51. ES-SYSTEM Uran3 Led - odwietlenie elewac;ji

Oprawa montowana do podfoza
OBUDOWA: tworzywo z wtoknem szklanym,
ramka ze stali nierdzewnej

DYFUZOR: szkto ochronne, przezroczyste
ZRODLO: diody LED, trwato$é
eksploatacyjna min50 000h pracy
ZASILACZ: elektroniczny, wewngtrz oprawy
os$wietlenie iluminacyjne

regulowany uktad optyczny w zakresie min
0-15 stopni
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