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KATRA UZGODNIEN

DO PROJEKTU STAtEJ ORGANIZACJI RUCHU NA DRODZE

DOJAZDOWEJ W M. JOZEFOW

- UZGODNIENIA - ZATWIERDZENIE
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A.Czesc¢ opisowa

1.karta uzgodnien

2.opis techniczny

B.Czes¢ rysunkowa

1.plan orientacyjny — rysunek nr 1

2.plan sytuacyjny z naniesionym oznakowaniem poziomym i pionowym — rysunek nr 2
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU STAtEJ ORGANIZACIJI RUCHU NA DRODZE

DOJAZDOWEJ W M. JOZEFOW

1. Podstawa opracowania:

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 roku w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz.U.Nr 170, poz. 1393),

- szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (zatgczniki do Dz.U. Nr 220,
poz. 2181),

- inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego.

2.Zakres i przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest stata organizacja ruchu na drodze gminnej dojazdowej w m.
Jézeféw po jej przebudowie. Organizacja ruchu obejmuje oznakowanie pionowe i poziome.

3.Stan istniejacy

W chwili obecnej droga dojazdowa w m. Jozefow ma nawierzchnie wykonang z kamienia
tamanego o szerokosci 3,0 - 3,70 m. Stan nawierzchni jest zadawalajacy, jednak nawierzchnie
ttuczniowe wymagajg kosztownego biezgcego utrzymania zwigzanego z uzupetnianiem na
biezgco wystepujacych brakéw w nawierzchni. Drugim powodem na zmiane nawierzchni
jezdni na asfaltowa jest fakt, ze jezdnia ttuczniowa wykonana jest w wielu miejscach na
terenach prywatnych. Projekt drogowy przewiduje pobudowanie drogi
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asfaltowe] w granicach pasa drogowego z kategorig ruchu KR-1. Gruntowe pobocza drogi s3
rozjezdzane przez wymijajace sie pojazdy na waskiej jezdni. Projektowana droga w m.
Jozefow nie ma zadnego oznakowania. W miejscowosci Jozefow droga ta krzyzuje sie z
drogg powiatowg 1713E.

W obrebie skrzyzowania na drodze powiatowej 1713 E ustawione sg nastepujace znaki :
-A-30 ,inne niebezpieczenstwa” z tabliczka T-6 o tresci ,Drzewa w skrajni drogi”

A-30 ,inne niebezpieczenstwa” z tabliczka T-3 o tresci ,,Koniec”

-A-32 ,,0szronienie jezdni”

-D-15 ,,przystanek autobusowy

-B-33 ,,50” ograniczajacy predkos¢ pojazdoéw i B-25 ,,zakaz wyprzedzania”

-D-42 ,koniec ograniczen”

4.Stan projektowany

a/oznakowanie znakami pionowymi skrzyzowania ustawionymi na drodze gminnej

Przebudowana droga dojazdowa w m. Jézeféw bedzie miata asfaltowg nawierzchnie jezdni
szerokosci 3,50 m i obustronne utwardzone pobocza. Ruch na drodze ograniczony bedzie do
40 km/h. Przebudowang droge ze wzgledu na brak trojkata widocznosci na skrzyzowaniu z
drogg powiatowg nr 1713 E nalezy podporzadkowaé znakiem B-20 STOP. W odlegtosci 2,0 m
przed krawedzig drogi powiatowej nalezy ustawi¢ znak pionowy B-20. Za tukiem wjazdowym
na droge dojazdowg w m. J6zeféow nalezy ustawic znak B-33 ,40”.

b/oznakowanie znakami poziomymi skrzyzowania malowanymi na drodze dojazdowej

Od potowy szerokosci jezdni drogi gminnej na krawedzi z drogg powiatowag nalezy
pomalowac linie P-12 szerokosci 0,50 m. W osi jezdni nalezy na dfugosci 6 m przed linig P-12
pomalowac podwadjng linie ciggta P-4. Na dfugosci 20 m przed linig P-4 nalezy w osi jezdni
pomalowac linie P-6. Wszystkie projektowane linie nalezy wykona¢ farbami odblaskowymi.
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c/doznakowanie znakami pionowymi skrzyzowania ustawionymi na drodze powiatowe;j

Na drodze powiatowej 1713 E obustronnie przed skrzyzowaniem z drogg gminng dojazdowg
w m. Jozefow w odlegtosci 100 m nalezy ustawic znaki ostrzegawcze o zbizaniu sie do drogi
podporzadkowanej odpowiednio znakami pionowymi A-6b i A-6c.

d/oznakowanie znakami pionowymi niebezpiecznego zakretu na drodze

Na kierunku od drogi powiatowej 1713E do granicy wsi Jozeféow w odlegtosci 40 m od srodka
tuku nalezy ustawi¢ znak ostrzegawczy A-1. Na kierunku od granicy wsi Jozeféw do drogi
powiatowej 1713E w odlegtosci 40 m od srodka tuku nalezy ustawié znak ostrzegawczy A-2.
W odlegtosci 30 m od srodka fuku nalezy ustawic znaki B-33 ,30” i 40 m za $rodkiem tuku
znak B-33 ,40”. Znaki te nalezy ustawi¢ z obu stron dojazdu do niebezpiecznego zakretu na
drodze. W obrebie tuku w widocznym dla kierujgcych miejscu nalezy ustawié tablice
kierunkowe odpowiednio U-3ci U-3d.

Wszystkie parametry techniczne dla projektowanego odcinka drogi zostaty przyjete dla
predkosci projektowej 40 km/h. W obszarze nienormatywnych tukéw poziomych przyjeto
predkosc¢ projektowa 30 km/h.

U W A G A ! Zaprojektowane znaki pionowe s3 z grupy znakéw srednich z krawedziami
podwodijnie gietymi ustawione na stupkach ocynkowanych srednicy 60 mm. Spéd kazdego
znaku ma znajdowac sie na wysokosci 2,0 m nad nawierzchnig chodnika lub pobocza. Znaki
nalezy wykonac z blachy ocynkowanej i oklei¢ folig odblaskowa.

Opracowat :



