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a. ELEMENT : Roboty rozbiorkowe

1. wycena wlasna 17,000 m
Ciecie pitg mechaniczng bitumicznej nawierzchni jezdni - krawedzie drogi powiatowej na styku z nowg
nawierzchnig .

2. KNR 231-0803-01-00 IGM Warszawa 2,600 m2
Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm - na diugosci
ciecia .
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
17%0,15 = 2,600
Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ‘ Razem obmiar = 2,600
3. KNR 231-0803-02-00 IGM Warszawa 2,600 m2

Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm. KROTNOSC - 2. na diugosci ciecia .

4, KNR 401-0108-19-00 IGM Warszawa 0,200 m3
Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem mechanicznym. Miejsce
wywozu zapewnia wykonawca robét.

Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
2,6*0,08 = 0,200
Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ‘ Razem obmiar = 0,200
5. KNR 231-0804-03-00 IGM Warszawa 3 105,000 m2

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tucznia kamiennego, o grubosci: 15 cm. w sposéb

umozliwiajacy ponowne wykorzystanie w obrebie budowy. ($rednio 8 cm.) KROTNOSC - 0.533. Thuczen
nalezy pozostawi¢ w obrebie placu budowy celem ponownego wbudowania na dolng warstwe podbudowy
grubosci 7 cm.

Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
450%4+150*3,5+260*3 = 3105,000
‘ Razem obmiar = 3105,000
6. KNR 401-0108-19-00 IGM Warszawa 248,400 m3

Przewdz tucznia samochodami samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem mechanicznym. Miejsce
tymczasowego sktadowania tlucznia zapewnia wykonawca rob6t.

Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
3105*0,08 = 248,400
Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku | Razem obmiar = 248,400

b. ELEMENT : Roboty pomiarowe.

7. KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,890 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym

c. ELEMENT : Jezdnia

8. KNR 201-0206-03-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1 670,800 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
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samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10t grunt kat. I-1l. MIEJSCE WYWOZU UROBKU ZAPEWNIA

WYKONAWCA ROBOT
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
3712,8*0,45 = 1670,800
Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ‘ Razem obmiar = 1670,800
9. KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 3712,800 m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioZa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
-1V
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
898,7*4,1+0,215*8*8+0,215*6*6+13,3+0,2+4*2/2 = 3712,800
Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ‘ Razem obmiar = 3712,800
10. KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa 3712,800 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzona w betoniarce i dowieziona z
miejsca wytworzenia na plac budowy, grubosci podbudowy po zageszczeniu: 12 cm.
11. KNR 231-0111-02-00 IGM Warszawa 3712,800 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzona w betoniarce i dowieziona z
miejsca wytworzenia na plac budowy,o grubosci po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy 1
cm KROTNOSC 3
12. KNR 401-0108-19-00 IGM Warszawa 248,400 m3
Przewo6z ttucznia samochodami samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem mechanicznym.
Zatadunek na miejscu sktgdowania oraz wytadunek na budowie bezpo$rednio na wykonang warstwe
stabilizacyjna.
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
3105%0,08 = 248,400
Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ‘ Razem obmiar = 248,400
13. KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 3 533,100 m2
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm. KROTNOSC 0,467
MATERIAt POCHODZACY Z ROZBIORKI ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
898,7%3,9+0,215*8*8+0,215*6*6+13,3%0,2+4*2/2 = 3 533,100
Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ‘ Razem obmiar = 3 533,100
14. KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 3 533,100 m2
Podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu: 15 cm.
KROTNOSC 0,533
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
898,73,9+0,215*8*8+0,215°6*6+13,3*0,2+4*2/2 = 3533,100
Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ‘ Razem obmiar = 3 533,100
15. KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa 3 533,100 m2
Podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm KROTNOSC 5
16. KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 3 353,400 m2
Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg w ilosci 1,0 kg/m2
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik

fffffffffffffffffffffffffffff -898,7*3,7+0,215'8°6+0,215%6°6+13,310,2+4°2/2 = —3353,400-
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T S Dokladnosc¢ obliczei obmiaru - do 1 miejsca po przecinku | Razem obmiar= 3353,400
|
17. KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa 3 353,400 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych AC 16W 50/70 - warstwa wigzaca po
zageszczeniu 0 grubosci: 4 cm
18. KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 3173,600 m2
Skropienie miedzywarstwowe emulsjq asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
898,7%3,5+0,215*8*8+0,215*6*6+13,3%0,2+4*2/2 = 3173,600
Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ‘ Razem obmiar = 3173,600
19. KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa 3173,600 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo - zwirowych AC 11S 50/70 - warstwa Scieralna
po zageszczeniu o grubosci: 3 cm. wraz z transportem i wbudowaniem
20. KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa 3173,600 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo - zwirowych AC 11S 50/70 - warstwa $cieralna,
po zageszczeniu o grubosci: ponad 3 cm - dodatek za 1 ¢cm wraz z transportem i wbudowaniem
d. ELEMENT : Pobocze utwardzone kamieniem tamanym 0/31,5.
21. KNR 201-0206-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 310,400 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadowno$ci ponad 5 do 10t grunt kat. I-1l. MIEJSCE WYWOZU UROBKU ZAPEWNIA
WYKONAWCA ROBOT
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
1241,4%0,25 = 310,400
Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ‘ Razem obmiar = 310,400
22. KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 1241,400 m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioZza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
-1V
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
STR. PRAWA : 363*1,5+15%0,8+187*1+45*0,4+145%0,5+47%0,5+89*0,5 = 902,000
STR.LEWA: 12*0,7+158*0,75+250%0,85 = 339,400
Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 migjsca po przecinku ‘ Razem obmiar = 1241,400
23. KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa 1241,400 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzona w betoniarce i dowieziona z
miejsca wytworzenia na plac budowy, grubosci podbudowy po zageszczeniu: 12 cm. KROTNOSC 0,833
24. KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa 1241,400 m2
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego 0/31,5 - warstwa gorna z ttucznia o grubosci po uwatowaniu: 7 cm .
25. KNR 231-0204-06-00 IGM Warszawa 1241,400 m2
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego 0/31,5 - warstwa gorna z ttucznia o grubosci po uwatowaniu: ponad 7 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm. KROTNOSC -8 .
e. ELEMENT : Roboty inne
26. KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 3,000 szt
L _ __ _ _Regulacja pionowa: zaworéw wodociggowych _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ __ __ |
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f. ELEMENT : Teren poza utwardzonymi poboczami i zewnetrznymi krawedziami zjazdéw.

27. KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 1797,400 m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie nieutwardzonych poboczy poboczem utwardzonym -
kategoria gruntu -l

Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
898,7%2*1 = 1797,400
Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ‘ Razem obmiar = 1797,400

g. ELEMENT : Umocnienie rowu przy wlocie i wylocie istniejacego przepustu przebiegajacego w poprzek przebudowywanej
drogi w km. 0+596,5.

Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
przepust w km. 1+010.1

Razem obmiar = 0,000
28. KNR 201-0206-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10t grunt kat. I-1l. MIEJSCE WYWOZU UROBKU ZAPEWNIA
WYKONAWCA ROBOT
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
100%0,2 = 20,000
Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ‘ Razem obmiar = 20,000
29. KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 100,000 m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioZa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
-1V
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
2*10%(2+1+2) = 100,000
| Razem obmiar = 100,000
30. KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 100,000 m2
Podbudowy betonowe bez dylatacji z betonu C 8/10, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm KROTNOSC
0,833
31. KNR 231-0502-03-00 IGM Warszawa 100,000 m2
Umocnienia skarp i dna rowu z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce:
cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.
h. ELEMENT : Oznakowanie pionowe
32. KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 10,000 szt
Stupki do znakow drogowych: z rur stalowych o srednicy 70 mm
33. KNR 231-0703-01-00 IGM Warszawa 10,000 szt
Przymocowanie niepod$wietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne -
zgodnie z projektem organizacji ruchu
34. wycena wiasna 2,000 szt
Ustawienie tablicy kierunkowej U-3c i U-3d
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i. ELEMENT : Oznakowanie poziome
35. KNR 231-0706-06-00 IGM Warszawa 6,200 m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami odblaskowwymi - linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych
malowane: mechanicznie
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
6*0,5+6*2*0,12+20%0,75*0,12 = 6,200
Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku | Razem obmiar = 6,200
j- ELEMENT : Roboty rézne
36. wycena wiasna 398,000 m
Kompleksowe prace dla zabezpieczenia kabli teletechnicznych - STOSOWNIE DO UZGODNIENIA
BRANZOWEGO TODDKLU/JS.213-48008/15 Z DNIA 07 SIERPNIA 2015 .
-odkopanie kabli -zatoZenie rur dwudzielnych, grubosciennych
A 75 PS na kable (telekom - niebieskie) -zasypanie rur z kablami
-zageszczenie miejsc wykopow
k. ELEMENT : Geodezja catej inwestycji.
37. wycena wiasna 1,000 szt
Porozumienie ze stuzbami geodezyjnymi celem ochrony punktéw geodezyjnych.
38. wycena wiasna 1,000 szt

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza catej inwestycii.

--- Koniec wydruku przedmiaru ---




