PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.84 km 0.840
RAZEM 0.840
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-|m?2
d.2|0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
840*2.5 m?2 2100.000
RAZEM 2100.000
3|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych destruktu z
analogia frezowania
Krotnosé = 18
poz.2*0.04 m3 84.000
RAZEM 84.000
3 ROBOTY ZIEMNE
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.3/0206-01 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
840*0.25 m3 210.000
RAZEM 210.000
5/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad | m3
d.3/0214-07 0.5 km przyczepami samowytadowczymi drogach utwardzonych ziemi kat. I-I1
Krotnosé = 18
poz.4 m3 210.000
RAZEM 210.000
4 JEZDNIA
6/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4/0103-05 nawierzchni w gruncie kat. V-VI
3310 m?2 3310.000
RAZEM 3310.000
7|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokos$ci drogi, wyko- |m?2
d.4/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.6 m2 3310.000
RAZEM 3310.000
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4/0114-07 niu 8 cm
Krotnosé = 1.875
poz.6 m?2 3310.000
RAZEM 3310.000
9|/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg bitumiczng m2
d.4/1004-07
analogia
poz.6 m2 3310.000
RAZEM 3310.000
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.4/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
poz.6 m2 3310.000
RAZEM 3310.000
11/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.4/0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 2
poz.6 m?2 3310.000
RAZEM 3310.000
5 WYDLUZENIE PRZEPUSTU
12|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.5/0605-01
0.6*1*0.1 m3 0.060
RAZEM 0.060
13|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.5/0605-08
3 m 3.000
RAZEM 3.000
14/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - prefabrykowane scianki czotowe dla rur o ér. |$ciank.
d.5/0605-05 60 cm
analogia
1 $ciank. 1.000
RAZEM 1.000
6 POBOCZA
15/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.6/0204-05 zageszczeniu 7 cm
840*0.5*2 m?2 840.000
RAZEM 840.000
16| KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z tlucznia - kazdy dalszy |m?2
d.6/0204-06 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 3
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poz.15 m?2 840.000
RAZEM 840.000
7 ROBOTY TOWARZYSZACE
17/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.7|1406-04
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
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