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Opracowanie: mgr in¿. Waldemar Saùuda upr. bud nr LOD/0761/PWOK/07 
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1.5. Kanalizacja deszczowa 
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1.1.  SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.01.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
 

 

1. Wstêp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania 
i odbioru robót ziemnych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegóùowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objêtych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na 
celu wykonanie robót ziemnych wystêpuj¹cych w obiekcie objêtym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodz¹: 

B.01.01.00. Wykopy. 
� wykonanie wykopów nieobudowanych, 
� wykonanie wykopów obudowanych, 
B.01.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy. 
B.01.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej. 
B.01.02.02. Podkùad ¿wirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty. 
B.01.02.03. Podkùad podposadzkowy z piasku zwykùego. 
B.01.03.00. Zasypki. 
B.01.04.00. Transport gruntu. 

 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania, bezpieczeñstwo wszelkich 
czynno�ci na terenie budowy, metody u¿yte przy budowie oraz ich zgodno�ã z dokumentacj¹ 
projektow¹, SST i poleceniami In¿yniera. 
 
 
2. Materiaùy 
 
2.1. Wszystkie materiaùy stosowane do wykonania robót musz¹ byã zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiaùy nie wystêpuj¹. 
Do odwodnienia wykopów nale¿y stosowaã nastêpuj¹ce materiaùy: 

� rury drenarskie Ø 100÷150 mm z tworzywa sztucznego, 
� prefabrykowane elementy studni, 
� geowùókniny odpowiadaj¹ce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002, 
� kruszywo gruboziarniste odpowiadaj¹ce wymaganiom normy PN-B-11111:1996. 

Do zabezpieczenia skarp wykopów nieobudowanych nale¿y stosowaã nastêpuj¹ce 

materiaùy: 
� geowùókniny odpowiadaj¹ce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002, 
� czarne folie budowlane o grubo�ci min. 0,2 mm. 

 



2.2. Grunty do wykonania podkùadu wg B.02.02.01-02 
Do wykonania podkùadu nale¿y stosowaã pospóùki ¿wirowo-piaskowe. Wymagania 
dotycz¹ce pospóùek: 

� uziarnienie do 50mm, 
� ù¹czna zawarto�ã frakcji kamiennej i ¿wirowej do 50%, 
� zawarto�ã frakcji pyùowej do 2%, 
� zawarto�ã cz¹stek organicznych do 2%. 

 
2.3. Do wykonania podkùadu wg B.02.02.03. nale¿y stosowaã piasek zwykùy. 
 
2.4. Do zasypywania wykopów wg B.02.03.01 i B.02.03.02 mo¿e byã u¿yty grunt wydobyty z tego 
samego wykopu, niezamarzniêty i bez zanieczyszczeñ takich jak ziemia ro�linna, odpadki 
materiaùów budowlanych, itp. 

Zasypki za mury oporowe: 
� max �rednica ziaren d<120 mm, 
� wskaênik ró¿noziarnisto�ci U>5, 
� wspóùczynnik filtracji przy zagêszczeniu Is = 1,0 �k >5m/d, 
� zawarto�ã czê�ci organicznych I<2%, 
� odporno�ã na rozpad <5%. 

 
2.5. Grunt do budowy nasypów konstrukcyjnych wg B.02.02-04 powinien posiadaã nastêpuj¹ce 
wùa�ciwo�ci: 

� max �rednica ziaren d<120mm, 
� wskaênik ró¿noziarnisto�ci U>3, 
� granica pùynno�ci frakcji przechodz¹cej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm � W<40%, 
� zawarto�ã czê�ci organicznych I<2%, 
� pêcznienie pod wpùywem wody P<5%, 
� mo¿liwe jest uzyskanie wymaganego wskaênika zagêszczenia, 
� odporno�ã na rozpad <10%. 

 
3. Sprzêt 
 
Roboty mog¹ byã wykonywane rêcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne mo¿na wykonywaã przy u¿yciu dowolnego sprzêtu. 
Sprzêt wykorzystywany przez Wykonawcê powinien byã sprawny technicznie i speùniaã 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 
 
4. Transport 
 
Materiaùy z wykopów mog¹ byã przewo¿one dowolnymi �rodkami transportu, dopuszczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. Urobek nale¿y umie�ciã równomiernie na caùej powierzchni 
ùadunkowej i zabezpieczyã przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub 
uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy 
Wykonawca bêdzie usuwaù na bie¿¹co i na wùasny koszt. 
Wykonawca robót bêd¹cy posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowi¹zany jest posiadaã stosowne 
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia 
27.04.2001 r. o odpadach � Dz. U. Nr 62 poz. 628 z póêniejszymi zmianami). 
Úrodki transportu wykorzystywane przez Wykonawcê powinny byã sprawne technicznie i speùniaã 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST �Wymagania ogólne�. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Wykopy wg B.02.01.00. 



 
5.1.1. Sprawdzenie zgodno�ci warunków terenowych z projektowymi 
Przed przyst¹pieniem do wykonywania wykopów przed budow¹ obiektu nale¿y sprawdziã 
zgodno�ã rzêdnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nale¿y wykonaã kontrolny 

pomiar sytuacyjno-wysoko�ciowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie 

warunków gruntowych w nawi¹zaniu do badañ geologicznych. 
W przypadku wyst¹pienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie 
budowlanym Wykonawca powinien powiadomiã o tym fakcie In¿yniera i Projektanta oraz 
wstrzymaã prowadzenie robót, je¿eli dalsze ich prowadzenie mo¿e wpùyn¹ã na bezpieczeñstwo 

konstrukcji lub robót. Zgodê na wznowienie robót wydaje 
In¿ynier na wniosek Wykonawcy po przedùo¿eniu przez Wykonawcê: 

� opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia 
ewentualnych zmian konstrukcyjnych, 

� skutków finansowych wynikaj¹cych z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie 
odmiennym od pierwotnego. 

 
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 

(2) Je¿eli w dokumentacji technicznej nie okre�lono inaczej dopuszcza siê stosowanie 
nastêpuj¹cych bezpiecznych nachyleñ skarp: 
� w gruntach spoistych (gliny, iùy) o nachyleniu 2:1 
� w gruntach maùospoistych i sùabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
� w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byã stosowane nastêpuj¹ce 

zabezpieczenia: 
� w pasie terenu przylegaj¹cym do górnej krawêdzi wykopu na szeroko�ci równej 3-krotnej 

gùêboko�ci wykopu powierzchnia powinna byã wolna od nasypów i materiaùów, oraz mieã 

spadki umo¿liwiaj¹ce odpùyw wód opadowych 
� naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno byã 
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleñ 
� stan skarp nale¿y okresowo sprawdzaã w zale¿no�ci od wystêpowania niekorzystnych 
czynników. 

 
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyùki w wykonywaniu wykopów wynosz¹ 10 cm. 
 
5.1.4. Postêpowanie w wypadku przegùêbienia wykopów 

(1) Wykopy powinny byã wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2) Warstwa gruntu o grubo�ci 20 cm poùo¿ona nad projektowanym poziomem  

posadowienia powinna byã usuniêta bezpo�rednio przed wykonaniem fundamentu. 
(3) W przypadku przegùêbienia wykopu poni¿ej przewidzianego poziomu a zwùaszcza  

poni¿ej poziomu projektowanego posadowienia nale¿y porozumieã siê z In¿ynierem 
celem podjêcia odpowiednich decyzji. 

 
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy � B.02.02.00 
 
5.2.1. Wykonawca mo¿e przyst¹piã do ukùadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 
zezwolenia In¿yniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 
5.2.2. Warunki wykonania podkùadu pod fundamenty: 

(1) Ukùadanie podkùadu powinno nast¹piã bezpo�rednio po zakoñczeniu prac w wykopie. 
(2) Przed rozpoczêciem zasypywania dno wykopu powinno byã oczyszczone z odpadków  

materiaùów budowlanych. 
(3) Ukùadanie podkùadu nale¿y prowadziã na caùej powierzchni wykopu, równomiernie  

warstwami grubo�ci 25 cm. 
(4) Caùkowita grubo�ã podkùadu wedùug projektu. Powinna to byã warstwa staùa na caùej  



powierzchni rzutu obiektu. 
(5) Wskaênik zagêszczenia podkùadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od   

Js = 0,9 wedùug próby normalnej Proctora. 
 
5.2.3. Warunki wykonania podkùadu pod posadzki: 

(1) Ukùadanie podkùadu powinno nast¹piã bezpo�rednio przed wykonywaniem posadzki. 
(2) Przed rozpoczêciem ukùadania podùo¿e powinno byã oczyszczone z odpadków  

materiaùów budowlanych. 
(3) Ukùadanie podkùadu nale¿y prowadziã na caùej powierzchni równomiernie jedn¹  

warstw¹. 
(4) Caùkowita grubo�ã podkùadu wedùug projektu. Powinna to byã warstwa staùa na caùej  

powierzchni rzutu obiektu. 
(5) Wskaênik zagêszczenia podkùadu nie powinien byã mniejszy od Js=0,98 wedùug próby  

normalnej Proctora. 
 
5.3. Zasypki wg B.02.03.00 
 
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczêcie zasypek 

Wykonawca mo¿e przyst¹piã do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 
In¿yniera, co powinno byã potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 
5.3.2. Warunki wykonania zasypki 

(1) Zasypanie wykopów powinno byã wykonane bezpo�rednio po zakoñczeniu 

przewidzianych w nim robót. 
(2) Przed rozpoczêciem zasypywania dno wykopu powinno byã oczyszczone z odpadków 

materiaùów budowlanych i �mieci. 
(3) Ukùadanie i zagêszczanie gruntów powinno byã wykonane warstwami o grubo�ci: 

0,25 m � przy stosowaniu ubijaków rêcznych, 
0,50�1,00 m � przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (¿abami) lub ciê¿kimi 

tarczami. 
0,40 m � przy zagêszczaniu urz¹dzeniami wibracyjnymi 

(4) Wskaênik zagêszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy ni¿ 
Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 

(5) Nasypywanie i zagêszczanie gruntu w pobli¿u �cian powinno byã wykonane w sposób 

nie powoduj¹cy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
 
5.4. Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczêciem robót zwi¹zanych z budow¹, przebudow¹, modernizacj¹, remontem lub 
rozbiórk¹ obiektu in¿ynieryjnego powinno byã wykonane przygotowanie terenu pod budowê. 
Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien zawieraã projekt organizacji robót opracowany 
przez Wykonawcê i zaakceptowany przez In¿yniera. 
Roboty ziemne zwi¹zane z wykonywaniem wykopów nale¿y poprzedziã wykonaniem przekopów 

kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. 

Urz¹dzenia usytuowane w najbli¿szym s¹siedztwie wykopów nale¿y zabezpieczyã przed 

uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien byã zgodny z dokumentacj¹ projektow¹, a je¿eli 

dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien byã 
zaakceptowany przez In¿yniera. 
Przed rozpoczêciem i w trakcie wykonywania wykopów nale¿y wykonywaã pomiary geodezyjne 
zwi¹zane z: 

� wyznaczeniem osi i ustawieniem koùków kierunkowych, 
� ustawieniem ùaw wysoko�ciowych i reperów pomocniczych, 
� wyznaczeniem krawêdzi i zaùamañ wykopów, 
� niwelacj¹ kontroln¹ robót ziemnych i dna wykopu, 
� pomiarem nachylenia skarp wykopu. 

 



5.5. Zasady wykonywania wykopów 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowi¹zany jest uwzglêdniã ochronê 
�rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególno�ci ochronê gleby, zieleni, naturalnego 
uksztaùtowania terenu i stosunków wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony 
�rodowiska � Dz. U. Nr 62 poz. 627 z póêniejszymi zmianami). Wykopy powinny byã wykonywane 

bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poni¿ej projektowanego poziomu posadowienia. 
Warstwa gruntu o grubo�ci 20cm poùo¿ona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna 
byã usuniêta bezpo�rednio przed wykonaniem fundamentu. 
Úciany wykopów nale¿y tak ksztaùtowaã lub obudowaã, aby nie nast¹piùo obsuniêcie siê 
gruntu. 
Technologia wykonywania wykopu musi umo¿liwiaã jego odwodnienie w sposób zgodny ze 
zwyczajow¹ praktyk¹ in¿yniersk¹ w caùym okresie trwania robót ziemnych. Przyjêty sposób 
odwodnienia wykopu nie mo¿ne powodowaã powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. 
takich jak: 

� wytworzenie gùêbokich lejów depresyjnych w gruntach zagro¿onych sufozj¹, 
� �rozpompowanie� warstwy wodono�nej, 
� zmiana kierunków przepùywu wód gruntowych, 
� zwiêkszenie wspóùczynnika filtracji gruntów. 

Wykonywanie wykopów powinno postêpowaã w kierunku podnoszenia siê niwelety, aby umo¿liwiã 

odpùyw wód z wykopu. Wodê z wykopu nale¿y odprowadzaã poza teren robót. 
Nale¿y przeciwdziaùaã powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. W 
przypadku przegùêbienia wykopu poni¿ej przewidzianego poziomu, a zwùaszcza poni¿ej poziomu 

projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nale¿y porozumieã siê z In¿ynierem 

celem podjêcia odpowiednich decyzji. 
 
5.6. Wykopy nieobudowane 
Wykopy nieobudowane mo¿na wykonywaã do gùêboko�ci 4,00 m od poziomu terenu otaczaj¹cego 

wykop. 
Je¿eli w dokumentacji projektowej nie okre�lono inaczej, dopuszcza siê stosowanie nastêpuj¹cych 

bezpiecznych nachyleñ skarp: 
� w gruntach spoistych (gliny, iùy) o nachyleniu 2:1, 
� w gruntach maùo spoistych i sùabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25, 
� w gruntach niespoistych (piaski, ¿wiry, pospóùki) o nachyleniu 1:1,5. 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byã stosowane nastêpuj¹ce 
zabezpieczenia: 

� w pasie terenu przylegaj¹cym do górnej krawêdzi wykopu na szeroko�ci równej 3-krotnej 
gùêboko�ci wykopu powierzchnia powinna byã wolna od nasypów i materiaùów, oraz mieã 
spadki umo¿liwiaj¹ce odpùyw wód opadowych, 
� naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno byã 

usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleñ, 
� stan skarp nale¿y okresowo sprawdzaã w zale¿no�ci od wystêpowania niekorzystnych  

czynników. 
� skarpy nasypu nale¿y chroniã przez uùo¿enie na nich geowùókniny lub czarnej folii  

budowlanej. 
 
5.7. Wykopy w osùonie �cianek szczelnych 
Úcianki szczelne nale¿y wykonywaã zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ i postanowieniami normy 
PN-EN 12063:2001. 
W czasie wbijania elementów �cianki szczelnej nale¿y prowadziã dziennik wbijania, w którym 
nale¿y zawrzeã: 

� ogóln¹ charakterystykê urz¹dzenia wbijaj¹cego �cianki szczelne, 
� szkic usytuowania elementów �cianki szczelnej, 
� dane odno�nie zagùêbienia elementów i ewentualnych trudno�ci wynikùych podczas wbijania. 



W przypadku wykonywania �cianek szczelnych w bezpo�rednim s¹siedztwie torów kolejowych, dla 
utrzymania ruchu na torze konieczne jest wykonanie konstrukcji odci¹¿aj¹cej pod czynnymi torami 
zgodnie z SST M.14.41. 
Konstrukcja �cianek szczelnych powinna byã taka, aby zabezpieczyã wykop przed napùywem wody 
z zewn¹trz, a �ciany wykopu przed obsuwaniem siê. 
W przypadku wykorzystania �cianek szczelnych jako elementów przyszùej konstrukcji musz¹ one 
speùniaã wymagania zaùo¿one w dokumentacji projektowej. 
 
5.8. Odwodnienie wykopów 
Wykonawca robót powinien wykonaã urz¹dzenia, które zapewni¹ odprowadzenie wód gruntowych 
i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zale¿no�ci od warunków gruntowych, mo¿e 

zastosowaã systemy igùofiltrów lub drena¿ opaskowy ze studniami zbiorczymi, z których woda 

bêdzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpo�rednio z 

wykopu. Odprowadzenie wód do istniej¹cych zbiorników naturalnych i urz¹dzeñ odwadniaj¹cych 

musi byã poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami. 
W przypadku prowadzenia robót ziemnych przy przebudowie, modernizacji, remoncie lub rozbiórce 

przepustów przed przyst¹pieniem do robót na wlocie i wylocie przepustu nale¿y wykonaã grodzie 

ziemne. W przypadku du¿ych cieków wodnych grodzie nale¿y wzmocniã przez wbicie w poprzek 
rowu �cianki szczelnej. 
Wodê na drug¹ stronê torowiska nale¿y przepompowywaã za pomoc¹ pomp i wê¿y lub uj¹ã 
w ruroci¹g poprowadzony w �wietle istniej¹cego obiektu. 
 
5.9. Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyùki w wykonywaniu wykopów wynosz¹: 

+ 15 cm � dla wymiarów wykopów w planie, 
+ 2 cm � dla ostatecznej rzêdnej dna wykopu, 
+ 10% � dla nachylenia skarp wykopów. 
 

6. Kontrola jako�ci robót 
 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.10. 
(1) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny byã wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w p. 10. 
 
6.1. Wykopy wg B.02.01.00 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakoñczeniu powinny obejmowaã: 

� zgodno�ã wykonania robót z dokumentacj¹ 
� prawidùowo�ã wytyczenie robót w terenie 
� przygotowanie terenu 
� rodzaj i stan gruntu w podùo¿u 
� wymiary wykopów 
� zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

 
6.2. Wykonanie podkùadów i nasypów wg B.02.02.00 
Sprawdzeniu podlega: 

� przygotowanie podùo¿a 
� materiaù u¿yty na podkùad 
� grubo�ã i równomierno�ã warstw podkùadu 
� sposób i jako�ã zagêszczenia. 

 
6.3. Zasypki wg B.02.03.00 
Sprawdzeniu podlega: 

� stan wykopu przed zasypaniem 
� materiaùy do zasypki 



� grubo�ã i równomierno�ã warstw zasypki 
� sposób i jako�ã zagêszczenia. 

 
7. Obmiar robót 
 
Jednostkami obmiarowymi s¹: 

B.01.01.00 � wykopy � [m3] 
B.01.02.00 � podkùady i nasypy � [m3] 
B.01.03.00 � zasypki � [m3] 
B.01.04.00 � transport gruntu � [m3] z uwzglêdnieniem odlegùo�ci transportu. 

 
8. Odbiór robót 
 
Wszystkie roboty objête B.02.00.00 podlegaj¹ zasadom odbioru robót zanikaj¹cych. Roboty 
ziemne zwi¹zane z wykonaniem wykopów uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ 

projektow¹, niniejsz¹ SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST 
daùy wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa pùatno�ci 
 
B.02.01.00 � Wykopy � pùaci siê za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 

� wyznaczenie zarysu wykopu, 
� odspojenie gruntu ze zùo¿eniem na odkùad lub zaùadowaniem na samochody i odwiezieniem; 
Wykonawca we wùasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 
� odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglêdnieniem wykonania �cianek szczelnych. 

B.02.02.00 � Wykonanie podkùadów i nasypów � pùaci siê za m3 podkùadu po zagêszczeniu. 
Cena obejmuje: 

� dostarczenie materiaùu 
� uformowanie i zagêszczenie podkùadu z wyrównaniem powierzchni. 

B.02.03.00 � Zasypki � pùaci siê za m3 zasypki po zagêszczeniu. 
Cena obejmuje: 

� dostarczenie materiaùów 
� zasypanie, zagêszczenie i wyrównanie terenu. 

B.02.04.00. Transport gruntu � pùaci siê za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z 
uwzglêdnieniem odlegùo�ci transportu. 
Cena obejmuje: 

� zaùadowanie gruntu na �rodki transportu 
� przewóz na wskazan¹ odlegùo�ã 
� wyùadunek z rozplantowaniem z grubsza 
� utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwaùce. 
 

10. Przepisy zwi¹zane 
 

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-04452:2002  Geotechnika. Badania polowe. 
PN-86/B-02480   Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podziaù i opis gruntów. 
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miary. 
BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaênika zagêszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 



PN-EN 13252:2002  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wùa�ciwo�ci wymagane w 
odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 

PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Ýwir i mieszanka. 

 
 

1.2. SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.02.00.00 ZBROJENIE BETONU 
 

 

1. Wstêp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce zbrojenia 
betonu w konstrukcjach ¿elbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegóùowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objêtych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na 
celu wykonanie zbrojenia betonu. 
W zakres tych robót wchodz¹: 
B.02.01.00. Przygotowanie i monta¿ zbrojenia prêtami okr¹gùymi gùadkimi ze stali A-0 i A-I. 
B.02.02.00. Przygotowanie i monta¿ zbrojenia prêtami okr¹gùymi ¿ebrowanymi ze stali A-II i A-III. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej SST s¹ zgodne z odpowiednimi normami. 
Konstrukcje betonowe � konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem 
zbrojenia wiotkimi prêtami stalowymi w ilo�ci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji ¿elbetowych. 
Konstrukcje ¿elbetowe � konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prêtami stalowymi 
wspóùpracuj¹cymi z betonem w ilo�ci nie mniejszej od ilo�ci okre�lonej jako minimalnej dla 
konstrukcji ¿elbetowych. 
Beton zwykùy � beton o gêsto�ci powy¿ej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa � mieszanina wszystkich skùadników przed zwi¹zaniem betonu. 
Beton towarowy � mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcê zewnêtrznego. 
Zaczyn cementowy � mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa � mieszanina cementu, wody, skùadników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodz¹cych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. w/c � wskaênik wodno 
cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym. 
Rusztowania monta¿owe � pomocnicze budowle sùu¿¹ce do przenoszenia obci¹¿eñ od konstrukcji 
montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu. 
Rusztowania robocze � pomocnicze budowle sùu¿¹ce do przenoszenia ciê¿aru ludzi i sprzêtu. 
Deskowania � pomocnicze budowle sùu¿¹ce do formownia elementów betonowych wykonywanych 
na miejscu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za zgodno�ã z dokumentacj¹ 

projektow¹, SST i poleceniami In¿yniera. 
 



2. Materiaùy 
 
2.1. Stal zbrojeniowa 

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 
(2) Wùasno�ci mechaniczne i technologiczne stali: 

 Wùasno�ci mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prêtów powinny odpowiadaã 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwa¿niejsze wymagania podano w 
tabeli poni¿ej. 

 

Gatunek stali 
Úrednica 

prêta 

Granica 

plastyczno�ci 

Wytrzymaùo�ã 

na rozci¹ganie 

Wydùu¿enie 

trzpienia 

Zginanie 

a � �rednica 

 mm MPa MPa % d � próbki 

St0S-b 5,5�40 220 310�550 22 d = 2a(180) 
St3SX-b 5,5�40 240 370�460 24 d = 2a(180) 
18G2-b6-32355      

34GS- b 6�32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 
 

 W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywaã pêkniêã, 

naderwañ i rozwarstwieñ. 
(3) Wady powierzchniowe: 

 owierzchnia walcówki i prêtów powinna byã bez pêkniêã, pêcherzy i naderwañ. 
 Na powierzchni czoùowej prêtów niedopuszczalne s¹ pozostaùo�ci jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pêkniêcia widoczne goùym okiem. 
 Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne ùuski i zawalcowania, wtr¹cenia niemetaliczne, 

w¿ery, wypukùo�ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato�ci s¹ dopuszczalne: 
� je�li mieszcz¹ siê w granicach dopuszczalnych odchyùek dla walcówki i prêtów gùadkich, 
� je�li nie przekraczaj¹ 0,5mm dla walcówki i prêtów ¿ebrowanych o �rednicy 

nominalnej do 25mm, za� 0,7mm dla prêtów o wiêkszych �rednicach. 
(4) Odbiór stali na budowie. 

 Odbiór stali na budowie powinien byã dokonany na podstawie atestu, w który powinien byã 
zaopatrzony ka¿dy kr¹g lub wi¹zka stali. Atest ten powinien zawieraã: 
� znak wytwórcy, 
� �rednicê nominaln¹, 
� gatunek stali, 
� numer wyrobu lub partii, 
� znak obróbki cieplnej. 

 Cechowanie wi¹zek i krêgów powinno byã dokonane na przywieszkach metalowych po 2 
sztuki dla ka¿dej wi¹zki czy krêgu. 

 Wygl¹d zewnêtrzny prêtów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien byã nastêpuj¹cy: 
� na powierzchni prêtów nie powinno byã zgorzeliny, odpadaj¹cej rdzy, tùuszczów, farb lub 
innych zanieczyszczeñ, 
� odchyùki wymiarów przekroju poprzecznego prêtów i o¿ebrowania powinny siê mie�ciã w 

granicach okre�lonych dla danej klasy stali w normach pañstwowych, 
� prêty dostarczone w wi¹zkach nie powinny wykazywaã odchylenia od linii prostej 
wiêkszego ni¿ 5mm na 1m dùugo�ci prêta. 

 Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
 Stal zbrojeniowa powinna byã magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 

stojakach z podziaùem wg wymiarów i gatunków. 
(5) Badanie stali na budowie. 

 Dostarczon¹ na budowê partiê stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nale¿y przed 
wbudowaniem zbadaã laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
� nie ma za�wiadczenia jako�ci (atestu), 
� nasuwaj¹ siê w¹tpliwo�ci co do jej wùa�ciwo�ci technicznych na podstawie oglêdzin 
zewnêtrznych, 



� stal pêka przy giêciu. 
Decyzjê o przekazaniu próbek do badañ laboratoryjnych podejmuje In¿ynier. 
 
2.2. Drut monta¿owy 
Do monta¿u prêtów zbrojenia nale¿y u¿ywaã wy¿arzonego drutu stalowego, tzw. wi¹zaùkowego, o 

�rednicy nie mniejszej ni¿ 1,0mm. 
Przy �rednicach prêtów zbrojeniowych wiêkszych ni¿ 12mm stosowaã drut wi¹zaùkowy o �rednicy 

1,5mm. 
 
2.3. Materiaùy spawalnicze 
Nale¿y stosowaã elektrody odpowiednie do gatunku stali ù¹czonych prêtów zbrojeniowych. 
 
2.4. Podkùadki dystansowe 
Dopuszcza siê stosowanie stabilizatorów i podkùadek dystansowych z betonu lub zaprawy z 
tworzyw sztucznych. 
Podkùadki dystansowe musz¹, byã mocowane do prêtów. 
Nie dopuszcza siê stosowania podkùadek dystansowych z drewna, cegùy lub prêtów stalowych. 
 
3. Sprzêt 
 
Roboty mog¹ byã wykonane rêcznie lub mechanicznie. 
Roboty mo¿na wykonaã przy u¿yciu dowolnego typu sprzêtu. 
Prace zbrojarskie wykonywaã specjalistycznymi urz¹dzeniami giêtarskimi, prostowarkami, 
no¿ycami i innymi stanowi¹cymi wyposa¿enie zbrojarni. 
Sprzêt powinien byã sprawny technicznie. 
 
4. Transport 
 
Stal zbrojeniowa powinna byã przewo¿ona odpowiednimi �rodkami transportu ¿eby unikn¹ã 
trwaùych odksztaùceñ, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Wykonywanie zbrojenia 
a) Czysto�ã powierzchni zbrojenia. 

 Prêty i walcówki przed ich u¿yciem do zbrojenia konstrukcji nale¿y oczy�ciã z zendry, 
luênych pùatków rdzy, kurzu i bùota, 

 Prêty zbrojenia zanieczyszczone tùuszczem (smary, oliwa) lub farb¹ olejn¹ nale¿y opalaã 
np. lampami lutowniczymi a¿ do caùkowitego usuniêcia zanieczyszczeñ. 

 Czyszczenie prêtów powinno byã dokonywane metodami nie powoduj¹cymi zmian we 
wùa�ciwo�ciach technicznych stali ani póêniejszej ich korozji. 

b) Przygotowanie zbrojenia. 
 Prêty stalowe u¿yte do wykonania wkùadek zbrojeniowych powinny byã wyprostowane. 
 Haki, odgiêcia i rozmieszczenie zbrojenia nale¿y wykonywaã wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowieñ normy PN-B-03264:2002. 
 £¹czenie prêtów nale¿y wykonywaã zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 
 Skrzy¿owania prêtów nale¿y wi¹zaã drutem miêkkim, spawaã lub ù¹czyã specjalnymi 

zaciskami. 
c) Monta¿ zbrojenia. 

 Zbrojenie nale¿y ukùadaã po sprawdzeniu i odbiorze deskowañ. 
 Nie nale¿y podwieszaã i mocowaã do zbrojenia deskowañ, pomostów transportowych, 

urz¹dzeñ wytwórczych i monta¿owych. 



 Monta¿ zbrojenia z pojedynczych prêtów powinien byã dokonywany bezpo�rednio w 
deskowaniu. 

 Monta¿ zbrojenia bezpo�rednio w deskowaniu zaleca siê wykonywaã przed ustawieniem 
szalowania bocznego. 

 Zbrojenie pùyt prêtami pojedynczymi powinno byã ukùadane wedùug rozstawienia prêtów 

oznaczonego w projekcie. 
 Dla zachowania wùa�ciwej otuliny nale¿y ukùadane w deskowaniu zbrojenie podpieraã 

podkùadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo�ci równej grubo�ci otulenia. 
Ukùad zbrojenia konstrukcji musi umo¿liwiã jego dokùadne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
uùo¿eniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie prêtów wzglêdem siebie i wzglêdem 
deskowania nie mo¿e ulec zmianie. 
Rozstaw zbrojenia i �rednice powinny byã zgodne z PN-91/S-10042. 
Minimalna grubo�ã otuliny zewnêtrznej w �wietle prêtów i powierzchni przekroju elementu 
¿elbetowego powinna wynosiã co najmniej: 

� 0,07 m � dla zbrojenia gùównego i podpór masywnych, 
� 0,055 m � dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
� 0,05 m � dla prêtów gùównych lekkich podpór i pali, 
� 0,3 m � dla zbrojenia gùównego dêwigarów, 
� 0,025 m � dla strzemion gùównych i zbrojenia pùyt pomostów. 

Ukùadanie zbrojenia bezpo�rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni¹ wysoko�ã w 
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
 

£¹czenie prêtów za pomoc¹ spawania 
W konstrukcjach ¿elbetowych dopuszcza siê nastêpuj¹ce rodzaje spawanych poù¹czeñ prêtów: 

� czoùowe, elektryczne, oporowe, 
� nakùadkowe spoiny jednostronne � ùukiem elektrycznym, 
� nakùadkowe spoiny dwustronne � ùukiem elektrycznym, 
� zakùadkowe spoiny jednostronne � ùukiem elektrycznym, 
� zakùadkowe spoiny dwustronne � ùukiem elektrycznym, 
� czoùowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blach¹ póùkolist¹, 
� czoùowe, wzmocnione jednostronn¹ spoin¹ z pùaskownikiem, 
� czoùowe, wzmocnione dwustronn¹ spoin¹ z pùaskownikiem, 
� zakùadkowe wzmocnione jednostronn¹ spoin¹ z pùaskownikiem. 
 

6. Kontrola jako�ci 
 
Kontrola jako�ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno�ci z projektem oraz z 
podanymi wy¿ej wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Kontrola zbrojenia, przed przyst¹pieniem do betonowania, musi byã dokonana przez In¿yniera i 
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Zleceniodawca winien stwierdziã zgodno�ã uùo¿enia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie: 

� gatunku stali, 
� ilo�ci stali, 
� ich �rednic, 
� dùugo�ci, rozstawu i zakotwieñ, 
� prawidùowego otulenia i pewno�ci utrzymania poùo¿enia prêtów w trakcie betonowania, 
� sprawdzenia grubo�ci otuliny (mo¿e byã dokonywane przez In¿yniera równie¿ po 

betonowaniu, przy u¿yciu przyrz¹dów magnetycznych). 
Dopuszczalne tolerancje: 

� odchylenia strzemion od linii prostopadùej do zbrojenia gùównego nie powinno  
przekraczaã 3%, 

� ró¿nica w wymiarach siatki nie wiêcej ni¿ ±3 mm, 
� liczba uszkodzonych skrzy¿owañ w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna 

przekraczaã 20% wszystkich skrzy¿owañ, 



� dopuszczalna ró¿nica w wykonaniu siatki na jej dùugo�ci nie powinna przekraczaã ±25 mm, 
� ró¿nice w rozstawie miêdzy prêtami gùównymi w belkach nie powinny przekraczaã ±0,5 mm, 
� ró¿nica w rozstawie strzemion nie powinna przekraczaã ±20 mm. 
 

7. Obmiar robót 
 
Jednostk¹ obmiarow¹ jest 1 tona. 
Do obliczania nale¿no�ci przyjmuje siê teoretyczn¹ ilo�ã (t) zmontowanego zbrojenia, tj. ù¹czn¹ 

dùugo�ã prêtów poszczególnych �rednic pomno¿on¹ przez ich ciê¿ar jednostkowy t/mb. 
Nie dolicza siê stali u¿ytej na zakùady przy ù¹czeniu prêtów, przekùadek monta¿owych ani drutu 
wi¹zaùkowego. 
Nie uwzglêdnia siê te¿ zwiêkszonej ilo�ci materiaùu w wyniku stosowania przez Wykonawcê prêtów 

o �rednicach wiêkszych od wymaganych w projekcie. 
 
8. Odbiór robót 
 
Wszystkie roboty objête B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaj¹ zasadom odbioru robót zanikaj¹cych i 

ulegaj¹cych zakryciu oraz odbioru koñcowego � wg opisu jak ni¿ej: 
 
8.1. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu � wg ST �Wymagania ogólne�. 
 
8.2. Odbiór koñcowy � wg ST 
 
8.3. Odbiór zbrojenia 

 Odbiór zbrojenia przed przyst¹pieniem do betonowania powinien byã dokonany przez 
In¿yniera oraz wpisany do dziennika budowy. 

 Odbiór powinien polegaã na sprawdzeniu zgodno�ci zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji ¿elbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodno�ci z rysunkami 
liczby prêtów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków 
zù¹cz i dùugo�ci zakotwieñ prêtów oraz mo¿liwo�ci dobrego otulenia prêtów betonem. 
 

9. Podstawa pùatno�ci 
 
Podstawê pùatno�ci stanowi cena jednostkowa za 1 tonê. Cena obejmuje dostarczenie materiaùu, 

oczyszczenie i wyprostowanie, wygiêcie, przycinanie, ù¹czenie oraz monta¿ zbrojenia za pomoc¹ 

drutu wi¹zaùkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsz¹ specyfikacj¹, a tak¿e 

oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usuniêcie ich poza teren robót. 
 
10. Przepisy zwi¹zane 
 
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, ¿elbetowe i sprê¿one. Projektowanie. 
 
 

1.3. SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.03.00.00 BETON 
 

1. Wstêp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania 
i odbioru robót betoniarskich. 



 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegóùowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objêtych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na 
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objêtych kontraktem. 

B.03.01.00 Betony konstrukcyjne. 
B.03.02.00 Podbetony. 

 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za zgodno�ã z dokumentacj¹ 

projektow¹, SST i poleceniami In¿yniera. 
 
2. Materiaùy 
 
2.1. Skùadniki mieszanki betonowej 
(1) Cement 

a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 

mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastêpuj¹cych markach: 
marki �25� � do betonu klasy B7,5�B20 
marki �35� � do betonu klasy wy¿szej ni¿ B20 
marki 32,5 � do betonu klasy B 25, 
marki 42,5 � do betonu klasy B 30 i wy¿szej, 
marki 52,5 � do betonu klasy B 30 i wy¿szej. 

b) Wymagania dotycz¹ce skùadu cementu 
Wg ustaleñ normy PN-B-30000:1990 
Skùad cementu powinien odpowiadaã wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002,  
PN-S- 10040:1999. 

c) Opakowanie 
Cement wysyùany w opakowaniu powinien byã pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosiã 50,2 kg. Na workach powinien byã umieszczony 
trwaùy, wyraêny napis zawieraj¹cy nastêpuj¹ce dane: 
 oznaczenie 
 nazwa wytwórni i miejscowo�ci 
 masa worka z cementem 
 data wysyùki 
 termin trwaùo�ci cementu. 
Dla cementu luzem nale¿y stosowaã cementowagony i cementosamochody wyposa¿one we 
wsypy umo¿liwiaj¹ce grawitacyjne napeùnianie zbiorników i urz¹dzenie do wyùadowania 

cementu oraz powinny byã przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 
d) Úwiadectwo jako�ci cementu 

Ka¿da partia wysyùanego cementu powinna byã zaopatrzona w sygnaturê odbiorcz¹ kontroli 
jako�ci zgodnie z PN-EN 147-2. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Ka¿da partia cementu przed jej u¿yciem do betonu musi uzyskaã akceptacjê In¿yniera. 

f) Bie¿¹ca kontrola podstawowych parametrów cementu 
 Cement pochodz¹cy z ka¿dej dostawy musi byã poddany badaniom wg normy  



PN-EN197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002. 
Zakres badañ cementu pochodz¹cego z dostawy, dla której jest atest z wynikami 
badañ cementowni, mo¿na ograniczyã i wykonaã tylko badania podstawowe. 
Ponadto przed u¿yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca siê 
przeprowadzenie kontroli obejmuj¹cej: 
� oznaczenie czasu wi¹zania wg PN-EN 196-3:1996, 
� oznaczenie zmiany objêto�ci wg PN-EN 196-3:1996, 
� sprawdzenie zawarto�ci grudek (zbryleñ cementu niedaj¹cych siê rozgnie�ãw palcach 

i nie rozpadaj¹cych siê w wodzie). 
W przypadku, gdy wy¿ej wymieniona kontrola wyka¿e niezgodno�ã z normami, cement nie 
mo¿e byã u¿yty do betonu. 

g) Magazynowanie i okres skùadowania 
Miejsca przechowywania cementu mog¹ byã nastêpuj¹ce: 
 dla cementu pakowanego (workowanego): 

skùady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z 
boków przed opadami) lub magazyny zamkniête (budynki lub pomieszczenia o szczelnym 
dachu i �cianach) 

 dla cementu luzem: 
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, ¿elbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego zaùadowania i wyùadowania cementu luzem, zaopatrzone w urz¹dzenia 

do przeprowadzenia kontroli objêto�ci cementu znajduj¹cego siê w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, wùazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewnêtrznych �cianach). 

 Podùo¿a skùadów otwartych powinny byã twarde i suche, odpowiedniopochylone, 
zabezpieczaj¹ce cement przed �ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

 Podùogi magazynów zamkniêtych powinny byã suche i czyste, zabezpieczaj¹ce cement 
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

 Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale¿ny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie mo¿e byã u¿yty do betonu po okresie: 

� 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skùadach otwartych, 
� po upùywie okresu trwaùo�ci podanego przez wytwórcê w przypadku przechowywania w 

skùadach zamkniêtych. 
 Ka¿da partia cementu posiadaj¹ca oddzielne �wiadectwo jako�ci powinno byã 

przechowywana w sposób umo¿liwiaj¹cy jej ùatwe rozró¿nienie. 
(2) Kruszywo. 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaã siê staùo�ci¹ cech fizycznych i jednorodno�ci¹ 

uziarnienia pozwalaj¹c¹ na wykonanie partii betonu o staùej jako�ci. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa musz¹ byã na placu budowy skùadane oddzielnie na 
umocnionym i czystym podùo¿u w taki sposób, aby nie ulegaùy zanieczyszczeniu i nie mieszaùy 

siê. Zapasy kruszywa powinny byã tak du¿e, aby zapewniaùy wykonanie wszystkich 
potrzebnych badañ i testów i nie zakùócaùy rytmu budowy. 

e) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu nale¿y stosowaã kruszywo mineralne odpowiadaj¹ce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ¿e marka kruszywa nie powinna byã ni¿sza ni¿ klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny byã wiêksze ni¿: 

� 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
� 3/4 odlegùo�ci w �wietle miêdzy prêtami zbrojenia le¿¹cymi w jednej pùaszczyênie 
prostopadùej do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed u¿yciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 
oznaczenia: 
� skùadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
� ksztaùtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001, 
� zawarto�ci pyùów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
� zawarto�ci zanieczyszczeñ obcych wg PN-76/B-06714/12. 



W celu umo¿liwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nale¿y prowadziã bie¿¹c¹ 

kontrolê wilgotno�ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i staùo�ci zawarto�ci frakcji 0�2 mm. 
 

2.1.2.1. Kruszywo grube. 
Dopuszcza siê stosowanie kruszywa grubego speùniaj¹cego wymagania normy:  
PN-86/B-06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999. 
Dostawca kruszywa jest zobowi¹zany do przekazania dla ka¿dej partii kruszywa wyników jego 
peùnych badañ wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotycz¹cego reaktywno�ci 

alkalicznej w terminach przewidzianych przez In¿yniera. 
Na budowie dla ka¿dej partii kruszywa nale¿y wykonaã kontrolne badania niepeùne obejmuj¹ce: 

� oznaczenie skùadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 
� oznaczenie zawarto�ci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001), 
� oznaczenie zawarto�ci zanieczyszczeñ obcych wg PN-78/B-06714/12, 
� oznaczenie zawarto�ci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48, 
� oznaczenie zawarto�ci pyùów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 

W przypadku, gdy kontrola wyka¿e niezgodno�ci cech danego kruszywa z wymaganiami wg 
PN-86/B-06712 u¿ycie takiego kruszywa mo¿e nast¹piã po jego uszlachetnieniu (np. przez 
pùukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 
Nale¿y prowadziã bie¿¹c¹ kontrolê wilgotno�ci kruszywa wg PN-77/B-06714/18  (PN-
EN1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu. 
 
2.1.2.2. Kruszywo drobne. 
Dopuszcza siê stosowanie kruszywa drobnego speùniaj¹cego wymagania norm:  
PN-79/B-06711, PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999. 
Piasek pochodz¹cy z ka¿dej dostawy musi byã poddany badaniom niepeùnym obejmuj¹cym: 

� oznaczenie zawarto�ci zanieczyszczeñ obcych wg PN-76/B-06714/12, 
� oznaczenie zawarto�ci pyùów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
� oznaczenie skùadu ziarnowego � wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 
� oznaczenie zawarto�ci grudek gliny � wg PN-88/B-06714/48. 

Niezale¿nie od podanych wy¿ej wymagañ betony klasy B35 i wy¿sze wykonywaã nale¿y z 
kruszywa o uziarnieniu ustalonym do�wiadczalnie, podczas projektowania skùadu mieszanki 
betonowej. 
Do betonów klasy B30 i B25 nale¿y stosowaã kruszywo o ù¹cznym uziarnieniu mieszcz¹cym siê w 

granicach podanych w normie PN-S-10040:1999. 
Zobowi¹zuje siê dostawcê do przekazywania, dla ka¿dej partii piasku, wyników badañ peùnych 
wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotycz¹cego reaktywno�ci 
alkaicznej. 
W celu umo¿liwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nale¿y prowadziã bie¿¹c¹ 
kontrolê wilgotno�ci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i staùo�ci zawarto�ci 

frakcji 0-2 mm. 
 
2.1.2.3. Woda 
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadaã wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca siê 

stosowanie wody wodoci¹gowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badañ. 

Nale¿y pobieraã j¹ ze zbiornika po�redniego. 
W przypadku poboru wody z innego êródùa nale¿y przeprowadziã bie¿¹c¹ kontrolê zgodnie z wy¿ej 

wymienion¹ norm¹. 
 
2.1.2.4. Domieszki do betonów 
Dopuszcza siê stosowanie domieszek speùniaj¹cych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 
i PN-EN 934-6:2002. 
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga siê stosowania domieszek tylko w uzasadnionych 
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych, takich jak: 
zmniejszenie wytrzymaùo�ci, zwiêkszenie nasi¹kliwo�ci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nale¿y 

te¿ oceniã wpùyw domieszek na zmniejszenie trwaùo�ci betonu. 



Do produkcji mieszanek betonowych stosuje siê domieszki o dziaùaniu upùynniaj¹cym, 
napowietrzaj¹cym, przy�pieszaj¹cym wi¹zanie lub opóêniaj¹cym wi¹zanie. 
Domieszki do betonów mostowych musz¹ posiadaã Aprobatê Techniczn¹ wydan¹ przez IBDiM do 
ich stosowania w budownictwie obiektów mostowych (in¿ynieryjnych). Domieszki posiadaj¹ce tylko 

Aprobatê ITB mog¹ byã stosowane jedynie za zgod¹ In¿yniera. 
 
2.1.3. Mieszanka betonowa 
Do wykonywania konstrukcji betonowych i ¿elbetowych mo¿na stosowaã mieszankê betonow¹ 

wykonywan¹ samodzielnie przez Wykonawcê lub mieszankê betonow¹ wykonywan¹ w Wytwórni 

(tzw. �beton towarowy�). 
Skùadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka musz¹ byã zgodne z wymaganiami niniejszej 
SST i dokumentacji projektowej. 
Mieszanka betonowa powinna odpowiadaã wymaganiom norm: PN-S-10040:1999,  
PN-881-06250 lub PN-ENV 206-1 oraz warunków technicznych D2. 
Produkcja mieszanki betonowej powinna siê odbywaã na podstawie receptury laboratoryjnej 
opracowanej przez Wykonawcê lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez In¿yniera. 
Wykonawca musi posiadaã wùasne laboratorium lub te¿, za zgod¹ In¿yniera, zleci nadzór 
laboratoryjny niezale¿nemu laboratorium. 
 
2.1.4. Stal zbrojeniowa 
Stal do zbrojenia betonu powinna speùniaã wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S- 10042 
oraz warunków technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935- 1/Ak:1998, 
PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215. 
Odbiór stali zbrojeniowej na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien byã dokonany na podstawie atestu hutniczego doù¹czonego 
przez wytwórcê stali. Tre�ã atestu powinna byã zgodna z postanowieniami powy¿ej przytoczonych 
norm. Cechowanie wi¹zek i krêgów powinno byã zgodne z postanowieniami powy¿ej 

przytoczonych norm. 
Stal zbrojeniowa powinna byã magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z 
podziaùem wg wymiarów i gatunków. Nale¿y d¹¿yã, by stal byùa magazynowana w miejscu nie 
nara¿onym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 
Do monta¿u prêtów zbrojenia nale¿y u¿ywaã wy¿arzonego drutu stalowego, tzw. wi¹zaùkowego,  o 
�rednicy nie mniejszej ni¿ 1,0 mm. 
Przy �rednicach prêtów wiêkszych ni¿ 12 mm stosowaã drut wi¹zaùkowy o �rednicy 1,5 mm. 
 
2.1.5. Materiaùy spawalnicze 
Do spawania nale¿y u¿ywaã elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest 
zbrojenie oraz odpowiadaj¹ce wymaganiom normy PN-91/M-69430. 
 
2.1.6. Podkùadki dystansowe 
Dopuszcza siê stosowanie stabilizatorów i podkùadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz 
z tworzyw sztucznych. 
Podkùadki dystansowe musz¹ byã mocowane do prêtów. Nie dopuszcza siê stosowania 
podkùadek dystansowych z drewna, cegùy lub prêtów stalowych. 
 
2.1.7. Deskowania 
Do wykonywania deskowañ nale¿y stosowaã materiaùy zgodne z wymaganiami normy  
PN-S-10040:1999, a ponadto: 

� drewno powinno odpowiadaã wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018,  
PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251, 
� sklejka powinna odpowiadaã wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 

oraz PN-EN 636-3:2001, 
� gwoêdzie budowlane powinny odpowiadaã wymaganiom normy PN-84/M-81000, 
� deskowania uniwersalne powinny byã w dobrym stanie technicznym, 
� do smarowania elementów deskowañ stykaj¹cych siê z betonem nale¿y stosowaã �rodki 



antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowañ. 
Materiaùy stosowane na deskowania nie mog¹ deformowaã siê pod wpùywem warunków 
atmosferycznych, ani na skutek zetkniêcia siê z mieszank¹ betonow¹. 
 
2.1.8. Rusztowania 
Do wykonania rusztowañ nale¿y stosowaã materiaùy zgodnie z SST dotycz¹c¹ wykonania 
rusztowañ. 
 
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego u¿ytego do budowy. 

� B-30 dla wykonania konstrukcji. 
Wymagania co do szczelno�ci i mrozoodporno�ci wg PN-EN 206-1:2003, tj.: 

� nasi¹kliwo�ã nie wiêksza jak 4% 
� mrozoodporno�ã przy ubytku masy nie wiêkszym ni¿ 5%, spadek wytrzymaùo�ci 

nie wiêkszy od 20% po 150 cyklach zamra¿ania i rozmra¿ania. 
� B-25 dla wykonania konstrukcji, 
� B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek 
� B-20 dla wykonania konstrukcji, 
� B-10 dla podbetonów i podkùadów 

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
 
2.3. Materiaùy do wykonania podbetonu 
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagañ i badañ tylko w zakresie wytrzymaùo�ci betonu na 
�ciskanie. 
Orientacyjny skùad podbetonu: 

� pospóùka kruszona 0/40, 
� cement hutniczy 25. Ilo�ã cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotno�ã optymalna 8%. 

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 
 
3. Sprzêt 
 
Dozatory musz¹ mieã aktualne �wiadectwo legalizacji. Mieszanie skùadników powinno siê odbywaã 
wyù¹cznie w betoniarkach o wymuszonym dziaùaniu (zabrania siê stosowania mieszarek wolno 
spadowych). 
Roboty zwi¹zane z wykonaniem konstrukcji betonowych i ¿elbetowych mog¹ byã wykonywane 
rêcznie lub mechanicznie przy u¿yciu dowolnego sprzêtu przeznaczonego do wykonywania 
zamierzonych robót. 
Wykonawca powinien dysponowaã m.in.: 
1) do przygotowania mieszanki betonowej: 

� betoniarkami o wymuszonym dziaùaniu, 
� dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokùadno�ci z aktualnym �wiadectwem legalizacji, 
� odpowiednio przeszkolon¹ obsùug¹. 

2) do wykonania deskowañ: 
� sprzêtem ciesielskim, 
� samochodem skrzyniowym, 
� ¿urawiem o udêwigu dostosowanym do ciê¿aru elementów deskowañ. 

3) do przygotowania zbrojenia: 
� giêtarkami, 
� no¿ycami, 
� prostowarkami i innym sprzêtem stanowi¹cym wyposa¿enie zbrojarni. 

4) do ukùadania mieszanki betonowej: 
� pojemnikami do betonu, 
� pompami do betonu, 
� wibratorami wgùêbnymi o odpowiedniej �rednicy, 



� wibratorami przyczepnymi, 
� ùatami wibracyjnymi, 
� zacieraczkami do betonu. 

5) do obróbki i pielêgnacji betonu: 
� szlifierkami do betonu. 

Sprzêt wykorzystywany przez Wykonawcê powinien byã sprawny technicznie i speùniaã 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST �Wymagania ogólne�. 
 
4. Transport 
 
4.1. Transport, podawanie i ukùadanie mieszanki betonowej 
(1) Úrodki do transportu betonu 

 Mieszanki betonowe mog¹ byã transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami). 

 Ilo�ã �gruszek� nale¿y dobraã tak aby zapewniã wymagan¹ szybko�ã betonowania 
z uwzglêdnieniem odlegùo�ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy 
w przypadku awarii samochodu. 

(2) Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byã dùu¿szy ni¿: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Zalecenia ogólne 

 Roboty betoniarskie musz¹ byã wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 
1:2003 i PN-63/B-06251. 

 Betonowanie mo¿na rozpocz¹ã po uzyskaniu zezwolenia In¿yniera potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
(1) Dozowanie skùadników: 

 Dozowanie skùadników do mieszanki betonowej powinno byã dokonywane wyù¹cznie 
wagowo, z dokùadno�ci¹: 
2% � przy dozowaniu cementu i wody 
3% � przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory musz¹ mieã aktualne �wiadectwo legalizacji. 

 Przy dozowaniu skùadników powinno siê uwzglêdniaã korektê zwi¹zan¹ ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. 

(2) Mieszanie skùadników 
 Mieszanie skùadników powinno siê odbywaã wyù¹cznie w betoniarkach wymuszonym 

dziaùaniu (zabrania siê stosowania mieszarek wolnospadowych). 
 Czas mieszania nale¿y ustaliã do�wiadczalnie jednak nie powinien byã krótszy ni¿ 

2 minuty. 
(3) Podawanie i ukùadanie mieszanki betonowej 

 Do podawania mieszanek betonowych nale¿y stosowaã pojemniki o konstrukcji 
umo¿liwiaj¹cej ùatwe ich opró¿nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowi¹zuj¹ odrêbne wymagania technologiczne przy 
czym wymaga siê sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

 Przed przyst¹pieniem do ukùadania betonu nale¿y sprawdziã: poùo¿enie zbrojenia, 
zgodno�ã rzêdnych z projektem, czysto�ã deskowania oraz obecno�ã wkùadek 
dystansowych zapewniaj¹cych wymagan¹ wielko�ã otuliny. 



 Mieszanki betonowej nie nale¿y zrzucaã z wysoko�ci wiêkszej ni¿ 0,75 m od powierzchni, 
na któr¹ spada. W przypadku gdy wysoko�ã ta jest wiêksza nale¿y mieszankê podawaã za 

pomoc¹ rynny zsypowej (do wysoko�ci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysoko�ci 8,0 m). 

 Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nale¿y przestrzegaã dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzglêdniaã nastêpuj¹ce zalecenia: 
� w fundamentach i korpusach podpór mieszankê betonow¹ nale¿y ukùadaã 
bezpo�rednio z pojemnika lub ruroci¹gu pompy, b¹dê te¿ za po�rednictwem rynny, 
� warstwami o grubo�ci do 40cm zagêszczaj¹c wibratorami wgùêbnymi, 
� przy wykonywaniu pùyt mieszankê betonow¹ nale¿y ukùadaã bezpo�rednio 
z pojemnika lub ruroci¹gu pompy. W pùytach o grubo�ci wiêkszej od 12cm 
zbrojonych gór¹ i doùem nale¿y stosowaã belki wibracyjne. 

(4) Zagêszczanie betonu 
Przy zagêszczaniu mieszanki betonowej nale¿y przestrzegaã nastêpuj¹cych zasad: 
 Wibratory wgùêbne nale¿y stosowaã o czêstotliwo�ci min. 6000 drgañ na minutê, z 

buùawami o �rednicy nie wiêkszej ni¿ 0,65 odlegùo�ci miêdzy prêtami zbrojenia le¿¹cymi w 

pùaszczyênie poziomej. 
 Podczas zagêszczania wibratorami wgùêbnymi nie wolno dotykaã zbrojenia buùaw¹ 

wibratora. 
 Podczas zagêszczania wibratorami wgùêbnymi nale¿y zagùêbiã buùawê na gùêboko�ã 5�8 

cm w warstwê poprzedni¹ i przytrzymywaã buùawê w jednym miejscu w czasie 20�30 
sekund po czym wyjmowaã powoli w stanie wibruj¹cym. 

 Kolejne miejsca zagùêbienia buùawy powinny byã od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego dziaùania wibratora. Odlegùo�ã ta zwykle wynosi 0,35�0,7m. 

 Belki wibracyjne powinny byã stosowane do wyrównania powierzchni betonu pùyt i 
charakteryzowaã siê jednakowymi drganiami na caùej dùugo�ci. 

 Czas zagêszczania wibratorem powierzchniowym, lub belk¹ wibracyjn¹ w jednym miejscu 
powinien wynosiã od 30 do 60 sekund. 

 Zasiêg dziaùania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku 
gùêboko�ci i od 1,0 do 1,5m w kierunku dùugo�ci elementu. Rozstaw wibratorów nale¿y 
ustaliã do�wiadczalnie tak aby nie powstawaùy martwe pola. Mocowanie wibratorów 
powinno byã trwaùe i sztywne. 

(5) Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu nale¿y sytuowaã w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z projektantem. 
 Uksztaùtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byã uzgodnione 

z projektantem, a w prostszych przypadkach mo¿na siê kierowaã zasad¹, ¿e powinna 
ona byã prostopadùa do kierunku naprê¿eñ gùównych. 

 Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byã starannie 
przygotowana do poù¹czenia betonu stwardniaùego ze �wie¿ym przez: 
� usuniêcie z powierzchni betonu stwardniaùego, luênych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostaùego szkliwa cementowego, 
� obfite zwil¿enie wod¹ i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej 

o stosunku zbli¿onym do zaprawy w betonie wykonywanym albo te¿ narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. Powy¿sze zabiegi nale¿y wykonaã bezpo�rednio przed 

rozpoczêciem betonowania. 
 W przypadku przerwy w ukùadaniu betonu zagêszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno siê odbyã póêniej ni¿ w ci¹gu 3 godzin lub po caùkowitym 

stwardnieniu betonu. Je¿eli temperatura powietrza jest wy¿sza ni¿ 20°C to czas trwania 

przerwy nie powinien przekraczaã 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nale¿y unikaã 

dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio uùo¿onego betonu. 
(6) Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak¿e w nocy konieczne jest 
wcze�niejsze przygotowanie odpowiedniego o�wietlenia zapewniaj¹cego prawidùowe 



wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeñstwa pracy. 
 (7) Pobranie próbek i badanie. 

 Na wykonawcy spoczywa obowi¹zek zapewnienia wykonania badañ laboratoryjnych 
przewidzianych norm¹ PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie In¿ynierowi wszystkich wyników badañ dotycz¹cych jako�ci betonu i 
stosowanych materiaùów. 

 Je¿eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale¿y opracowaã plan 
kontroli jako�ci betonu dostosowany do wymagañ technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny byã uwzglêdnione badania przewidziane aktualn¹ norm¹ i niniejszymi SST oraz 
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidùowo�ci zastosowanych zabiegów 

technologicznych. 
 Badania powinny obejmowaã: 

� badanie skùadników betonu 
� badanie mieszanki betonowej 
� badanie betonu. 
 

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukùadaniu mieszanki betonowej i wi¹zaniu betonu 
(1) Temperatura otoczenia 

 Betonowanie nale¿y wykonywaã wyù¹cznie w temperaturach nie ni¿szych ni¿ +5°C, 
zachowuj¹c warunki umo¿liwiaj¹ce uzyskanie przez beton wytrzymaùo�ci co najmniej 
15 MPa przed pierwszym zamarzniêciem. 
 W wyj¹tkowych przypadkach dopuszcza siê betonowanie w temperaturze do �5°C, 

jednak wymaga to zgody In¿yniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej 
o temperaturze +20°C w chwili ukùadania i zabezpieczenia uformowanego elementu 
przed utrat¹ ciepùa w czasie co najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przyst¹pieniem do betonowania nale¿y przygotowaã sposób postêpowania na wypadek 
wyst¹pienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo�ci osùon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni �wie¿ego betonu. 
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

 Przy niskich temperaturach otoczenia uùo¿ony beton powinien byã chroniony przed 
zamarzniêciem przez okres pozwalaj¹cy na uzyskanie wytrzymaùo�ci co najmniej 15 MPa. 

 Uzyskanie wytrzymaùo�ci 15 MPa powinno byã zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

 Przy przewidywaniu spadku temperatury poni¿ej 0°C w okresie twardnienia betonu nale¿y 

wcze�niej podj¹ã dziaùania organizacyjne pozwalaj¹ce na odpowiednie osùoniêcie i 

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
 
5.4. Pielêgnacja betonu 
(1) Materiaùy i sposoby pielêgnacji betonu 

 Bezpo�rednio po zakoñczeniu betonowania zaleca siê przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osùonami wodoszczelnymi zapobiegaj¹cymi odparowaniu wody z betonu 
i chroni¹cymi beton przed deszczem i nasùonecznieniem. 

 Przy temperaturze otoczenia wy¿szej ni¿ +5°C nale¿y nie póêniej ni¿ po 12 godzinach 
od zakoñczenia betonowania rozpocz¹ã pielêgnacjê wilgotno�ciow¹ betonu i prowadziã 
j¹ co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobê). 

 Nanoszenie bùon nieprzepuszczaj¹cych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton 
nie bêdzie siê ù¹czyù z nastêpn¹ warstw¹ konstrukcji monolitycznej, a tak¿e gdy nie s¹ 
stawiane specjalne wymagania odno�nie jako�ci pielêgnowanej powierzchni. 

 Woda stosowana do polewania betonu powinna speùniaã wymagania normy PN-EN 
1008:2004. 

 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byã chronione przed uderzeniami 
i drganiami. 

 



(2) Okres pielêgnacji 
 Uùo¿ony beton nale¿y utrzymywaã w staùej wilgotno�ci przez okres co najmniej 7 dni. 

Polewanie betonu normalnie twardniej¹cego nale¿y rozpocz¹ã po 24 godzinach od 
zabetonowania. 

 Rozformowanie konstrukcji mo¿e nast¹piã po osi¹gniêciu przez beton wytrzymaùo�ci 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norm¹ PN-63/B-06251) lub 
wytrzymaùo�ci manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

 
5.5. Wykañczanie powierzchni betonu 
(1) Równo�ã powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji no�nej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wymagania: 
 wszystkie betonowe powierzchnie musz¹ byã gùadkie i równe, bez zagùêbieñ miêdzy 

ziarnami kruszywa, przeùomów i wybrzuszeñ ponad powierzchniê, 
 pêkniêcia s¹ niedopuszczalne, 
 rysy powierzchniowe skurczowe s¹ dopuszczalne pod warunkiem, ¿e zostaje zachowana 
 otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
 pustki, raki i wykruszyny s¹ dopuszczalne pod warunkiem, ¿e otulenie zbrojenia betonu 
 bêdzie nie mniejsze ni¿ 2,5cm, a powierzchnia na której wystêpuj¹ nie wiêksza ni¿ 0,5% 

powierzchni odpowiedniej �ciany, 
 równo�ã gorszej powierzchni ustroju no�nego przeznaczonej pod izolacje powinna 

odpowiadaã wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukùo�ci i wgùêbienia nie powinny 
byã wiêksze ni¿ 2mm. 

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeñ 
Je¿eli projekt nie przewiduje specjalnego wykoñczenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji nale¿y: 
 wszystkie wystaj¹ce nierówno�ci wyrównaã za pomoc¹ tarcz karborundowych i czystej 

wody bezpo�rednio po rozebraniu szalunków, 
 raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeùniã betonem i nastêpnie wygùadziã i 

uklepaã, aby otrzymaã równ¹ i jednorodn¹ powierzchniê bez doùków i porów, 
 wyrównan¹ wg powy¿szych zaleceñ powierzchniê nale¿y obrzuciã zapraw¹ i lekko 

wyszczotkowaã wilgotn¹ szczotk¹ aby usun¹ã powierzchnie szkliste. 
 
5.6. Wykonanie podbetonu 
Przed przyst¹pieniem do ukùadania podbetonu nale¿y sprawdziã podùo¿e pod wzglêdem no�no�ci 

zaùo¿onej w projekcie technicznym. 
Podùo¿e winne byã równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien byã rozkùadany w miarê mo¿liwo�ci w sposób ci¹gùy z zachowaniem kontroli grubo�ci 

oraz rzêdnych wg projektu technicznego. 
 
5.7.1. Wykonanie deskowañ 
Deskowania elementów licowych powinny byã wykonywane z elementów deskowañ uniwersalnych 
umo¿liwiaj¹cych uzyskanie estetycznej faktury zewnêtrznej. Deskowania powinny speùniaã warunki 

podane w normie PN-S-10040:1999. 
Elementy dodatkowe mo¿na wykonaã z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaùy stosowane 
na deskowania nie mog¹ deformowaã siê pod wpùywem warunków atmosferycznych, ani na skutek 
zetkniêcia siê z mas¹ betonow¹. 
Elementy ulegaj¹ce zakryciu mo¿na deskowaã przy u¿yciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nale¿y 

wykonaã z desek drzew iglastych klasy nie ni¿szej ni¿ K33. Deski grubo�ci nie mniejszej ni¿  
18 mm i szeroko�ci nie wiêkszej ni¿ 18cm, powinny byã jednostronne strugane i przygotowane do 
zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustui pióra nale¿y szczeliny 

miêdzy deskami uszczelniã ta�mami z blachy metalowej lubz tworzyw sztucznych albo masami 
uszczelniaj¹cymi z tworzyw sztucznych. Nale¿y zwróciã szczególn¹ uwagê na uszczelnienie 

styków �cian z dnem deskowania. Szczególn¹ uwagê przy wykonywaniu deskowañ nale¿y zwróciã 



na elementy tworz¹ce fakturê �cian licowych i zapewniaj¹ce niezmienno�ã przekroju 

poprzecznego elementów konstrukcji. 
Zaleca siê stosowanie fazowania krawêdzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm 
na stykach dwóch prostok¹tnych do siebie �cian, szczególnie w stykach wklêsùych. Mo¿na takie 

fazowania wykonywaã równie¿ wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku 
nale¿y przeprowadziã, w razie potrzeby, korektê rozmieszczenia zbrojenia. Zmianê 

rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdziã In¿ynier. 
Przy podparciu deskowania rusztowaniem nale¿y unikaã punktowego przekazywania siù. Po 
zmontowaniu deskowania powierzchniê styku z betonem pokrywaã trzeba �rodkami o dziaùaniu 

antyadhezyjnym. Úrodki te nie mog¹ powodowaã plam ani zmian w odcieniach powierzchni 
betonu. Przed przyst¹pieniem do betonowania nale¿y usun¹ã z powierzchni deskowania wszelkie 
zanieczyszczenia (wióry, wodê, lód, li�cie, elektrody, gwoêdzie, drut wi¹zaùkowy itp.). 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem nale¿y 
przyjmowaã zgodnie z odpowiednimi normami. 
 
5.7.2. Rusztowania 
Rusztowania nale¿y wykonywaã zgodnie z SST dotycz¹c¹ wykonania rusztowañ. 
 
5.7.3. Przygotowanie zbrojenia 
Prêty i walcówki przed ich u¿yciem do zbrojenia konstrukcji nale¿y oczy�ciã z zendry, luênych 

pùatków rdzy, kurzu i bùota. Prêty zbrojenia zanieczyszczone tùuszczem (smary, oliwa) lub farb¹ 

olejn¹ nale¿y opalaã np. lampami lutowniczymi, a¿ do caùkowitego usuniêcia zanieczyszczeñ. 
Czyszczenie prêtów powinno byã dokonywane metodami niepowoduj¹cymi zmian we 
wùa�ciwo�ciach technicznych stali ani póêniejszej korozji. 
Stal pokryt¹ rdz¹ oczyszcza siê szczotkami rêcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nale¿y 
sprawdziã wymiary przekroju poprzecznego prêtów. Stal tylko zabùocon¹ mo¿na zmywaã 
strumieniem wody. Prêty oblodzone odmra¿a siê strumieniem ciepùej wody. Stal nara¿on¹ na 
choãby chwilowe dziaùanie sùonej wody nale¿y zmyã wod¹ sùodk¹. 
Dopuszczalna wielko�ã miejscowego wykrzywienia prêtów nie powinna przekraczaã 4 mm, w 
przypadku wiêkszych odchyùek stal zbrojeniow¹ nale¿y prostowaã. Prêty ucina siê z dokùadno�ci¹ 

do 1cm. Ciêcie przeprowadza siê przy pomocy mechanicznych no¿y. Dopuszcza siê równie¿ 

ciêcie palnikiem acetylenowym. Haki, odgiêcia i rozmieszczenie zbrojenia nale¿y wykonywaã wg 

dokumentacji projektowej, z równoczesnym zachowaniem postanowieñ normy PN-91/S-10042. 
Giêcie prêtów nale¿y wykonaã zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ i norm¹ PN-91/S-10042. 
Nale¿y zwróciã uwagê przy odbiorze haków i odgiêã na ich stronê zewnêtrzn¹. Niedopuszczalne 
s¹ tam pêkniêcia powstaùe podczas wyginania. 
 
5.7.4. Monta¿ zbrojenia 
Zbrojenie nale¿y ukùadaã po sprawdzeniu i odbiorze deskowañ. 
Nie nale¿y podwieszaã i mocowaã do zbrojenia deskowañ, pomostów transportowych, urz¹dzeñ 

wytwórczych i monta¿owych. 
Monta¿ zbrojenia z pojedynczych prêtów powinien byã dokonywany bezpo�rednio w deskowaniu. 
Monta¿ zbrojenia bezpo�rednio w deskowaniu zaleca siê wykonywaã przed ustawieniem 
szalowania bocznego. Monta¿ zbrojenia fundamentów wykonaã na podbetonie. 
Dla zachowania wùa�ciwej otuliny nale¿y ukùadane w deskowaniu zbrojenie podpieraã podkùadkami 

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo�ci równej grubo�ci otulenia. 
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkùadek z prêtów stalowych, 
jest niedopuszczalne. Na wysoko�ci �cian licowych wykonuje siê konieczne otulenie za pomoc¹ 

podkùadek plastykowych pier�cieniowych. 
Rodzaj podkùadek dystansowych podlega akceptacji przez In¿yniera. 
Szkielety zbrojenia powinny byã, o ile to mo¿liwe, prefabrykowane na zewn¹trz. 
W szkieletach tych wêzùy na przeciêciach prêtów powinny byã poù¹czone przez spawanie, 
zgrzewanie lub wi¹zanie na podwójny krzy¿ wy¿arzonym drutem wi¹zaùkowym: 

� przy �rednicy prêtów do 12mm � o �rednicy nie mniejszej ni¿ 1,0mm, 
� przy �rednicy prêtów powy¿ej 12mm � o �rednicy nie mniejszej ni¿ 1,5mm. 



Ukùad zbrojenia konstrukcji musi umo¿liwiã jego dokùadne otoczenie przez jednorodny beton. 
Po uùo¿eniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prêtów wzglêdem siebie i wzglêdem 
deskowania nie mo¿e ulec zmianie. 
Rozstaw zbrojenia, �rednice i otuliny powinny byã zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ i norm¹ 
PN-91/S-10442. 
Ukùadanie zbrojenia bezpo�rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni¹ wysoko�ã 
w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne. 
£¹czenie prêtów nale¿y wykonywaã zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prêtów 

mog¹ byã dopuszczeni tylko spawacze maj¹cy odpowiednie uprawnienia. 
Skrzy¿owania prêtów nale¿y wi¹zaã miêkkim drutem lub spawaã w ilo�ci min 30% skrzy¿owañ. 

Minimalna odlegùo�ã od krzywizny prêta do miejsca gdzie mo¿na na nim poùo¿yã spoinê  
wynosi 10d. 
 
6. Kontrola jako�ci 
 
6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jako�ci wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodno�ci z projektem oraz 
podanymi wy¿ej wymaganiami. Roboty podlegaj¹ odbiorowi. 
Kontrola jako�ci wykonania konstrukcji betonowych i ¿elbetowych polega na sprawdzeniu 
zgodno�ci z dokumentacj¹ projektow¹ oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 
oraz niniejszej SST. 
Kontrola powinna byã prowadzona wg ustalonego �Planu kontroli�, obejmuj¹cego miêdzy 
innymi podziaù obiektu na czê�ci podlegaj¹ce osobnej ocenie oraz szczegóùowe okre�lenie 
zakresu, celu kontroli, czêstotliwo�ci badañ, sposobu i ilo�ã pobierania próbek. 
Na Wykonawcy spoczywa obowi¹zek sporz¹dzenia �Planu kontroli�, który podlega zatwierdzeniu 
przez In¿yniera. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne 
wymagania dotycz¹ce kontroli jako�ci robót podano w ST �Wymagania ogólne�. 
 
6.2. Zakres kontroli i badañ 
6.2.1. Deskowanie 
Kontrola deskowania przed przyst¹pieniem do betonowania musi byã dokonana przez 
In¿yniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Deskowanie powinno odpowiadaã wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 
i PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST. 
Sprawdzenie polega na: 

� sprawdzeniu stanu technicznego deskowañ uniwersalnych przed zastosowaniem, 
� sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 
� sprawdzeniu stateczno�ci deskowania, 
� sprawdzeniu szczelno�ci deskowania, 
� sprawdzeniu czysto�ci deskowania, 
� sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
� sprawdzeniu pokrycia deskowania �rodkiem antyadhezyjnym, 
� sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 
� sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 
� sprawdzeniu geodezyjnym poùo¿enia górnego poziomu betonowania. 

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. 
 
6.2.2. Rusztowania 
Rusztowania nale¿y kontrolowaã zgodnie z SST dotycz¹c¹ wykonania rusztowañ. 
 
6.2.3. Zbrojenie 
Kontrola zbrojenia przed przyst¹pieniem do betonowania musi byã dokonana przez In¿yniera 
i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 



Zbrojenie powinno byã zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ oraz odpowiadaã wymaganiom 
zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a tak¿e niniejszej SST. 
Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podaj¹ powy¿ej przytoczone normy. 
 
6.2.4. Skùadniki mieszanki betonowej 
Na Wykonawcy spoczywa obowi¹zek zapewnienia wykonania badañ laboratoryjnych 
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejsz¹ SST, oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie In¿ynierowi wszystkich wyników badañ dotycz¹cych jako�ci 

stosowanych materiaùów. 
Wykonawca musi posiadaã wùasne laboratorium lub te¿, za zgod¹ In¿yniera, zleci nadzór 
laboratoryjny niezale¿nemu laboratorium. Wykonawca powinien umo¿liwiã udziaù w badaniach 
In¿ynierowi. 
Nale¿y opracowaã �Plan kontroli� jako�ci betonu uwzglêdniaj¹cy badanie skùadników mieszanki 
betonowej, dostosowany do wymagañ technologii produkcji. W �Planie kontroli� powinny byã 
uwzglêdnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B- 06250 i niniejsz¹ SST, 

oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidùowo�ci zastosowanych materiaùów, a 

wymagane przez In¿yniera. 
W celu wykonania badañ skùadników mieszanki betonowej nale¿y pobieraã próbki. Ilo�ã pobranych 
próbek powinna byã okre�lona w �Planie kontroli� jako�ci betonu, który podlega zatwierdzeniu 
przez In¿yniera. 
 
6.2.5. Mieszanka betonowa 
Na Wykonawcy spoczywa obowi¹zek zapewnienia wykonania badañ laboratoryjnych 

przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsz¹ SST, oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie In¿ynierowi wszystkich wyników badañ dotycz¹cych jako�ci betonu i 
stosowanych materiaùów. 
Wykonawca musi posiadaã wùasne laboratorium lub te¿, za zgod¹ In¿yniera, zleci nadzór 
laboratoryjny niezale¿nemu laboratorium. Wykonawca powinien umo¿liwiã udziaù w badaniach 
In¿ynierowi. 
Nale¿y opracowaã �Plan kontroli� jako�ci betonu dostosowany do wymagañ technologii produkcji. 
W �Planie kontroli� powinny byã uwzglêdnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, 
PN-88/B-06250 i niniejsz¹ SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidùowo�ci 

zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez In¿yniera. 
W celu wykonania badañ mieszanki betonowej nale¿y pobieraã próbki. Ilo�ã pobranych próbek 

powinna byã okre�lona w �Planie kontroli� jako�ci betonu, który podlega zatwierdzeniu przez 
In¿yniera. 
Mieszanka betonowa powinna mieã wùa�ciwo�ci zgodne z postanowieniami normy  PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST. 
 
6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej 
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny byã zgodne z norm¹ PN-S-10040:1999 oraz 
niniejsz¹ SST. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powy¿ej przytoczona norma. 
 
6.2.7. Pielêgnacja betonu 
Warunki pielêgnacji betonu powinny byã zgodne z norm¹ PN-S-10040:1999 oraz niniejsz¹ SST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powy¿ej przytoczona norma. 
 
6.2.8. Beton 
Na Wykonawcy spoczywa obowi¹zek zapewnienia wykonania badañ laboratoryjnych 
przewidzianych 
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsz¹ SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie In¿ynierowi wszystkich wyników badañ dotycz¹cych jako�ci betonu i stosowanych 
materiaùów. 



Wykonawca musi posiadaã wùasne laboratorium lub te¿, za zgod¹ In¿yniera, zleci nadzór 
laboratoryjny niezale¿nemu laboratorium. Wykonawca powinien umo¿liwiã udziaù w badaniach 
In¿ynierowi. 
Nale¿y opracowaã �Plan kontroli� jako�ci betonu dostosowany do wymagañ technologii produkcji. 
W �Planie kontroli� powinny byã uwzglêdnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, 
PN-88/B-06250 i niniejsz¹ SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidùowo�ci 

zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez In¿yniera. 
W celu wykonania badañ betonu nale¿y pobieraã próbki. Ilo�ã pobranych próbek powinna byã 
okre�lona w �Planie kontroli� jako�ci betonu, który podlega zatwierdzeniu przez In¿yniera. 
Beton powinien mieã wùa�ciwo�ci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz 
niniejszej SST. 
 
6.2.9. Kontrola wykoñczenia powierzchni betonu 
Wykoñczenie powierzchni betonu powinno byã zgodne z dokumentacj¹ projektow¹, 
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powy¿ej przytoczona norma. 
 
6.2.10. Kontrola sprzêtu 
Sprzêt powinien byã zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na: 

� kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, 
� sprawdzeniu urz¹dzeñ do wa¿enia i mieszania, 
� sprawdzeniu betoniarki, 
� sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, 
� sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej, 
� sprawdzeniu urz¹dzeñ do zagêszczania mieszanki betonowej, 
� sprawdzeniu urz¹dzeñ do pielêgnacji i obróbki betonu. 

Wszystkie roboty ujête w niniejszej SST podlegaj¹ odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów 
robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 
7. Obmiar robót 
 
Jednostkami obmiaru s¹: 

B.04.01.00 � 1 m2
 wykonanej konstrukcji. 

B.04.02.00 � 1 m2
 wykonanego podbetonu. 

 
8. Odbiór robót 
 
Ogólne wymagania dotycz¹ce odbioru robót podano w ST �Wymagania ogólne�. 
Konstrukcje betonowe i ¿elbetowe uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, 

niniejsz¹ SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywoùanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 
niniejszej SST daùy wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa pùatno�ci 
 
Pùaci siê za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00: 

� dostarczenie niezbêdnych czynników produkcji 
� oczyszczenie podùo¿a 
� wykonanie deskowania z rusztowaniem 
� uùo¿enie mieszanki betonowej w nawil¿onym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

otworów, zabetonowaniem zakotwieñ i marek, zagêszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
� pielêgnacjê betonu 
� rozbiórk¹ deskowania i rusztowañ 



� oczyszczenia stanowiska pracy i usuniêcie materiaùów rozbiórkowych poza granice obiektu. 
B.04.02.00. Podbeton na podùo¿u gruntowym. 
Pùaci siê za ustalon¹ ilo�ã m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podùo¿a, 

przygotowanie, uùo¿enie, zagêszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10. Przepisy zwi¹zane 
 

PN-EN 206-1:2003  Beton. 
PN-EN 196-1:1996  Cement. Metody badañ. Oznaczenie wytrzymaùo�ci. 
PN-EN 196-3:1996  Cement. Metody badañ. Oznaczenie czasów wi¹zania i staùo�ci 

objêto�ci. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badañ. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001   Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-ENV 206-1:2002  Beton. Czê�ã 1: Wymagania, wùa�ciwo�ci, produkcja i zgodno�ã. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Czê�ã 1: Skùad, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz¹ce 

cementów powszechnego u¿ytku. 
PN-EN 197-2:2002  Cement. Czê�ã 2: Ocena zgodno�ci. 
PN-EN 196-3:1996  Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wi¹zania i staùo�ci 

objêto�ci. 
PN-86/B-06712   Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa ùamane do nawierzchni drogowych. 
PN-91/B-06714/34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywno�ci alkaicznej. 
PN-78/B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skùadu ziarnowego. 
PN-EN 933-1:2000  Badania geometrycznych wùa�ciwo�ci kruszyw. 

Czê�ã 1: Oznaczenie skùadu ziarnowego. Metoda przesiewu. 
PN-78/B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaùtu ziaren. 
PN-EN 933-4:2001  Badania geometrycznych wùa�ciwo�ci kruszyw. 

Czê�ã 4: Oznaczenie ksztaùtu ziaren. 
PN-78/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto�ci 

zanieczyszczeñ obcych. 
PN-88/B-06714/48  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto�ci 

zanieczyszczeñ w postaci gliny. 
PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto�ci pyùów 

mineralnych. 
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasi¹kliwo�ci. 
PN-EN 1925:2001  Metody badañ kamienia naturalnego. Oznaczenie wspóùczynnika 

nasi¹kliwo�ci kapilarnej. 
PN-88/B-32250   Materiaùy budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-EN 934-2:2002  Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czê�ã 2: Domieszki do 

betonu. Definicje, wymagania, zgodno�ã, znakowanie i etykietowanie. 
PN-EN 934-6:2002  Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czê�ã 6: Pobieranie próbek, 

kontrola zgodno�ci i ocena zgodno�ci. 
PN-91/S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, ¿elbetowe i sprê¿one. 

Projektowanie. 
PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prêty gùadkie. 
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prêty gùadkie. Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju. 
PN-ISO 6935-2:1995  Stal do zbrojenia betonu. Prêty ¿ebrowane. 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prêty ¿ebrowane. Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju. 



PN-89/H-84023.06  Stal okre�lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
PN-82/H-93215   Walcówka i prêty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-91/M-69430  Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne wymagania i badania. 
PN-92/D-95017  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 

wymagania i badania. 
PN-91/D-95018  Surowiec drzewny. Drewno �redniowymiarowe. Wspólne wymagania 

i badania. 
PN-75/D-96000   Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-72/D-90002   Tarcica li�ciasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-63/B-06251   Roboty betonowe i ¿elbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-EN 313-1:2001  Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czê�ã 1: Klasyfikacja. 
PN-EN 313-2:2001  Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czê�ã 1: Terminologia. 
PN-EN 636-3:2001  Sklejka. Wymagania techniczne. Czê�ã 3: wymagania dla sklejki 

u¿ytkowanej w warunkach zewnêtrznych. 
PN-84/M-81000   Gwoêdzie. Ogólne wymagania i badania. 
PN-93/S-10080   Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. 

 
Inne dokumenty: 

1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, 
poz. 2016; z póêniejszymi zmianami), 

2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, 
poz. 881), 

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno�ci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, 
poz. 360, z póêniejszymi zmianami). 

 
 

1.4. SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.04.00.00 PREFABRYKATY, KONSTRUKCJE 

BETONOWE I ÝELBETOWE 
 

1. Wstêp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce 
wykonywania i monta¿u prefabrykatów ¿elbetowych u¿ywanych przy realizacji kontraktu. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegóùowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objêtych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na 
celu wykonanie i monta¿ prefabrykatów ¿elbetowych. 

B. 04.01.00 Prefabrykaty konstrukcyjne. 
B. 04.02.00 Belki nadpro¿owe. 
B. 04.03.00 Pùyty. 

 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi normami. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 



Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za zgodno�ã z dokumentacj¹ 

projektow¹, SST i poleceniami In¿yniera. 
 
2. Materiaùy 
 
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowê powinny byã trwale oznakowane. 
Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadaã �wiadectwo jako�ci (atest). 
 
2.1. Prefabrykaty 
Tolerancje wymiarowe elementów konstrukcyjnych (gùównych): 

� dla grubo�ci 2 mm, 
� dla szeroko�ci i wysoko�ci 2 mm 
� dla dùugo�ci 2 mm 

Prefabrykaty gotowe do wbudowania musz¹ uzyskaã projektowan¹ wytrzymaùo�ã i posiadaã atest 
wytwórni (zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹). 
 
2.1.1. Beton konstrukcyjny B-25 (B-20) wg SST 
 
2.1.2. Podbeton B-10 wg SST 
 
2.1.3. Stal zbrojeniowa  
 
2.2. Belki prefabrykowane nadpro¿y 
Charakterystyka belek: 

� wysoko�ã 19cm 
� szeroko�ã 9 cm 
� grubo�ã 6 cm 

a) Wymagania: 
Belki winny byã wykonane zgodnie z projektem. 

 Tolerancje wymiarowe. 
Odchyùki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczaã: w dùugo�ci do 6mm; w 

wysoko�ci do 4mm; w grubo�ci do 3mm. 
 Dopuszczalne wady i uszkodzenia. 
� skrzywienie belki w poziomie � do5 mm 
� skrzywienie belki w pionie � nie dopuszcza siê 
� szczerby i uszkodzenia krawêdzi � gùêboko�ã: do 5mm 
� dùugo�ã: do 30mm 
� ilo�ã: 3 szt/mb. 

Klasa odporno�ci ogniowej �B�. 
b) Skùadowanie 

Belki nale¿y skùadowaã na równym podùo¿u, na podkùadkach grubo�ci co najmniej 80mm 
uùo¿onych poziomo w odlegùo�ci 1/5 dùugo�ci od ich koñców. Nastêpne warstwy ukùadaã na 
podkùadkach umieszczonych nad podkùadkami dolnymi. Liczba warstw nie wiêksza od 5. 

c) Transport 
Belki mog¹ byã przewo¿one tylko w pozycji poziomej, stopk¹ w poùo¿eniu dolnym, równolegle 

do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywaã siê 

zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
2.3. Pùyty 
Pùyty produkowane z betonu klasy B20 � wg SST B.04.01.00 i stali zbrojeniowej AI i AIII � 
wg SST B.03.00.00 
a) wymagania: 

* wady i uszkodzenia 



� niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstaùe na skutek niewùa�ciwego 
zagêszczenia betonu, 
� szczerby i uszkodzenia krawêdzi i naro¿y: 
� wgùêbienia i wypukùo�ci o �rednicy do 15mm i gùêboko�ci lub wypukùo�ci do 5mm na górnej i 

dolnej powierzchni pùyty, w liczbie 1 szt. na 1mb pùyty 
� wyszczerbienie krawêdzi dùugo�ci do 200mm i gùêboko�ci do 5mm nie wiêcej jak 1 szt. na 
jednej krawêdzi pùyty 
� zwichrowanie � zwichrowanie powierzchni na koñcach pùyt po przek¹tnej nie mog¹ 
przekraczaã 5 mm, a w �rodku powierzchni 10mm, 
� rysy i pêkniêcia � powstaùe na skutek skurczu betonu o dùugo�ci do 200mm w odstêpach nie 

mniejszych ni¿ 1,0m; pêkniêcia s¹ nie dopuszczalne. 
b) badania pùyt obejmuj¹: 

 sprawdzenie ksztaùtu i wymiaru, 
 sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzeñ, 
 sprawdzenie ciê¿aru, 
 sprawdzenie wytrzymaùo�ci na zginanie. 

c) skùadowanie 
Pùyty powinny byã skùadowane na wyrównanym terenie w pozycji na pùask, nie wy¿ej ni¿ w 10 
warstwach z zastosowaniem podkùadek z drewna miêkkiego o przekroju nie mniejszym jak 
6×1,5 cm, przy czym dùugo�ã ich powinna byã wiêksza od szeroko�ci elementu co najmniej o 
10cm. Podkùadki nale¿y ukùadaã jedna nad drug¹ w pionie, w odlegùo�ci nie wiêkszej jak 30cm 

od czoùa pùyty. 
d) transport 

Na �rodkach transportu pùyty powinny byã ukùadane jak przy skùadowaniu, dùugo�ci¹ w kierunku 
jazdy. 
Pùyty nie powinny wystawaã wiêcej ni¿ 5cm ponad górn¹ krawêdê �rodka transportu. 

 
3. Sprzêt 
 
Roboty mog¹ byã wykonane rêcznie lub mechanicznie. 
Roboty mo¿na wykonaã przy u¿yciu dowolnego typu sprzêtu. 
 
4. Transport � w opisie materiaùów p. 2 
 
5. Wykonanie robót 
 
Wykonanie robót zwi¹zanych z prefabrykacj¹ wg SST B.03.00.00 Roboty zbrojarskie i SST 
B.04.00.00 Roboty betoniarskie. 
 
5.1. Monta¿ prefabrykatów 
Monta¿ wykonywaã pod kontrol¹ geodezyjn¹. 
Tolerancje wymiarowe przy monta¿u wg BN-77/8939-09: 
Powierzchnie prefabrykatów stykaj¹ce siê z gruntem, po oczyszczeniu zagruntowaã, a nastêpnie 

posmarowaã lepikiem asfaltowym. 
 
5.2. Monta¿ belek prefabrykowanych nadpro¿y zgodnie z wymaganiami jak dla robót murowych wg 
SST B.08.00.00. 
 
5.3. Pùyty prefabrykowane korytkowe montuje siê na sucho na przygotowanych podporach takich 
jak wieñce, �cianki a¿urowe itp. 
Przed monta¿em oczy�ciã i wyrównaã krawêdzie podpory. Minimalna szeroko�ã podparcia � 5 cm. 
 
 



6. Kontrola jako�ci 
 
Kontrola polega na sprawdzeniu elementów prefabrykowanych wg wymagañ podanych w punkcie 
2.0. 
7. Obmiar robót 
 
Jednostk¹ obmiarow¹ jest: 

� 1 szt. elementu prefabrykowanego 
� 1 m wykonanego nadpro¿a 
� 1 m2 wykonanych pùyt. 

 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Obejmuje odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu 
8.2. Odbiór koñcowy 
8.3. Odbiór poszczególnych robót wg wymagañ zawartych w niniejszej specyfikacji. 
 
9. Podstawa pùatno�ci 
 
Podstawê pùatno�ci stanowi cena jednostkowa za 1 szt. kompletu elementu prefabrykowanego. 
Cena obejmuje: 

� dostarczenie i monta¿ kompletnych prefabrykatów z osadzonymi i zabezpieczonymi 
antykorozyjnie markami stalowymi. 

Podstawê pùatno�ci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadpro¿a która obejmuje wykonanie i 
dostarczenie prefabrykatów gotowych do wbudowania. 
Podstawê pùatno�ci stanowi cena jednostkowa za 1 m2 pùyt, która obejmuje wykonanie i 
dostarczenie gotowych do wbudowania pùyt. 
 
10. Przepisy zwi¹zane 
 

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, ¿elbetowe i sprê¿one. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 
PN-63/B-06251   Roboty betonowe i ¿elbetowe. Wymagania techniczne. 

 
 

1.5. SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.05.00.00 KANALIZACJA DESZCZOWA 
 
1. Wstêp 

 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru 
kanalizacji deszczowej. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.3. 
 
1.3 Zakres robót objêtych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ prowadzenia robót przy wykonaniu kanalizacji 
deszczowej w zakresie objêtym projektem i dokumentacj¹ przetargow¹. W zakres robót wchodzi 



wykonanie kanaùów gùównych i bocznych. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi normami. 
 

1.5.Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za zgodno�ã z dokumentacj¹ 

projektow¹, SST i poleceniami In¿yniera. 
 

2. Materiaùy 
 

2.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca zapewni niezbêdne materiaùy do wykonania i odbioru kanalizacji deszczowej, zgodne 
z wymaganiami zawartymi w specyfikacji ST �Wymagania ogólne� oraz z Dokumentacj¹ 

Projektow¹. 
 
2.2 Szczegóùowe wymagania dotycz¹ce materiaùów 
Podstawowymi materiaùami stosowanymi przy budowie kanalizacji deszczowej s¹:  
- rury kielichowe betonowe, PVC i PP 
- prefabrykowane studnie rewizyjne PP i z krêgów ¿elbetowych ù¹czone na uszczelkê gumow¹ 
- pùyty pokrywowe nastudzienne zgodnie z BN-8618971-08, 
 -pier�cienie odci¹¿aj¹ce zgodnie z BN-8618971-08, 
 -wùazy wraz z umocnieniem, 
Dopuszcza siê zastosowanie innych materiaùów ni¿ wymienione w specyfikacji technicznej, przy 
czym nale¿y zachowaã standard jako�ciowy. Ka¿dorazowo zmianê materiaùu nale¿y uzgodniã z 
Przedstawicielem Zamawiaj¹cego. 
 

3. Sprzêt 
 

3.1 Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu 
Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpùywu na jako�ã i �rodowisko wykonywanych robót. 
Sprzêt u¿ywany do realizacji robót powinien byã zgodny z PZJ oraz projektu organizacji robót, 

który uzyskaù akceptacjê Przedstawiciela Zamawiaj¹cego. Jakikolwiek sprzêt, maszyny, 

urz¹dzenia i narzêdzia nie gwarantuj¹ce zachowania warunków kontraktu, zostan¹ przez 

Przedstawiciela Zamawiaj¹cego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Wykonawca 
dostarczy Przedstawicielowi Zamawiaj¹cego kopie dokumentów potwierdzaj¹cych dopuszczenie 
sprzêtu do uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. Transport  
 

4.1 Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 
Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpùyn¹ 
niekorzystnie na jako�ã robót i wùa�ciwo�ci przewo¿onych towarów. 
Úrodki transportu winny byã zgodne z ustaleniami PZJ oraz projektu organizacji robót, który 

uzyskaù akceptacjê Przedstawiciela Zamawiaj¹cego. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz¹ speùniaã wymagania przepisów ruchu 

drogowego pod wzglêdem formalnym jak i rzeczowym. 
 

5. Wykonanie robót 
 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST-00 �Wymagania Ogólne�. 
 



5.2 Roboty przygotowawcze 
Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 
pomoc¹ koùków osiowych, koùków �wiadków i koùków krawêdziowych. W przypadku 
niedostatecznej ilo�ci reperów staùych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzêdnymi 

sprawdzonymi przez sùu¿by geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzêdne przeka¿e 
Przedstawicielowi Zamawiaj¹cego. 
 

5.3 Roboty ziemne 
Prace zwi¹zane z robotami ziemnymi wykonaã zgodnie ze specyfikacj¹ Roboty ziemne. 
Prace monta¿owe prowadziã w wykopach o szeroko�ciach: 
1,1 m - sieã kanalizacji deszczowej >DN200; 
1,45 m - sieã kanalizacji deszczowej >DN500; 
1,9 m - sieã kanalizacji deszczowej >DN800 
Ruroci¹gi ukùadaã w oszalowanych wykopach na podsypce z piasku gr. 30 cm zagêszczonej do 

min. Is0,95. W podsypce pozostawiã wnêki na kielichy rur. Wnêki wypeùniã piaskiem po uùo¿eniu 
kanaùu. Podparcie rury w podsypce wykonaã w k¹cie 90º (wg cz. rys.). Po uùo¿eniu rur na 
projektowanych rzêdnych wykonaã obsypkê z piasku do wysoko�ci 30 cm ponad wierzch rury i 

zagê�ciã do min. Is0,95. Pozostaù¹ czê�ã wykopów zasypaã gruntem rodzimym zagêszczaj¹c 

warstwami gr. 20-30cm do min. Is0,98. 
Warstwê zasypki (piasek ,pospóùka )o gr. 50cm bezpo�rednio pod warstwami podbudowy drogi 

zagê�ciã do min.Is1,0. 
 
5.4 Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z rur betonowych 
Kanalizacjê z rur betonowych od DN300 do DN800. Kielichowe rury poù¹czyã poprzez naùo¿enie 
uszczelki na bosy koniec, który nale¿y wprowadziã centrycznie do kielicha rury, a nastêpnie rury 

zostaj¹ do siebie dopchniête. Czynno�ci te nale¿y wykonaã z uwzglêdnieniem siùy 

zabezpieczaj¹cej ruch zwrotny rury w sposób uniemo¿liwiaj¹cy pêkniêcie kielicha. 
Siùa zabezpieczaj¹ca wynosi min. 2,5 x ciê¿ar rury. Przy maùych �rednicach mo¿na to dopchniêcie 
wykonaã zewnêtrzn¹ czê�ci¹ ùy¿ki od koparki. 
 

5.5 Wykonanie sieci kanalizacji z rur PVC 
Roboty monta¿owe � ukùadanie rur kanalizacyjnych z PVC musi byã wykonywane w wykopach o 
podùo¿u odwodnionym. W przypadku pojawienia siê wody gruntowej przewiduje siê odwodnienie 
wykopów przez pompowania bezpo�redniego z wykopu. 
Z uwagi na wystarczaj¹ce parametry wytrzymaùo�ciowe gruntu do bezpo�redniego posadowienia 
projektuje siê podùo¿e z zagêszczonego piasku o grubo�ci 20cm. 
Ukùadanie rur na dnie wykopu wykonaã na podùo¿u caùkowicie odwodnionym z wyprofilowanym 

dnem na ùo¿ysko no�ne rury kanaùowej �zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Na sieci 
zamontowaã i za�lepiã trójniki sko�ne dla podù¹czenia przykanalików z istniej¹cych i 

projektowanych obiektów. 
Po zakoñczeniu prac monta¿owych w danym dniu nale¿y otwarty koniec uùo¿onego ruroci¹gu 
zabezpieczyã przed zamuleniem stosuj¹c za�lepkê (korek). Przed zasypaniem kanaùu powinny byã 
dokonane odbiory techniczne. 
Zasypywanie kanaùu prowadziã w trzech etapach: 
1. Wykonaã warstwê ochronn¹ rury kanaùowej w wyù¹czeniem odcinków na zù¹czach 
2. Po próbie szczelno�ci zù¹czy rur - wykonaã warstwy ochronne w miejscach poù¹czeñ. 
3. Zasyp wykopu gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagêszczaniem, o ile nie 

stanowi¹ go grunty gliniaste. W takim przypadku naleŜy przewidzieã caùkowit¹ wymianê gruntu. 
 

5.6 Wykonanie studni kanalizacyjnych 
Na kanale nale¿y wykonaã studnie rewizyjne z elementów prefabrykowanych PP lub beton min.  
B-45, wodoszczelno�ã W-8, nasi¹kliwo�c nw<4%, mrozoodporno�ã F-150. Studzienkê nale¿y 
ustawiã na projektowanym poziomie na fundamencie betonowym. Zasypkê dookoùa studzienki 

nale¿y wykonywaã warstwami, zagêszczaj¹c je odpowiednio do planowanej rzêdnej terenu. 



Elementy studni musz¹ byã ù¹czone w sposób zapewniaj¹cy szczelno�ã za pomoc¹ fabrycznie 
wmontowanej uszczelki. Studnie nale¿y wyposa¿yã w stopnie wùazowe typu �drabinka� odporne na 
korozjê, z tworzywa sztucznego lub w otulinie z tworzywa sztucznego o szeroko�ci stopnia min. 

30cm wbudowane maszynowo przez producenta krêgów. Kinetê studni nale¿y wykonaã 
fabrycznie. W studniach betonowych zastosowaã przej�cia szczelne z PVC na beton. W obrêbie 

dróg nale¿y stosowaã pùyty ¿elbetowe nastudzienne z mimo�rodowym otworem wùazowym oparte 

na pier�cieniu odci¹¿aj¹cym z wùazem ¿eliwnym typu ciê¿kiego (40t) z wypeùnieniem betonowym. 

Wyrównanie rzêdnej wùazu nale¿y regulowaã za pomoc¹ prefabrykowanych pier�cieni 

betonowych. 
 

5.7 Wpusty uliczne 
Wpusty uliczne z polietylenowego korpusu, ruszt ¿eliwny zgodnie z dokumentacj¹ i PN-EN 
124:2000 otwierany i wyjmowany caùkowicie. 
Monta¿ wpustów zgodnie z Instrukcj¹ producenta : 
- Korpus wpustu osadziã na warstwie wyrównawczej,beton fundamentu C 12/15  
- Wypeùnienie wykopu zgodnie z PN-EN 1610:2002 materiaùem do wypeùnieñ bocznych 

(mieszanina piasku i ¿wiru, materiaù okr¹gùoziarnisty 0-32 mm lub materiaù ùamany o ziarnisto�ci 

0-16 mm albo grys), najwy¿ej poùo¿one ¿ebro poprzeczne musi byã przykryte na 5-10 cm, 
- Wokóù korpusu wpustu wykonaã z betonu klasy C 12/15 wg PN-EN 206-1:2003 warstwê no�n¹ o 

grubo�ci ok. 20 cm, 
- Ramê rusztu (wys. = 15 cm) wcisn¹ã na ok. 2 cm w otulinê betonow¹, zwracaj¹c jednocze�nie 

uwagê na wysoko�ã docelow¹, 
- Wykonaã przylegaj¹c¹ nawierzchniê zgodnie z warunkami technicznymi, 
- Tolerancje wymiarowe dla wpustów ¿eliwnych nie powinny przekraczaã IV klasy dokùadno�ci wg 

PN-72/H-83104. Powierzchnie skrzynek i ramek powinny byã pokryte warstw¹ smoùy pogazowej, 

a powierzchnie przylegaj¹ce dokùadnie oczyszczone i wygùadzone. 
 
5.8 Próba szczelno�ci 
Zamontowane przewody kanalizacyjne nale¿y poddaã próbie szczelno�ci na eksfiltracjê �cieków i 
infiltracjê wód gruntowych do kanaùu. Próby nale¿y przeprowadziã zgodnie z PN-92/B-10735. 
 

6. Kontrola jako�ci 
 

Kontrolê jako�ci robót przeprowadziã zgodnie z wymaganiami normy PN-892/B-10725. 
W ramach kontroli nale¿y przeprowadziã nastêpuj¹ce badania: 
- zgodno�ci wykonania robót z Dokumentacj¹ Projektow¹, 
- gùêboko�ci uùo¿enia przewodów, 
- uùo¿enia przewodów na podùo¿u, 
- odchylenia osi przewodu, 
- odchylenia spadku, 
- zmiany kierunku przewodów, 
- zabezpieczenia przy przej�ciu przez przeszkody, 
- zabezpieczenia przewodów przed zamarzaniem, 
- zabezpieczenia przed korozj¹ czê�ci metalowych, 
- kontroli poù¹czeñ przewodów, 
- osadzenia wùazów ¿eliwnych, 
- wykonania kinety w studzience, 
- wykonania izolacji, 
- inspekcje kamer¹, 
- szczelno�ci przewodu. 
Wykonawca powinien przedùo¿yã Przedstawicielowi Zamawiaj¹cego wszystkie próby i atesty 

gwarancji producenta dla stosowanych materiaùów, dokumentuj¹c, ¿e zastosowane materiaùy 

speùniaj¹ wymagane normami warunki techniczne. 
 



7. Obmiar robót 
 

Jednostk¹ obmiarow¹ jest: 
� 1 szt. elementu prefabrykowanego 
� 1 m wykonanej kanalizacji 

 

8. Odbiór robót 
 

8.1. Obejmuje odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu 
8.2. Odbiór koñcowy 
8.3. Odbiór poszczególnych robót wg wymagañ zawartych w niniejszej specyfikacji. 
 

9. Podstawa pùatno�ci 
 
Podstawê pùatno�ci stanowi wykonanie caùo�ci prac 

 

10. Przepisy zwi¹zane 
 

PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze 

PN-B-10729:1999  Kanalizacja. Studzienki Kanalizacyjne 
PN-EN 295-1:1999+A3:2002  Rury i ksztaùtki kamionkowe i ich poù¹czenia w sieci 

drena¿owej i kanalizacyjnej .Wymagania (+zmiana A3) 
PN-EN 295-4:1999+A1:2002  Rury i ksztaùtki kamionkowe i ich poù¹czenia w sieci 

drena¿owej i kanalizacyjnej Wymagania dotycz¹ce ksztaùtek, 

ù¹czników i elementów zamiennych (+zmiana A1) 
PN-EN 295-6:2001  Rury i ksztaùtki kamionkowe i ich poù¹czenia w sieci 

drena¿owej i kanalizacyjnej. Wymagania dotycz¹ce 

studzienek kanalizacyjnych 
PN-EN 1401-1:1995   Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych 
PN-8318971-06    Rury i ksztaùtki bezci�nieniowe. Ogólne wymagania i badania 
BN-8618971-08    Prefabrykaty budowlane z betonu. Krêgi betonowe i ¿elbetowe 
PN-64/B-74086    Stopnie ¿eliwne do studzienek kontrolnych 
PN-H-74051-02    Wùazy kanaùowe. Klasy B, C, D (wùazy typu ciê¿kiego) 
PN-8BIB-06250    Beton zwykùy 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych oraz obowi¹zuj¹ce normy 

techniczne i wytyczne producentów materiaùów. 
 
 

1.6. SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.06.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

1. Wstêp 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania 
i odbioru robót zwi¹zanych z zagospodarowaniem terenu i maù¹ architektur¹. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegóùowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objêtych SST. 



Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na 
celu wykonanie zagospodarowania terenu i maùej architektury. 

B.14.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 
B.14.01.01 Chodniki i place. 
B.14.01.02 Zieleñ. 
B.14.01.03 Ogrodzenia. 
B.14.02.00 MA£A ARCHITEKTURA. 

 
1.4. Okre�lenia podstawowe. 
Okre�lenia podane w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za zgodno�ã z dokumentacj¹ 

projektow¹, SST i poleceniami In¿yniera. 
 
2. Materiaùy 
 
2.1. Betony, cementy wg SST B.04.00.00 

 B-15 dla fundamentów pod wiaty, sùupki ogrodzenia, ùawki, tablice, 
 cement portlandzki �25� do zapraw. 

 
2.2. Prefabrykaty wg SST B.05.00.00 

 kostka betonowa 20×10×8 cm, 
 donice kwiatowe betonowe, ùawki, tablice, ... 
 elementy ogrodzenia z ram z k¹towników stalowych. 

 
2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placów. 
Wg SST B.02.00.00 
 
2.4. Tablice i piktogramy informacyjne 
 
2.5.Zieleñ 

 sadzonki krzewów i bylin, 
 nasiona traw, 
 ziemia urodzajna. 

Zieleñ �rednia � krzewy 
Wymagania 

gleby � ¿yzne próchnicze, piaszczyste gliniaste, 
�wiatùo � nasùonecznienie, póùcieñ 
odporno�ã na niskie temperatury 

Trawa 
zastosowanie � trawniki dywanowe 
procentowy udziaù mieszanki � 30 
wymagania � gleby urodzajne. 

Przy trawnikach dywanowych pùaskich nale¿y wysiewaã � 25 g/m2, 
na skarpach � 30 g/m2. 
Zastosowaã 5cm warstwê ziemi ogrodniczej. 
 
3. Sprzêt 
 
Roboty zwi¹zane z zagospodarowaniem terenu i maù¹ architektur¹ mog¹ byã wykonywane rêcznie 

lub mechanicznie przy u¿yciu dowolnego typu sprzêtu. 
 



4. Transport 
 
Materiaùy na budowê powinny byã przewo¿one odpowiednimi �rodkami transportu, ¿eby unikn¹ã 
trwaùych odksztaùceñ i dostarczyã materiaù w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie 
z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Roboty zwi¹zane z zagospodarowaniem terenu nale¿y wykonaã po zakoñczeniu robót drogowych 
oraz budowlanych. 
 
5.2. Roboty zwi¹zane z zagospodarowaniem terenu i maù¹ architektur¹ 
 
5.2.1. Zagospodarowanie terenu. 
 
5.2.1.1. Chodniki, place 
Bezpo�rednio przed uùo¿eniem nawierzchni wykonaã 15cm podsypkê z piasku gruboziarnistego z 
roz�cieleniem, zagêszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupeùnieniem w czasie ubijania oraz 

wyrównaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu. 
Nawierzchniê wykonaã z kostki betonowej o wymiarach 20×10×8 cm w kolorze szarym oraz 
wi�niowym dla oznaczenia podziaùów. 
Kostkê betonow¹ ukùadaã z przyciêciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni, 
sprawdzeniem spadków i równo�ci nawierzchni oraz wypeùnieniem spoin przez zamulenie 
piaskiem. 
 
5.2.1.2. Zieleñ 

 wykonanie trawników 
� Przekopanie gleby na gùêboko�ã 20�25 cm w gruncie kat. III zadarnionym i 

zagruzowanym w terenie pùaskim z rozbiciem bryù, zebraniem i zùo¿eniem 
zanieczyszczeñ w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego 
profilu. 

� Rêczne roz�cielenie ziemi urodzajnej w terenie pùaskim z transportem taczkami i 
wyrównaniem terenu. 

� Rêczne wykonanie w gruncie kat. III trawników dywanowych siewem z wyrównaniem 

powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni. 
 posadzenie krzewów i drzew 

� Sadzenie krzewów i drzew na terenie pùaskim w gruncie kat. IIIz wyznaczeniem miejsc, 

wykonaniem doùków o �rednicy i gùêboko�ci 50cm, posadzeniem ro�lin, zaprawieniem 

doùków ziemi¹ urodzajn¹, wykonaniem misek, podlaniem i rozplantowaniem pozostaùej 

ziemi. 
 
5.2.2. Maùa architektura. 
 
6. Kontrola jako�ci 
 
6.1. Roboty ziemne wg SST B.02.00.00 
 
6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej 
Sprawdzeniu podlega: 

� przygotowanie podùo¿a 
� materiaù u¿yty na podkùad 
� grubo�ã i równomierno�ã warstw podkùadu 
� sposób i jako�ã zagêszczenia 



� jako�ã dostarczonych prefabrykatów 
� prawidùowo�ã uùo¿enia i zamulenia piaskiem. 

 
6.3. Roboty betonowe wg SST B.04.00.00 
 
6.4. Zabezpieczenie antykorozyjne wg SST B.12.00.00 
 
7. Obmiar robót 
 
Jednostkami obmiaru s¹: 

zagospodarowanie terenu 
chodniki i place � m2 wykonanej nawierzchni. 
zieleñ � m2 wykonanej zieleni. 
maùa architektura 
1szt. wykonanych i zamontowanych elementów. 

 
8. Odbiór robót 
 
Roboty podlegaj¹ zasadom odbioru robót zanikaj¹cych, oraz odbiorowi koñcowemu. 
 
9. Podstawa pùatno�ci 
 
Pùaci siê za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwi¹zane z wykonaniem zagospodarowania terenu 
wymienione w punkcie 5.0. 
 
10. Przepisy zwi¹zane. 
 

PN-EN 206-1:2003  Beton. 
PN-EN 196-1:1996  Cement. Metody badañ. Oznaczenie wytrzymaùo�ci. 
PN-EN 196-3:1996  Cement. Metody badañ. Oznaczenia czasów wi¹zania i staùo�ci 

objêto�ci. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badañ. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-90/B-30000   Cement portlandzki. 
PN-88/B-32250   Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-06050:1999  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podziaù i opis gruntów. 
BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaênika zagêszczenia gruntów. 
PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymaùo�ciowych. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe. 
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gor¹co z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania 

i wymagania. 
PN-75/M-69703   Spawalnictwo. Wady zù¹czy spawanych. Nazwy i okre�lenia. 
PN-80/M-02138   Tolerancje ksztaùtu i poùo¿enia. Warto�ci. 
PN-EN 573-2:1997  Aluminium i stopy aluminium. 
PN-EN 755-1:2001  Aluminium i stopy aluminium. Prêty, rury i ksztaùtowniki wyciskane. 

Warunki techniczne kontroli o dostawy. 


