Remont drogi w Tubatizinie KSIAZKA PREZEDIMARCAR

!Lp. ! Podst | Opis i wyliczenia _jm. | Poszcz . Razem |
; 1{KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie | zageszenie podioza m2 J ;
{0103-04 ;
P 1560.00°0.80 w2 | 448 000!

f ! { ; ' RAZEM 448.000

| 2IKNR 2-31 [Podbudowa z kriszywa famanego - warstwa goma o grub.po zageszez. 5 imZ2 | i
: {560.00°0.80 m2 L 448.000,
- i i RAZEM | 448000,
i 3/KNR 2-31 iES%(rc:inerﬁ-:-r podbudowy emuksja asfaliowaK>65% w fiosci 0,70 kgim2 m2 : i ;
] 1100407 i

1448.00 M2 | 448000

1
{ 38

4 KNR2-37  Nawierzchnia z mieszanek minraino-asialionych - warsiwa Zssrais asfakimz
10311-05  ‘towa - grub.po zageszcz. 5 em : : ;
' m? | 448000 f

1448 00 eop e s |
; a [RAZEM | 448.000
5 KNR AT-03 iRoboty remontowe - ciecie pilg nawierzehni bitumicznych na gi. do 5 cm m ; ;

I Clotetor | f : !

_—
¢ i
-

P 560.00 ‘m | 580.000;
[ : . ; .RAZEM | 560.000




